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New functions have been added to your camcorder by the update.
This document describes the functions and respective operations added in PXW-FS5/FS5K
series Ver. 4.00. Read this together with the “Operating Guide” for the camcorder.

Functions added with Ver. 4.00

* Recording/playback/output in High Dynamic Range (HDR)

« Expansion of ISO/GAIN settings

* Slow-motion recording at High Frame Rate (HFR) (“CBKZ-FSSHFR” (sold separately)
required)

« Automatic device detection when installing options
Automatic detection of devices connected via USB is supported.

Tabhle of Gontents

High Dynamic Range (HDR)

Shooting using HDR-compatible picture profile .........c.ccoceeevevenennininencnenne 3
Picture profile HDR-related items ..........cco.c......

Using the gamma display assist function

Playing video recorded in HDR on the camcorder ...........cccoccoininenincnenicnenee. 5

Limitations on HDR files recorded in non-XAVC formats ...........ccccevvviininnnnne 5
Expansion of ISO/GAIN Settings

ISO SET ..o 6

AUTO ISO LIMIT ..ot 7

GAIN SET ..ot 7

AGC LIMIT ..ottt 7

Slow-Motion Recording at High Frame Rate (HFR)

Preparing for High Frame Rate recording ...........cccoeceverenenieiciicienieieneccneeee.
Slow-motion recording at High Frame Rate ...

Limitations of High Frame Rate recording

Additional Information

About Super Slow Motion recording operation when canceling .............cc.e.c...



|
High Dynamic Range
(HDR)

Reproduction of brightness over a wider
range than previously available is now
supported by applying an HDR-compatible
picture profile. The camcorder supports
Hybrid Log-Gamma (HLG), with four
selectable settings.

The [HLG] setting is equivalent to ITU-R
BT.2100. The [HLG1], [HLG2], and
[HLG3] settings enable images to be
reproduced with a wider dynamic range
without images that appear unnatural, as can
arise in existing camera image reproduction.

Shooting using HDR-
compatible picture profile

[PP10] has been added for shooting in HDR.

1 Select s (CAMERA/PAINT)
menu — [PICTURE PROFILE]
— [PP10].

Picture profile
number

PP10

Example setting

Setting for shooting in
HDR

2 Adjust the picture profile items, as
required.

3 Press the record button.

Movies shot in HDR are recorded on
the memory card.

© Notes

¢ For XAVC recording
When recording HDR video in XAVC format on
the camcorder, the color space, gamma, and
other metadata required for HDR playback and
display are stored in the video file.
On devices used for playback and display that
support the metadata, the video is displayed
automatically with the appropriate settings. On

devices that do not support the metadata, manual
configuration is required.

* For AVCHD recording / MPEG HD
recording
AVCHD format recordings and MPEG HD
format recordings do not support HDR metadata.
For appropriate playback and display of HDR,
manual configuration is required.

Picture profile HDR-related
items

The following items have been added.

[GAMMA] items

(Default setting in bold)

Item Description

[HLG] Setting equivalent to ITU-R
BT.2100.

[HLG1] Setting that provides greater noise
suppression than [HLG2].
However, the dynamic range that
can be shot is narrower.

[HLG2] Setting with balance between
dynamic range and noise
suppression.

[HLG3] Setting that provides wider

dynamic range than [HLG2].
However, the noise level rises.

[HLG1], [HLG2], and [HLG3] all use the
same gamma curve characteristic. Only the
dynamic range and noise suppression
characteristics differ.

HLG1 to HLG3

100 100%,
65% ey
— 87% - -
X 80 ° - -
~ o3 - - w— HLG3
5 w [ -= HLG2
g ‘YR - =HLG1
=] N s
O 4 4 Vs
o
2 7
2 20
s
0
0 0.2 04 0.6 0.8 1
Gamma input
Continued =»
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© Notes
¢ The maximum value of the video output varies
depending on whether [HLG1], [HLG2], or
[HLG3] is selected ([HLG1]: 87%, [HLG2]:
95%, [HLG3]: 100%). Test shooting beforehand
is recommended to prevent use of an
inappropriate setting during actual shooting.
* The following limitations apply when [HLG],
[HLG1], [HLG2], or [HLG3] is selected.
— If [MODE] is set to AUTO for [KNEE], the
[KNEE] setting becomes disabled.
— [COLOR MODE] can only be set to
[BT.2020] or [709].
— The [BLACK GAMMA] setting is disabled.
— [AUTO BACK LIGHT] cannot be used.

[COLOR MODE] items

(Default setting in bold)

Item
[BT.2020]

Description

Standard color tone when [HLG],
[HLG1], [HLG2], or [HLG3] is
selected for [GAMMA].

Color tone for recording HDTV
format (BT.709) color when
[HLG], [HLG1], [HLG2], or
[HLG3] is selected for
[GAMMA].

[709]

© Note
Color bars are not output correctly when
[BT.2020] is selected.

Using the gamma display
assist function

The viewfinder and LCD screen of the
camcorder do not support HDR, and so are
not appropriate for displaying HDR.
However, they can display an image to aid
shooting using the gamma display assist
function.

The gamma display assist function affects
only the monitoring video or playback video
displayed in the viewfinder or on the LCD
screen. The recorded video and output video
are not affected.

1 Select [l (DISPLAY SET) menu
— [GAMMA DISP ASSIST] —
[ON/OFF] — [ON].

2 Select [GAMMA DISP ASSIST]
— [TYPE].

3 Select one of the following.
(Default setting in bold)

Item
[AUTO]

Description

Shooting screen: Automatically
corrects the picture
according to the picture
profile setting.

Playback screen: For AVCHD,
MPEG HD, and XAVC non-
HLG files, automatically
corrects the picture
according to the current
picture profile setting.

For XAVC HLG files,
automatically corrects the
picture according to the
gamma and color mode of
the playback image.

Thumbnail screen: Maintains
the recent setting (shooting/
playback).

[HLG Applies suitable correction for

(BT.2020)] when [GAMMA] is HLG and
[COLOR MODE] is set to
[BT.2020].

[HLG(709)] Applies suitable correction for
when [GAMMA] is HLG and
[COLOR MODE] is set to
[709].

* Requires the MPEG HD option.

 Tip
When the camcorder is powered using the battery
pack, changing the brightness of the LCD will
make the HDR image easier to monitor. In the
DISPLAY SET menu, select [LCD BRIGHT] —
[BRIGHT].

Icon display

When the gamma display assist function is
ON, the following icons are displayed on the
shooting screen and playback screen.



Playback screen

Icon Meaning
ASSIST) [HLG(BT.2020)] in use
HLG2020
ASSIST, [HLG(709)] in use
HLG;709

Playing video recorded in
HDR on the camcorder

You can play back video recorded in HDR
on the camcorder.

When playing files recorded in XAVC
QFHD or XAVC HD format, an “HLG”
icon is displayed on the thumbnail screen
and playback screen (see following
diagrams).

© Notes

* An “HLG” icon is not displayed when playing
AVCHD or MPEG HD format files recorded in
HDR.

* The HDMI output and SDI output do not support
HDR metadata. For appropriate display of HDR,
manual configuration is required.

Thumbnail screen

-
1:18AM

2017-1-1 118557 AM DUR 00:00:48
1920x1080 601 50 HLG TOR 00042600

“HLG” icon*——

* Only files recorded in XAVC format.

HLG” icon —

[x )@ l >

1 Clip0001 He
YAV 1080/80i 50
| s

]

00:00:00.00
11 <A

0 ) = = = &0

Gamma display assist icon
* Only files recorded in XAVC format.

Limitations on HDR files
recorded in non-XAVC
formats

The following limitations apply on files

recorded in formats other than XAVC-

QFHD or XAVC HD.

* The fact that the recording used HLG is
not registered in metadata.

* The “HLG” icon is not displayed on the
thumbnail screen and playback screen.

GB



Expansion of IS0/
GAIN Settings

The ISO/GAIN settings in the

»a (CAMERA/PAINT) menu have been
expanded by changing the minimum ISO
sensitivity, for example from 1SO3200 to
ISO2000 when shooting using S-LOG?2/S-
LOGS3.

ISO SET

The minimum value of the setting range
when p@ (CAMERA/PAINT) menu —
[ISO SET] — [H], [M], or [L] is selected is
changed as follows.

[GAMMA] setting and [ISO SET]

[GAMMA] [ISO SET] setting range
setting (Before Ver. (After Ver.
4.0) 4.0)
S-LOG2 1SO3200 to 1S02000 to
1SO102400 1S0102400
S-LOG3 1SO3200 to 1S02000 to
1SO102400 150102400
HLG - 1SO800 to
1S032000
HLG1 - 1S0400 to
1SO16000
HLG2 - 1S0640 to
1S025600
HLG3 - 1SO800 to
15032000

Default setting

The default setting for [L] has been
changed.

: Item Default setting values
setting range =
(Before Ver. (After Ver.
The setting range varies depending on the 4.0) 4.0)
[GAMMA] setting of the picture profile. (H] 1SO3200 1SO3200
[GAMMA] [ISO SET] setting range M] 1SO1600 1SO1600
setting (Before Ver. (After Ver. (L] 101000 150800
4.0) 4.0)
STANDARD  ISO1000to  ISOS00 to [1ISO SET] setting range when picture
15032000  1S0O32000 profile is [OFF]
STILL 1SO800 to 1S0640 to
1S025600 1025600 Tham Setting range
CINE1 1SO800 to 1S0640 to (Before Ver. (After Ver.
1S025600 1S025600 4.0) 4.0)
CINE2 i:ggggolg ﬁg;gg (;8 [H]. [M].[L] ISOI000t0  ISO800 to
15032000 15032000
CINE3 1SO1000 to 1SO800 to
1S032000 1S032000 © Note
CINE4 1SO1000 to 1SO800 to If camera proflile datal'savtid ozthezagr?c?rdzr .
running a version earlier than vVer. 4.0 18 loade
18032000 18032000 using Ver. 4.0, a value near the ISO lower limit
ITU709 1SO1000 to I1SO800 to may be lower than the value that was saved.
1S032000 1S032000
ITU709(800%) 1SO3200 to 1S02000 to
1SO102400 150102400




AUTO ISO LIMIT

The minimum value of the setting range for
»l (CAMERA/PAINT) menu — [AUTO
ISO LIMIT] is changed as follows.

[GAMMA] setting and [AUTO ISO
LIMIT] setting range

Default setting

[AUTO ISO LIMIT] is set to OFF
(unchanged from versions before Ver. 4.0).

[AUTO ISO LIMIT] setting range
when picture profile is [OFF]

Item Setting range
The setting range varies depending on the (Before Ver. (After Ver.
[GAMMA] setting of the picture profile. 4.0) 4.0)
[GAMMA] [AUTO ISO LIMIT] [AUTO ISO I1SO1000 to 1SO800 to GB
setting setting range LIMIT] 18025600 1S025600
(Before Ver. (After Ver.
4.0) 4.0 GAIN SET
STANDARD  ISO1000 to I1SO800 to
1S025600 1S025600 The maximum value of the setting range
STILL ISO800t0  I1SO640 to when p (CAMERA/PAINT) menu —
1S020000 1S020000 [GAIN SET] — [H], [M], or [L] is selected
CINEI 1S0800t0  ISO640 to is changed as follows.
15020000 18020000 Item [GAIN SET] setting range
CINE2 i:g?ggolg ﬁg?ggég (Before Ver. (After Ver.
4.0) 4.0)
CINE3 1SO1000 to 1SO800 to H1. M. [L 0dB 10 30dB__0dB (o 33dB
1S025600 15025600 (H]. M], [L] o to3:
CINE4 1SO1000 to 1SO800 to Default setti
1SO25600 15025600 elault setting
1TU709 ISO1000to  ISO800 to (Unchanged from before Ver. 4.0)
1SO25600 15025600 [H]: 18dB
ITU709(800%) 1SO3200 to 1S02000 to [M]: 9dB
1SO80000 1SO80000 [L]: 0dB
S-LOG2 1SO3200 to 1502000 to © Not
1SO80000  1SO80000 ote S
In Ver. 4.0, the picture is darker for the same
S-LOG3 1503200 to 1502000 to GAIN value than versions before Ver 4.0.
1SO80000 1SO80000 Note that the brightness will be different when the
HLG _ 1SO800 to same camera profile is loaded.
15025600
HLGI - 1S0400 to AGC LIMIT
1SO12800
HLG2 - 1SO640 to The maximum value of the setting range for
1SO20000 »m (CAMERA/PAINT) menu — [AGC
HLG3 — 1SO800 to LIMIT] is changed as follows.
1S025600

B
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Item Setting range
(Before Ver. (After Ver.
4.0) 4.0)
[AGCLIMIT] 0dBto27dB  0dB to 30dB

Default setting

[AGC LIMIT] is set to OFF (unchanged
from versions before Ver. 4.0).

]
Slow-Motion

Recording at High
Frame Rate (HFR)

Slow-motion recording at High Frame Rate
(HFR) has been added to Slow & Quick
Motion recording when the recording
format is XAVC HD.

Unlike Super Slow Motion recording, video
can be recorded up until the remaining
capacity of the media runs out, in the same
way as for normal recording. Consequently,
slow-motion recording is now possible
without missing shooting opportunities.

Shooting mode comparison

Shooting Maximum Recording Maximum

mode recording format frame rate
time (XAVC

HD, [60i])

Slow &  No XAVC 60fps

Quick limitations* QFHD/

Motion XAVC HD/

recording AVCHD

Super Slow Limitations XAVC HD/ 960fps

Motion apply AVCHD

recording

High No XAVCHD  120fps

Frame Rate limitations™

recording

* There is an upper limit on the maximum
recording time, just as for normal recording.
The maximum recording time will vary
depending on the frame rate setting.

Preparing for High Frame
Rate recording

A “CBKZ-FS5HFR?” (sold separately) is
required for High Frame Rate recording.
There are two methods available for
purchasing the option and installing it on the
camcorder.



* After purchasing, obtain an installation
key from the web site, and follow the on-
screen instructions on the camcorder.
For details, follow the procedure in the

Installation Guide of the CBKZ-FS5HFR.

« Connect a computer to the unit via USB to
invoke the automatic detection function,
and follow the instructions displayed on
the computer (Ver. 4.0 and later).

Slow-motion recording at
High Frame Rate

Playback speed

The playback speeds based on the recording
format are as follows.

When [60i] is selected

FRAME 1080/24p 1080/30p 1080/60p
RATE

120 20% slow  25% slow  50% slow

When [50i] is selected

FRAME 1080/25p 1080/50p
RATE

100 25% slow 50% slow
Recording

1 Select @ (CAMERA/PAINT)
menu — [SLOW & QUICK] —
[S&Q MOTION] — [HIGH
FRAME RATE] — [ON].

2 Select [REC FORMAT].

Select a recording format.

(Default setting in bold)

60i 50i

1080/60p 50Mbps  1080/50p 50Mbps
1080/30p 25Mbps  1080/25p 25Mbps
1080/24p 25Mbps -

The frame rate is fixed to the following
value.

When [60i] is selected: 120

When [50i] is selected: 100

4 Select [EXECUTE] or press the
S&Q (ASSIGN1) button.

5  Press the record button to begin
recording.

To stop slow-motion recording
Press the record button.

To cancel slow-motion recording mode
Press the S&Q button or the MENU button
during standby.

© Notes

The camcorder may continue recording for some
time after you press the record button to stop
recording.

The time code is recorded in [REC RUN] mode.

¢ Tip

The High Frame Rate ON/OFF setting is not
switched by the S&Q button. When Slow & Quick
Motion is selected, the setting of the [HIGH
FRAME RATE] menu item is always applied.

Limitations of High Frame
Rate recording

The following functions cannot be used.

* FACE DETECTION

* COLOR BAR

* CENTER SCAN

* STREAMING

* DATE REC

* SIMULTANEOUS REC/RELAY REC

* PROXY REC MODE

* Wi-Fi remote control

* Full auto mode

* CLEAR IMAGE ZOOM

* AUTO BACK LIGHT

¢ Audio recording

« Shutter speed automatic adjustment

* RAW recording (option)

* “ACTIVE” image stabilization
(STEADYSHOT)

GB

GB
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The following limitations also apply when
recording at High Frame Rate.

 There are limitations on the shutter speed.

Minimum value of 1/125 (when [60i] is
selected), 1/100 (when [50i] is selected).

* The HDMI output is fixed to 60p or 60i
(when [60i] is selected), or 50p or 50i
(when [501] is selected).

Additional
Information

The following supplementary information is
provided for functions in Ver. 4.00.

About Super Slow Motion
recording operation when
canceling

Selecting [Cancel] on the screen during
recording stops the recording, but the
content recorded up to that point is saved.
The file is displayed on the thumbnail
screen.



GB
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La mise a jour de votre caméscope vous donne acces a de nouvelles fonctions.

Ce document a pour objet de décrire les fonctions qui ont été ajoutées a la version 4.00 de la
série PXW-FS5/FS5K, ainsi que leur fonctionnement. Lisez ce document ainsi que le « Mode
d’emploi du caméscope » du caméscope.

Fonctions ajoutées a la Ver. 4.00

* Enregistrement/lecture/sortie en High Dynamic Range (HDR)

« Extension des réglages ISO/GAIN

« Enregistrement en mode ralenti a haute cadence d’images (HFR) (« CBKZ-FSSHFR »
(vendu séparément) nécessaire)

* Détection automatique d’appareil lors de I’installation des options
La détection automatique des appareils connectés par USB est prise en charge.

Table des matieres

Plage dynamique élevée (HDR)

Prise de vue a I’aide d’un profil d’image compatible HDR .........ccccccocerineninnn. 3

Options de profil d’image associées @ HDR ...........ccccoceivininiiincinincce, 3

Utilisation de la fonction Aide affichage gamma ........... 4

Lecture de vidéo enregistrée en HDR sur le caméscope ..........cceeveveevenerenenncnne. 5

Restrictions concernant les fichiers HDR enregistrés dans des formats non

XAVC s

Extension des réglages ISO/GAIN

ISO SET .....ccccceueee

AUTO ISO LIMIT

GAIN SET ..ot 7

AGC LIMIT ..ot 7
Enregistrement en mode ralenti a haute cadence d’images (HFR)

Préparation pour un enregistrement en mode Haute cadence d’images ............... 9

Enregistrement en mode ralenti a haute cadence d’images ............cccoceeuvinvinennne. 9

Restrictions concernant le mode Haute cadence d’images .........ccccocevevvevenennene 10

Informations complémentaires

A propos de I’enregistrement en Super ralenti en cas d’annulation ...................



Plage dynamique
élevée (HDR)

La reproduction de la luminosité sur une
plage plus étendue qu’auparavant est
désormais prise en charge en appliquant un
profil d’image compatible HDR. Le
caméscope prend en charge la norme Hybrid
Log-Gamma (HLG) avec quatre réglages
sélectionnables.

Le réglage [HLG] correspond a ITU-R
BT.2100. Les réglages [HLG1], [HLG2] et
[HLG3] permettent une reproduction
d’images sur une plage dynamique plus
élevée sans que celles-ci perdent en naturel
comme cela peut arriver dans la
reproduction d’image de caméra actuelle.

Prise de vue a I'aide d’un
profil d’image compatible
HDR

[PP10] a été ajouté pour filmer en HDR.

1 Sélectionnez le menu »B
(CAMERA/PAINT) —
[PICTURE PROFILE] — [PP10].

Numéro du Exemple de
profil d’image réglage
PP10 Réglage de la prise de

vue en HDR

2 Réglez les options de profil d’image
si nécessaire.

3 Appuyez sur la touche
d’enregistrement.

Les films tournés en HDR sont
enregistrés sur la carte mémoire.

© Remarques

* Pour un enregistrement au format XAVC
Pour I’enregistrement vidéo HDR au format
XAVC sur le caméscope, 1’espace

colorimétrique, le gamma et les autres
métadonnées nécessaires pour la lecture et
I’affichage HDR sont mémorisés dans le fichier
vidéo.

Sur les périphériques utilisés pour la lecture et
I’affichage prenant en charge les métadonnées,
la vidéo s’affiche automatiquement avec les
réglages appropriés. Sur les périphériques ne
prenant pas en charge les métadonnées, la
configuration manuelle est requise.

Pour un enregistrement aux formats
AVCHD/MPEG HD

Les enregistrements aux formats AVCHD et
MPEG HD ne prennent pas en charge les
métadonnées HDR. Pour une lecture et un
affichage corrects de HDR, la configuration
manuelle est requise.

Options de profil d’image
associées a HDR

Les options suivantes ont été ajoutées.

Options [GAMMA]

(Réglage par défaut en gras)

Option Description

[HLG] Réglage correspondant a ITU-R

BT.2100.

[HLG1] Réglage offrant une suppression
du bruit plus importante que
[HLG2]. La plage dynamique
pour la prise de vue est toutefois
plus réduite.

[HLG2] Réglage équilibrant plage
dynamique et suppression du

bruit.

[HLG3] Réglage offrant une plage
dynamique plus élevée que
[HLG2]. Le niveau de bruit est

cependant accru.

Les courbes gamma [HLG1], [HLG2] et
[HLG3] possedent toutes les mémes
caractéristiques. Seules leurs
caractéristiques de plage dynamique et de
suppression de bruit different.
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© Remarques

¢ Lavaleur maximale de la sortie vidéo varie selon

que [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] est sélectionné

([HLG1] : 87%, [HLG2] : 95%, [HLG3] :

100%). Un essai de prise de vue préalable est

recommandé pour éviter I’ utilisation d’un

réglage inapproprié pendant la prise de vue

réelle.

Les restrictions suivantes s’appliquent lorsque

[HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] est

sélectionné.

— Si [MODE] est réglé sur AUTO pour
[KNEE], le réglage [KNEE] est désactivé.

— [COLOR MODE] peut uniquement étre réglé
sur [BT.2020] ou [709].

— Le réglage [BLACK GAMMA] est désactivé.

— [AUTO BACK LIGHT] ne peut pas étre
utilisé.

Options [COLOR MODE]

(Réglage par défaut en gras)

Option Description

[BT.2020]  Tonalité de couleur standard
lorsque [HLG], [HLG1], [HLG2]
ou [HLG3] est sélectionné pour
[GAMMA].

[709] Tonalité de couleur pour

I’enregistrement en format HDTV
(BT.709) lorsque [HLG],
[HLG1], [HLG2] ou [HLG3] est
sélectionné pour [GAMMA].

© Remarque
La sortie des barres de couleur ne s’effectue pas
correctement lorsque [BT.2020] est sélectionné.

Utilisation de la fonction Aide
affichage gamma

Le viseur et I’écran LCD du caméscope ne
prennent pas en charge le HDR et ne sont
par conséquent pas adaptés pour afficher en
HDR. Toutefois, ils peuvent afficher une
image assistant la prise de vue a I’aide de la
fonction Aide affichage gamma.

La fonction Aide affichage gamma affecte
seulement la vidéosurveillance ou la vidéo
de lecture affichée dans le viseur ou sur
I’écran LCD. La vidéo enregistrée et la
vidéo de sortie ne sont pas affectées.

1 Sélectionnez le menu (]
(DISPLAY SET) —» [GAMMA
DISP ASSIST] — [ON/OFF] —
[ON].

2 Sélectionnez [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].

3 Sélectionnez 1’un des éléments

suivants.
(Réglage par défaut en gras)
Option  Description
[AUTO] Ecran de prise de vue :

Corrige automatiquement
I’image en fonction du
réglage de profil d’image.

Ecran de lecture : Pour les
fichiers AVCHD, MPEG
HD, XAVC non HLG,
corrige automatiquement
I’image selon le réglage
du profil d’image actuel.
Pour les fichiers HLG
XAVC, corrige
automatiquement 1’image
en fonction du gamma et
du mode couleur de
I’image de lecture.

Ecran de miniatures :
Conserve le réglage
récent (prise de vue/
lecture).




Option  Description

[HLG Applique la correction

(BT.2020)] adaptée lorsque [GAMMA]
est réglé sur HLG et [COLOR
MODE] sur [BT.2020].

[HLG(709)] Applique la correction
adaptée lorsque [GAMMA]
est réglé sur HLG et [COLOR
MODE] sur [709].

* Nécessite 1’option MPEG HD.

¢ Astuce

Lorsque le caméscope est alimenté par la batterie,
la modification de luminosité sur I’écran LCD
rend I'image HDR plus facile a surveiller. Dans le
menu DISPLAY SET, sélectionnez [LCD
BRIGHT] — [BRIGHT].

Affichage d’icone

Lorsque la fonction Aide affichage gamma
est activée, les icOnes suivantes s’ affichent
sur I’écran de prise de vue et I’écran de
lecture.

Icone Signification

ASSIST, [HLG(BT.2020)] en cours

HLG 2020 d’utilisation

ASSIST, [HLG(709)] en cours d’utilisation
HLG/709]

Lecture de vidéo enregistrée
en HDR sur le caméscope

Vous pouvez lire une vidéo enregistrée en
HDR sur le caméscope.

Lors de la lecture de fichiers enregistrés en
format XAVC-QFHD ou XAVC HD, une
icone « HLG » s’affiche sur 1’écran de
miniatures et I’écran de lecture (voir
diagrammes suivants).

© Remarques

Lors de la lecture de fichiers au format AVCHD
ou MPEG HD en HDR, aucune icdne « HLG »
ne s’affiche.

La sortie HDMI et la sortie SDI ne prennent pas
en charge les métadonnées HDR. Pour un
affichage correct de HDR, la configuration
manuelle est requise.

Ecran de miniatures

@i [ o
1-1
1:18AM

2017-1-1 1:18:57 AM DUR 00:00:48
1920x1080  60i 50 HLG TCR 00:042600

Icone « HLG »——

* Uniquement les fichiers enregistrés au format
XAVC.

Ecran de lecture

Icéne « HLG » —
E @a100% l >l

1 Clip0001 HG
YAV 1080/80i 50

00:00:00.00
11 <A

O I = =] G ]
Icone Aide affichage Gamma

* Uniquement les fichiers enregistrés au format
XAVC.

Restrictions concernant les
fichiers HDR enregistrés dans
des formats non XAVC

Pour les fichiers enregistrés dans des
formats différents de XAVC-QFHD ou
XAVC HD, les restrictions suivantes
s’appliquent.

* Le fait que I’enregistrement ait utilisé
HLG n’est pas répertorié dans les
métadonnées.

e L’icone « HLG » ne s’affiche ni sur
I’écran de miniatures, ni sur I’écran de
lecture.
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Extension des
réglages ISO/GAIN

Les réglages ISO/GAIN dans le menu

»@ (CAMERA/PAINT) ont été étendus en
modifiant la sensibilit€ ISO minimale, par
exemple en passant de ISO3200 a ISO2000
lors d’une prise de vue a I’aide de S-LOG2/
S-LOG3.

ISO SET

La valeur minimale de la plage de réglage
lorsque le menu pgy (CAMERA/PAINT)
— [ISO SET] — [H], [M] ou [L] est
sélectionné est modifiée comme suit.

Réglage [GAMMA] et plage de
réglage [ISO SET]

La plage de réglage varie en fonction du
réglage [GAMMA] du profil d’image.

Réglage Plage de réglage [ISO
[GAMMA] SET]
(Avant la (Apres la
version 4.0) version 4.0)
STANDARD  ISO1000 a 1SO800 a
1S0O32000 1S032000
STILL I1SO800 a 1SO0640 a
1SO25600 1S025600
CINE1 1SO800 a 1S0640 a
1S025600 1S025600
CINE2 1SO640 a 1SO500 a
1SO20000 1S020000
CINE3 ISO1000 a 1SO800 a
1S0O32000 1S032000
CINE4 1SO1000 a 1SO800 a
1S0O32000 1S032000
1TU709 1SO1000 a ISO800 a
1S0O32000 1S032000
1TU709 1SO3200 a 1S02000 a
(800%) 1SO102400 150102400

Réglage Plage de réglage [ISO
[GAMMA] SET]
(Avant la (Apres la
version 4.0) version 4.0)
S-LOG2 1SO3200 a 1SO2000 a
1SO102400 1SO102400
S-LOG3 1SO3200 a 1SO2000 a
1SO102400 1SO102400
HLG - ISO800 a
1S0O32000
HLGI1 - 1SO400 a
1SO16000
HLG2 - 1SO640 a
1S025600
HLG3 - 1SO800 a
1S0O32000

Réglage par défaut

Le réglage par défaut de [L] a été modifié.

Option Valeurs de réglage par
défaut
(Avant la (Apres la
version 4.0) version 4.0)

[H] 1SO3200 1SO3200

[M] 1SO1600 1SO1600

[L] 1SO1000 1SO800

Plage de réglage [ISO SET] lorsque
le profil d’image est [OFF]

Option Plage de réglage
(Avant la (Apres la
version 4.0) version 4.0)
[H], [M], [L] ISO1000 a 1SO800 a
1SO32000 1S0O32000

© Remarque

Si les données de profil de caméra sauvegardées
sur un caméscope utilisant une version antérieure a
la version 4.0 sont chargées a 1’aide de la version
4.0, une valeur approchant la limite inférieure ISO
sera plus basse que la valeur sauvegardée.



AUTO ISO LIMIT

La valeur minimale de la plage de réglage
pour le menu p@ (CAMERA/PAINT) —
[AUTO ISO LIMIT] est modifiée comme
suit.

Réglage [GAMMA] et plage de
réglage [AUTO ISO LIMIT]

Réglage par défaut

[AUTO ISO LIMIT] est désactivé (inchangé
par rapport aux versions antérieures a la
version 4.0).

Plage de réglage [AUTO ISO LIMIT]
lorsque le profil d’image est [OFF]

Option Plage de réglage
L/a plage de réglage varie en fo,r?ction du (Avant la (Apres la
réglage [GAMMA] du profil d’image. version 4.0) version 4.0)
Réglage Plage de réglage [AUTO [AUTOISO  1SO10002  ISO800 2
[GAMMA] ISO LIMIT] LIMIT] 1S025600 1S025600
(Avant la (Apres la
version 4.0) version 4.0) GAIN SET
STANDARD  ISO1000 a I1SO800 a
1S025600 1S025600 La valeur maximale de la plage de réglage
STILL 1SO800 a 1S0640 a lorsque le menu .E (CAMERA/PAINT)
15020000 1S020000 — [GAIN SET] — [H], [M] ou [L] est
CINEIL 1SO800 a 1SO640 a sélectionné est modifiée comme suit.
15020000 15620000 Option Plage de réglage [GAIN
CINE2 1SO640 a I1SO500 a
SET]
1SO16000 1SO16000 ~
(Avant la (Apres la
CINE3 ISO1000 a I1SO800 a q .
1SO25600 1SO25600 version 4.0) version 4.0)
CINE4 ISO1000 a I1SO800 a (H], (M], [L] _ 0dB a 30dB 0dB 2 33dB
1S025600 1SO25600 — —
1TU709 1S010002 1508002 Réglage par défaut
15025600 15025600 (inchangé par rapport aux versions
ITU709 1503200 a 1502000 antérieures a la version 4.0)
O]
(800%) 1SO80000 1SO80000 [H] : 18dB
S-LOG2 1SO3200 a 1SO2000 a [M] : 9dB
1SO80000 1SO80000 [L]: 0dB
S-LOG3 1SO3200 a 1SO2000 a
1SO80000 1SO80000 © Remarque
HLG _ 1SO800 a Dans la version 4.0, pour une méme valeur GAIN,
1SO25600 I’image est plus sombre que dans les versions
- antérieures.
HLGI1 - 1S0400 2 Notez que, lorsque le méme profil de caméra sera
1SO12800 chargé, la luminosité sera différente.
HLG2 - 1SO640 a
1SO20000
HLG3 - I1SO800 a AGC LIMIT
15025600

La valeur maximale de la plage de réglage
pour le menu pgg (CAMERA/PAINT) —
[AGC LIMIT] est modifiée comme suit.
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Option Plage de réglage
(Avant la (Apres la
version 4.0) version 4.0)
[AGCLIMIT] 0dB a27dB 0dB a 30dB

Réglage par défaut

[AGC LIMIT] est désactivé (inchangé par
rapport aux versions antérieures a la version
4.0).

Enregistrement en
mode ralenti a haute
cadence d’images
(HFR)

L’enregistrement en mode ralenti a haute
cadence d’images (HFR) a été ajouté a
I’enregistrement en mode ralenti et accéléré
lorsque le format d’enregistrement est
XAVC HD.

Contrairement a I’enregistrement en Super
ralenti et comme pour un enregistrement
normal, la vidéo peut étre enregistrée
jusqu’a ce que la capacité restante du
support soit épuisée. En conséquence,
I’enregistrement en mode ralenti est
désormais possible sans manquer
d’opportunités de prises de vue.

Comparaison des modes de prise de vue

Modede Durée Format  Cadence

prisede d’enregistr d’enregist d’images

vue ement rement  maximale

maximale (XAVC

HD, [60i])

Enregistre  Aucune XAVC 60ips

ment en restriction®*  QFHD/

mode XAVC HD/

ralenti et AVCHD

accéléré

Enregistre  Des XAVCHD/  960ips

ment restrictions ~ AVCHD

Super s’appliquent

ralenti

Mode Aucune XAVCHD  120ips

Haute restriction™®

cadence

d’images

* Comme pour les enregistrements normaux, il
existe une limite a la durée maximale
d’enregistrement. La durée maximale
d’enregistrement variera en fonction du réglage
de cadence d’images.



Préparation pour un
enregistrement en mode
Haute cadence d’images

Un « CBKZ-FS5HFR » (vendu séparément)
est nécessaire pour enregistrer en mode
Haute cadence d’images.

Deux méthodes sont disponibles pour
acquérir cette option et I’installer sur le
caméscope.

¢ Apres achat, récupérez une clé
d’installation sur le site Web, puis suivez
les instructions affichées a I’écran du
caméscope.

Pour plus de détails, suivez la procédure
décrite dans le Guide d’installation de
CBKZ-FS5HFR.

Connectez un ordinateur a 1’appareil via
un cable USB pour activer la fonction de
détection automatique, puis suivez les
instructions affichées sur 1’ordinateur
(version 4.0 ou ultérieure).

Enregistrement en mode
ralenti a haute cadence
d’images

Vitesse de lecture

Les vitesses de lecture basées sur le format
d’enregistrement sont les suivantes.

Quand [60i] est sélectionné

FRAME 1080/ 1080/ 1080/
RATE  24p 30p 60p

120 Ralenti Ralenti Ralenti
20% 25% 50%
Quand [50i] est sélectionné
FRAME 1080/25p 1080/50p
RATE
100 Ralenti 25% Ralenti 50%

Enregistrement

1

Sélectionnez le menu pm@
(CAMERA/PAINT) — [SLOW &
QUICK] — [S&Q MOTION] —
[HIGH FRAME RATE] — [ON].

Sélectionnez [REC FORMAT].

Sélectionnez un format
d’enregistrement.

(Réglage par défaut en gras)
60i 50i
1080/60p 50Mbps  1080/50p 50Mbps
1080/30p 25Mbps  1080/25p 25Mbps
1080/24p 25Mbps -

FR

La cadence d’images est établie a la
valeur suivante.

Quand [601i] est sélectionné : 120
Quand [50i] est sélectionné : 100

Sélectionnez [EXECUTE] ou
appuyez sur la touche S&Q
(ASSIGN1).

Appuyez sur la touche
d’enregistrement pour commencer
a enregistrer.

Pour arréter I'enregistrement en mode
ralenti
Appuyez sur la touche d’enregistrement.

Pour annuler le mode ralenti
En mode de veille, appuyez sur la touche
S&Q ou MENU.

© Remarques
« Il se peut que le caméscope poursuive son

enregistrement quelques temps apres que vous
avez appuyé sur la touche d’enregistrement pour
I’arréter.

* Le code temporel est enregistré en mode [REC

RUN].

Y Astuce
Le réglage High Frame Rate ON/OFF n’est pas
commuté par la touche S&Q. Lorsque le mode

ralenti et accéléré est sélectionné, le réglage de

FR
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I’option du menu [HIGH FRAME RATE] est
toujours appliqué.

Restrictions concernant le
mode Haute cadence
d’images

Les fonctions suivantes ne peuvent pas étre

utilisées.

« FACE DETECTION

*« COLOR BAR

* CENTER SCAN

* STREAMING

* DATE REC

* SIMULTANEOUS REC/RELAY REC

* PROXY REC MODE

» Télécommande Wi-Fi

* Mode entierement automatique

* CLEAR IMAGE ZOOM

¢« AUTO BACK LIGHT

¢ Enregistrement audio

* Réglage automatique de la vitesse
d’obturation

« Enregistrement RAW (en option)

« Stabilisation d’image « ACTIVE »
(STEADYSHOT)

Les restrictions suivantes s’appliquent
également lors de I’enregistrement a haute
cadence d’images.

« Il existe des restrictions concernant la
vitesse d’obturation. Valeur minimale de
1/125 (lorsque [60i] est sélectionné),
1/100 (lorsque [50i] est sélectionné).

* La sortie HDMI est de 60p ou 60i (lorsque
[60i] est sélectionné), ou 50p ou 50i
(lorsque [50i] est sélectionné).

Informations
complémentaires

Les informations complémentaires
suivantes sont fournies pour les fonctions de
la Ver. 4.00.

A propos de I’enregistrement
en Super ralenti en cas
d’annulation

Sélectionner [Cancel] sur I’écran pendant
I’enregistrement le fait cesser, mais le
contenu enregistré jusqu’alors est
sauvegardé. Le fichier apparait sur I’écran
de miniatures.
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Dem Camcorder wurden durch die Aktualisierung neue Funktionen hinzugefiigt.

Dieses Dokument beschreibt die in PXW-FS5/FS5K Ver. 4.00. hinzugefiigten Funktionen
sowie die entsprechenden Bedienvorginge. Lesen Sie dieses Dokument zusammen mit der
,.Bedienungsanleitung* des Camcorders.

Neue Funktionen in Version 4.00

* Aufnahme, Wiedergabe und Ausgabe in High Dynamic Range (HDR)

¢ Erweiterung der ISO/GAIN-Einstellungen

« Zeitlupenaufnahme mit hoher Bildfrequenz (HFR) (,,CBKZ-FSSHFR* (separat erhiltlich)
erforderlich)

¢ Automatische Geriteerkennung beim Installieren von Optionen
Die automatische Erkennung von liber USB angeschlossenen Geriten wird unterstiitzt.

Inhaltsverzeichnis

High Dynamic Range (HDR)

Aufnahmen mit HDR-kompatiblem Bildprofil ..........c..cccoeeeveveininncncinncne 3
Bildprofil-Elemente fiir HDR .......c..ccooiiiiiiiiineeeeee e 3
Verwenden der Gamma-AnzeigeunterstiitzZung ..........coocevvevveveeeencne .4
Wiedergeben von in HDR aufgezeichneten Videos auf dem Camcorder ............ 5
Einschriankungen bei in Nicht-XAVC-Formaten aufgezeichneten HDR-

DaALCIEN ...oviviiiiiicc s
ISO SET .....ccccceueee
AUTO ISO LIMIT
GAIN SET ..ot 8
AGC LIMIT ..ot 8

Zeitlupenaufnahme mit hoher Bildfrequenz (HFR)

Vorbereitung fiir Aufzeichnungen mit hoher Bildfrequenz ...........ccccoccevnennnne.
Zeitlupenaufnahme mit hoher Bildfrequenz ..............ccccooociiiiiiiiniincinin, 9
Beschriankungen bei Aufzeichnungen mit hoher Bildfrequenz .................c........ 10

Weitere Informationen

Funktion der Super-Zeitlupenaufzeichnung beim Abbrechen ..........c.cccccoeeueeene



| die Wiedergabe und Anzeige in HDR
erforderliche Metadaten in der Videodatei

High Dynamic Range cespeichert

Auf zur Wiedergabe und Anzeige verwendeten
( H D R) Geriten, die die Metadaten unterstiitzen, wird

das Video automatisch mit den entsprechenden
Einstellungen angezeigt. Auf Geriten, die die
Metadaten nicht unterstiitzen, ist eine manuelle

Durch die Anwendung HDR-kompatibler Konfiguration erforderlich.
Bildprofile wird die Wiedergabe der * Fiir AVCHD-Aufnachmen/MPEG-HD-
Helligkeit iiber einen groBeren Bereich als Aufnahmen
bisher verfiigbar unterstiitzt. Der Camcorder Aufnahmen im AVCHD- und MPEG-HD-

. ) . Format unterstiitzen keine HDR-Metadaten. Fiir
unterstiitzt Hybrid Log-Gamma (HLG) mit die korrekte Wiedergabe und Anzeige von HDR
vier auswihlbaren Einstellungen. ist eine manuelle Konfiguration erforderlich.

Die Einstellung [HLG] entspricht ITU-R
BT.2100. Die Einstellungen [HLG1], . . -
[HLG2] und [HLG3] erméglichen die Blldpronl Elemente fiir HDR
Wiedergabe von Bildern mit einem

- h . . Die folgenden Elemente wurden
breiteren Dynamikbereich, ohne dass diese

. 4 N hinzugefiigt.
ein unnatiirliches Aussehen erhalten, wie es

bei herkommlichen Arten der Wiedergabe AMMA ti
-Uptionen
von Kamerabildern geschehen kann. G ! 0[] one

(Standardeinstellung fett gedruckt)

DE
Aufnahmen mit HDR- Position  Beschreibung
A o 0 [HLG] Die Einstellung entspricht ITU-R
kompatiblem Bildprofil oo
[PP10] wurde fiir Aufnahmen in HDR [HLG1] Einstellung mit stirkerer
hinzugefiigt Rauschunterdriickung als
. [HLG2]. Der
1 Wiihlen Sie im Menii »@ aufzeichnungsfihige

Dynamikumfang ist jedoch

(CAMERA/PAINT) —
[PICTURE PROFILE] — [PP10].

enger.

[HLG2] Einstellung, die einen
Kompromiss zwischen

Bildprofil- Beispieleinstellung -

Dynamikumfang und
nummer - Rauschunterdriickung bietet.
PP10 imfsteLlung f'urHDR [HLG3] Einstellung mir breiterem

uinahmen in Dynamikumfang als [HLG2],
2 Stellen Sie die Bildprofiloptionen allerdings hitherem Rauschpegel.
nach Bedarf ein. [HLG1], [HLG2] und [HLG3] verwenden
3 . L die gleiche Gammakurven-Charakteristik.
Driicken Sie die Aufnahmetaste. Sie unterscheiden sich nur in der
In HDR aufgenommene Filme werden Charakteristik des Dynamikumfangs und
auf der Speicherkarte aufgezeichnet. der Rauschunterdriickung.
© Hinweise

 Fiir XAVC-Aufnahmen
Bei Aufnahmen von HDR-Video im XAVC-
Format auf dem Camcorder werden der
Farbraum, die Gammaeinstellung und andere fiir
DE
Fortsetzung =» 3



HLG1 bis HLG3
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© Hinweise

¢ Der maximale Wert der Videoausgabe variiert je

nachdem, ob [HLG1], [HLG2] oder [HLG3]

ausgewihlt ist ((HLG1]: 87%, [HLG2]: 95%,

[HLG3]: 100%). Es wird empfohlen,

Probeaufnahmen durchzufiihren, um den

Gebrauch von ungeeigneten Einstellungen bei

der tatséchlichen Aufnahme zu vermeiden.

Die folgenden Einschrinkungen gelten, wenn

[HLG], [HLG1], [HLG2] oder [HLG3]

ausgewdhlt ist.

— Wenn die Option [MODE] fiir [KNEE] auf
AUTO eingestellt ist, ist die Einstellung
[KNEE] deaktiviert.

— [COLOR MODE] kann nur auf [BT.2020]
oder [709] gesetzt werden.

— Die Einstellung [BLACK GAMMA] ist

Verwenden der Gamma-
Anzeigeunterstiitzung

Sucher und LCD-Bildschirm des
Camcorders unterstiitzen HDR nicht und
sind daher nicht fiir die Anzeige von HDR
geeignet. Mit der Gamma-
Anzeigeunterstiitzung konnen sie jedoch ein
Bild zur besseren Beurteilung der
Aufnahme anzeigen.

Die Gamma-Anzeigeunterstiitzung wirkt
sich nur auf das im Sucher oder LCD-
Bildschirm angezeigte Kontrollbild aus. Sie
hat keine Auswirkung auf das
aufgezeichnete Video und den
Videoausgang.

1 Wiihlen Sie Menii [l (DISPLAY
SET) —» [GAMMA DISP ASSIST]
—» [ON/OFF] — [ON].

2 Wiihlen Sie [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].

deaktiviert.
— [AUTO BACK LIGHT] kann nicht verwendet
werden.
[COLOR MODE]-Optionen
(Standardeinstellung fett gedruckt)
Position ~ Beschreibung
[BT.2020]  Standardfarbton, wenn [HLG],
[HLG1], [HLG2] oder [HLG3]
fiir [GAMMA] ausgewihlt
wurde.
[709] Farbton fiir Aufnahmen von
Farbe im HDTV-Format
(BT.709), wenn [HLG], [HLG1],
[HLG2] oder [HLG3] fiir
[GAMMA] ausgewihlt ist.
© Hinweis

Farbbalken werden nicht korrekt ausgegeben,
wenn [BT.2020] ausgewihlt ist.



3 Wihlen Sie eine der folgenden
Optionen aus.
(Standardeinstellung fett gedruckt)

Position Beschreibung

[AUTO]

Aufnahmebildschirm:
Korrigiert automatisch das
Bild entsprechend der
Bildprofileinstellung.

Wiedergabebildschirm:
Korrigiert bei Nicht-HLG-
Dateien der Formate
AVCHD, MPEG HD und
XAVC automatisch das
Bild entsprechend der
gegenwirtigen
Bildprofileinstellung.

Bei XAVC HLG-Dateien
korrigiert die Einstellung
automatisch das Bild
entsprechend dem Gamma
und Farbmodus des
Wiedergabebilds.

Miniaturbildanzeige: Behilt
die aktuelle Einstellung
(Aufnahme/Wiedergabe)
bei.

[HLG
(BT2020)]

‘Wendet eine geeignete
Korrektur an, wenn [GAMMA |
auf HLG und [COLOR
MODE] auf [BT.2020]
eingestellt ist.

[HLG(709)]

Wendet eine geeignete
Korrektur an, wenn [GAMMA]
auf HLG und [COLOR
MODE] auf [709] eingestellt
ist.

* Erfordert die MPEG HD-Option.

¢ Tipp

Wenn der Camcorder mit dem Akku betrieben
wird, kann die Kontrolle des HDR-Bilds durch
eine Verinderung der Helligkeit des LCD-
Bildschirms erleichtert werden. Wihlen Sie im
Menii DISPLAY SET die Option [LCD BRIGHT]

— [BRIGHT].

Angezeigte Symbole

Wenn die Gamma-Anzeigeunterstiitzung

aktiviert ist, werden auf dem

Aufnahmebildschirm und dem
Wiedergabebildschirm die folgenden

Symbole angezeigt.

Symbol Bedeutung
ASSIST, [HLG(BT.2020)] wird verwendet
HLG-2020
ASSIST, [HLG(709)] wird verwendet
HLG;709

Wiedergeben von in
aufgezeichneten Vid
dem Camcorder

HDR
eos auf

Sie konnen in HDR aufgezeichnete Videos
auf dem Camcorder wiedergeben.

Bei der Wiedergabe von Dateien im XAVC
QFHD- oder XAVC HD-Format wird in der

Skizzenanzeige und auf dem
Wiedergabebildschirm das S

DE

ymbol ,,HLG*

angezeigt (siehe folgende Abbildungen).

© Hinweise

¢ Das Symbol ,,HLG* wird nicht angezeigt, wenn
in HDR aufgezeichnete Dateien im AVCHD-
oder MPEG HD-Format wiedergegeben werden.

¢ Der HDMI-Ausgang und der SDI-Ausgang
unterstiitzen keine HDR-Metadaten. Fiir die

korrekte Anzeige von HDR ist
Konfiguration erforderlich.

eine manuelle

Miniaturbildanzeige

@a100%

el I

1:18AM

2017-1-1 1:18:57 AM
1920x1080 60 50

DUR 00:00:48
HLG TCR 00042600

Symbol ,HLG*—J

* Nur im XAVC-Format aufgezeichnete Dateien.

DE
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Wiedergabe-Bildschirm

Symbol ,HLG —
\DO% l L2}

1 Clip0001 Ho
JAYC 1080/60 50

L
iz

00:00:00.00
" <A

0 = =] = = =0

Symbol fir Gamma-
Anzeigeunterstitzung

* Nur im XAVC-Format aufgezeichnete Dateien.

Einschrankungen bei in Nicht-
XAVC-Formaten
aufgezeichneten HDR-Dateien

Die folgenden Einschrinkungen gelten fiir
Aufnahmen in anderen Formaten als
XAVC-QFHD oder XAVC HD.

* Die fiir die Aufnahme verwendete HLG-
Einstellung wird nicht in den Metadaten
gespeichert.

* In der Miniaturbildanzeige und auf dem
Wiedergabebildschirm wird nicht das
Symbol ,,HLG* angezeigt.

Erweiterung der 1ISO/
GAIN-Einstellungen

Die ISO/GAIN-Einstellungen im Menii
»l (CAMERA/PAINT) wurden durch die
Anderung der minimalen ISO-
Empfindlichkeit (zum Beispiel von
1S03200 auf ISO2000 bei Aufnahmen mit
S-LOG2/S-LOG3) gedndert.

ISO SET

Der Minimalwert des Einstellungsbereichs
bei Auswahl von Menii pg (CAMERA/
PAINT) — [ISO SET] — [H], [M] oder [L]
dndert sich folgendermaBen.

Einstellung [GAMMA] und
Einstellungshereich [ISO SET]

Der Einstellungsbereich hingt von der
Einstellung [GAMMA] des Bildprofils ab.

Einstellung Einstellungsbereich [ISO
[GAMMA] SET]

(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)
STANDARD ISO1000 bis 1SO800 bis
1S0O32000 1S032000
STILL 1SO800 bis 1S0640 bis
1SO25600 1S025600
CINE1 1SO800 bis 1S0640 bis
1SO25600 15025600
CINE2 1SO640 bis 1SO500 bis
1SO20000 1S0O20000
CINE3 ISO1000 bis 1SO800 bis
1SO32000 1S032000
CINE4 1SO1000 bis 1SO800 bis
1SO32000 15032000
I1TU709 I1SO1000 bis 1SO800 bis
1S0O32000 1S032000
I1TU709 1S0O3200 bis 1S02000 bis
(800%) 1SO102400 1S0102400




Einstellung Einstellungsbereich [ISO
[GAMMA] SET]

(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)

S-LOG2 1S0O3200 bis 1S0O2000 bis

1SO102400 1SO102400

S-LOG3 1S03200 bis 1S0O2000 bis

150102400 150102400

HLG - ISO800 bis
1SO32000

HLGI1 - 1SO400 bis

1SO16000

HLG2 - ISO640 bis

15025600

HLG3 - ISO800 bis

1SO32000

Standardeinstellung

Die Standardeinstellung fiir [L] wurde
gedndert.

AUTO ISO LIMIT

Der Minimalwert des Einstellungsbereichs
fiir Menii p@ (CAMERA/PAINT) —
[AUTO ISO LIMIT] éndert sich
folgendermalfien.

Einstellung [GAMMA] und
Einstellungsbereich [AUTO ISO
LIMIT]

Der Einstellungsbereich hingt von der
Einstellung [GAMMA] des Bildprofils ab.

Einstellung Einstellungsbereich
[GAMMA] [AUTO ISO LIMIT]

Position Standardeinstellungswerte
(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)

[H] 1SO3200 1SO3200

M] 1SO1600 1SO1600

[L] 1SO1000 1SO800

Einstellungsbereich [ISO SET],
wenn das Bildprofil auf [OFF] gesetzt
ist

Position Einstellungsbereich
(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)
[H], [M], [L] ISO1000 bis 1SO800 bis
1SO32000 1S0O32000
© Hinweis

‘Wenn auf einem Camcorder mit einer Version vor
Ver. 4.0 gespeicherte Kameraprofildaten unter
Verwendung von Ver. 4.0 geladen werden, kann
ein nahe am unteren ISO-Grenzwert liegender
Wert niedriger als der gespeicherte Wert sein.

(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)
STANDARD 1SO1000 bis 1SO800 bis
1S025600 1SO25600
STILL 1S0800 bis 1SO640 bis
1S020000 1SO20000
CINEI1 1S0800 bis 1SO640 bis
1S020000 1SO20000
CINE2 1S0640 bis ISO500 bis
1SO16000 1SO16000
CINE3 1SO1000 bis 1SO800 bis
1S025600 1SO25600
CINE4 1SO1000 bis 1SO800 bis
1S025600 1SO25600
1TU709 1SO1000 bis 1SO800 bis
1S025600 1SO25600
1TU709 1S03200 bis 1SO2000 bis
(800%) 1SO80000 ISO80000
S-LOG2 1S03200 bis 1SO2000 bis
1SO80000 1SO80000
S-LOG3 1S03200 bis 1SO2000 bis
1SO80000 1SO80000
HLG - 1SO800 bis
1SO25600
HLG1 - 1SO400 bis
1SO12800
HLG2 — 1SO640 bis
1SO20000
HLG3 - 1SO800 bis
1SO25600

DE
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Standardeinstellung

[AUTO ISO LIMIT] ist auf OFF gesetzt
(unveréndert seit den Versionen vor
Ver. 4.0).

Einstellungshereich [AUTO ISO
LIMIT], wenn das Bildprofil auf
[OFF] gesetzt ist

Position Einstellungsbereich
(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)
[AUTO ISO ISO1000 bis  ISO800 bis
LIMIT] 1S025600 1S025600
GAIN SET

Der Maximalwert des Einstellungsbereichs
bei Auswahl von Menii pm (CAMERA/
PAINT) — [GAIN SET] — [H], [M] oder
[L] dndert sich folgendermafien.

Position Einstellungsbereich
[GAIN SET]
(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)

[H], [M], [L] 0dB bis 30dB  0dB bis 33dB

Standardeinstellung

(Unveridndert seit den Versionen vor
Ver. 4.0)

[H]: 18dB

[M]: 9dB

[L]: 0dB

© Hinweis

In Ver. 4.0 ist das Bild beim selben
Verstiarkungswert (GAIN) dunkler als bei den
Versionen vor Ver 4.0.

Beachten Sie, dass das Laden desselben
Kameraprofils zu unterschiedlichen
Helligkeitswerten fiihrt.

AGC LIMIT

Der Maximalwert des Einstellungsbereichs
fiir Menii pm (CAMERA/PAINT) —
[AGC LIMIT] éndert sich folgendermafen.

Position Einstellungsbereich
(Vor Ver. (Nach Ver.
4.0) 4.0)

[AGC LIMIT] 0dB bis 27dB  0dB bis 30dB

Standardeinstellung

[AGC LIMIT] ist auf OFF gesetzt
(unveréndert seit den Versionen vor
Ver. 4.0).



Zeitlupenaufnahme
mit hoher
Bildfrequenz (HFR)

Im Aufzeichnungsformat XAVC HD wurde
den Funktionen fiir Zeitlupe und Zeitraffer
die Zeitlupenaufnahme mit hoher
Bildfrequenz (HFR) hinzugefiigt.

Mit diesem konnen im Gegensatz zur Super-
Zeitlupenaufnahme Videoaufzeichnungen
wie bei normalen Aufnahmen angefertigt
werden, bis die Kapazitit des Mediums
erschopft ist. Hierdurch konnen Sie jetzt
jederzeit Zeitlupenaufnahmen anfertigen,
ohne Aufnahmegelegenheiten zu verpassen.

Vergleich der Aufnahmemodi

Aufnah- Maximale Aufzeich- Maximale
memodus Aufzeich-  nungsfor- Bildfre-
nungsdauer mat quenz
(XAVC
HD, [60i])
Zeitlupen-  Unbeschrinkt* XAVC 60fps
und Zeitraf- QFHD/
feraufnahme XAVC HD/
AVCHD
Super-Zeit-  Mit Einschrin- XAVC HD/  960fps
lupenauf-  kungen AVCHD
zeichnung
Aufzeich-  Unbeschrinkt* XAVCHD  120fps
nungen mit
hoher Bild-
frequenz

* Wie bei normalen Aufzeichnungen gilt eine
Obergrenze fiir die maximale
Aufzeichnungsdauer. Die maximale
Aufzeichnungsdauer hidngt von der
Bildfrequenzeinstellung ab.

Vorbereitung fiir
Aufzeichnungen mit hoher
Bildfrequenz

Fiir Aufzeichnungen mit hoher
Bildfrequenz wird ein ,,CBKZ-FS5SHFR*
(separat erhiltlich) benotigt.

Es gibt zwei Methoden, diese Option zu
erwerben und auf dem Camcorder zu
installieren.

* Rufen Sie nach dem Erwerb der Option
einen Installationsschliissel von der
Website ab und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Bildschirm des
Camcorders.

Weitere Informationen hierzu finden Sie
in der Anleitung im Installationshandbuch
des CBKZ-FS5HFR.

SchlieBen Sie einen Computer iiber USB
an das Geriit an, um die automatische
Erkennungsfunktion aufzurufen, und
folgen Sie den auf dem Computer
angezeigten Anweisungen (Ver. 4.0 und
spiter).

DE

Zeitlupenaufnahme mit hoher
Bildfrequenz

Wiedergabegeschwindigkeit

Die Wiedergabegeschwindigkeit hangt
folgendermaBen vom Aufnahmeformat ab.

Wenn [60i] ausgewdhlt ist

BILDFRE- 1080/ 1080/ 1080/
QUENZ 24p  30p  60p

120 Zeitlupe  Zeitlupe Zeitlupe
mit 20% mit25% mit 50%

Wenn [50i] ausgewéhlt ist

BILDFRE- 1080/25p 1080/50p

QUENZ

100 Zeitlupe mit Zeitlupe mit
25% 50%

DE
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Aufzeichnen

1 Wiihlen Sie im Menii »B
(CAMERA/PAINT) — [SLOW &
QUICK] — [S&Q MOTION] —
[HIGH FRAME RATE] — [ON].

2 Wiihlen Sie [REC FORMAT]I.

Wiihlen Sie ein Aufnahmeformat
aus.

(Standardeinstellung fett gedruckt)

601 501

1080/60p 50Mbit/s  1080/50p 50Mbit/s

1080/30p 25Mbit/s  1080/25p 25Mbit/s

1080/24p 25Mbit/s -

Die Bildfrequenz ist fest auf den
folgenden Wert eingestellt.
Wenn [60i] ausgewaihlt ist: 120
Wenn [50i] ausgewahlt ist: 100

4 Wiihlen Sie [EXECUTE] oder
driicken Sie die Schaltfliche S&Q
(ASSIGN1).

9 Umdie Aufzeichnung zu beginnen,
driicken Sie die Aufnahmetaste.

Beenden der Zeitlupenaufnahme
Driicken Sie die Aufnahmetaste.

Abbrechen des Zeitlupen-Aufnahmemodus
Driicken Sie im Bereitschaftsmodus die
Taste S&Q oder die Taste MENU.

© Hinweise

¢ Nach dem Driicken der Aufnahmetaste zum
Stoppen der Aufzeichnung setzt der Camcorder
die Aufnahme moglicherweise noch einige Zeit
fort.

¢ Der Zeitcode wird im Modus [REC RUN]
aufgezeichnet.

¢ Tipp

Durch die Betiitigung der Taste S&Q wird die
Einstellung fiir hohe Bildfrequenz nicht ein- oder
ausgeschaltet. Wenn Zeitlupe und Zeitraffer
ausgewihlt ist, wird stets die Einstellung der

Meniioption [HIGH FRAME RATE] angewendet.

Beschrankungen bei
Aufzeichnungen mit hoher
Bildfrequenz

Die folgenden Funktionen konnen nicht

verwendet werden.

* FACE DETECTION

*« COLOR BAR

* CENTER SCAN

« STREAMING

* DATE REC

* SIMULTANEOUS REC/RELAY REC

*« PROXY REC MODE

¢ Wi-Fi-Fernbedienung

* FULL AUTO-Modus

* CLEAR IMAGE ZOOM

¢ AUTO BACK LIGHT

¢ Audioaufzeichnung

* Automatische Einstellung der
Belichtungszeit

* RAW-Aufnahme (Option)

« Bildstabilisierung ,,ACTIVE*
(STEADYSHOT)

Die folgenden Einschrinkungen gelten auch
bei der Aufzeichnung mit hoher
Bildfrequenz.

* Es gelten Beschrinkungen der
Belichtungszeit: Der Minimalwert betrégt
1/125 (wenn [60i] ausgewihlt ist) und
1/100 (wenn [50i] ausgewdhlt ist).

* Der HDMI-Ausgang ist fest auf 60p oder
60i (wenn [60i] ausgewihlt ist) oder auf
50p oder 50i (wenn [50i] ausgewdhlt ist)
eingestellt.



]
Weitere

Informationen

Fiir Funktionen in Ver. 4.00 werden die
folgenden ergénzenden Informationen zur
Verfiigung gestellt.

Funktion der Super-
Zeitlupenaufzeichnung beim
Abbrechen

Beim Auswihlen der Option [Cancel] auf
dem Bildschirm wihrend der Aufzeichnung
wird die Aufzeichnung angehalten. Der bis
zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnete Inhalt
wird jedoch gespeichert. Die Datei wird in
der Miniaturbildanzeige angezeigt.

DE

DE

11



L’aggiornamento software ha aggiunto nuove funzionalita alla videocamera.

Questo documento descrive le funzioni aggiunte ai modelli della serie PXW-FS5/FS5K

Ver. 4.00 e le rispettive modalita di utilizzo. Leggere questo documento insieme al “Manuale
delle istruzioni” della videocamera.

Funzioni aggiunte con la versione 4.00

* Registrazione/riproduzione/uscita in High Dynamic Range (HDR)

* Ampliamento delle impostazioni ISO/GAIN

* Registrazione in slow motion in modalita High Frame Rate (HFR) (richiede I’opzione
“CBKZ-FS5HFR” venduta separatamente)

* Rilevamento automatico del dispositivo durante 1’installazione di opzioni
Il rilevamento automatico dei dispositivi collegati tramite USB & supportato.

Indice

High Dynamic Range (HDR)

Riprese con un profilo immagine compatibile con HDR ........c..ccccooeveiiinncnne. 3
Voci del profilo immagine relative alla modalita HDR ...........c.cccooiviniiinncnne. 3
Uso della funzione di assistenza per la visualizzazione gamma . 4
Riproduzione di video registrati in HDR sulla videocamera ...........cccccceveerenenee 5
Limitazioni per i file HDR registrati in formati diversi da XAVC .......c..ccoc.... 6
ISO SET ..ttt 6
AUTO ISO LIMIT ..ottt 7
GAIN SET ............

AGC LIMIT

Preparazione alla registrazione High Frame Rate ..........cccocoonininininininnnn.

Registrazione in slow motion in modalita High Frame Rate
Limitazioni alla registrazione in modalita High Frame Rate ...........cccc..cccc.... 10

Informazioni aggiuntive

Funzionamento della registrazione Super Slow Motion in caso di annullamento
eI’ OPETAZIONE ......oouiiuiiiiiiirieieeete ettt eae e 11
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High Dynamic Range
(HDR)

Applicando un profilo immagine
compatibile con HDR, & ora possibile
ottenere un campo di riproduzione della
luminosita pitt ampio rispetto a quanto
precedentemente possibile. La videocamera
supporta la modalita Hybrid Log-Gamma
(HLG) con quattro impostazioni
selezionabili.

L’impostazione [HLG] ¢ equivalente a ITU-
R BT.2100. Le impostazioni [HLG1],
[HLG?2] e [HLG3] consentono la
riproduzione di immagini con una gamma
dinamica piti ampia senza che appaiano
artificiali, come puo accadere nelle modalita
di riproduzione delle immagini esistenti.

Riprese con un profilo
immagine compatibile con
HDR

E stata aggiunta 1’opzione [PP10] per le
riprese in HDR.

1 Selezionare il menu »&
(CAMERA/PAINT) —
[PICTURE PROFILE] — [PP10].

Numero del Impostazioni di
profilo immagine esempio
PP10 Impostazione per le

riprese in HDR

2 Regolare le voci del profilo
immagine secondo le esigenze.

3 Premere il tasto di registrazione.

I filmati ripresi in HDR sono registrati
sulla scheda di memoria.

© Note

* Registrazione XAVC
Nella registrazione di video HDR in formato
XAVC sulla videocamera, lo spazio colore, la
gamma e altri metadati necessari per la
riproduzione e la visualizzazione in HDR sono
memorizzati nel file video.
Sui dispositivi utilizzati per la riproduzione e la
visualizzazione che supportano i metadati, il
video viene visualizzato automaticamente con le
impostazioni appropriate. Sui dispositivi che
non supportano i metadati, & necessario
effettuare una configurazione manuale.

* Registrazione AVCHD o MPEG HD
Le registrazioni in formato AVCHD e in formato
MPEG HD non supportano i metadati HDR. Per
ottenere una riproduzione e una visualizzazione
HDR ottimali, & necessario effettuare una
configurazione manuale.

Voci del profilo immagine
relative alla modalita HDR

Sono state aggiunte le voci elencate di
seguito.

Voci [GAMMA]

(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce Descrizione

[HLG]

Impostazione equivalente a ITU-
R BT.2100.

Impostazione che offre una
soppressione del rumore
superiore rispetto a [HLG2].
Tuttavia, la gamma dinamica che
puo essere ripresa € piu limitata.

[HLG1]

[HLG2] Impostazione con bilanciamento
tra gamma dinamica e

soppressione del rumore.

[HLG3] Impostazione che offre una
gamma dinamica pit ampia
rispetto a [HLG2]. 11 livello del
rumore tuttavia aumentera.

Sia [HLG1] che [HLG2] e [HLG3]
utilizzano la stessa caratteristica di curva di
gamma. Sono diverse solo le caratteristiche
di gamma dinamica e soppressione del
rumore.

Continua =» 3
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Da HLG1 a HLG3
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© Note

« 1l valore massimo dell’uscita video dipende
dall’opzione [HLG1], [HLG2] o [HLG3]
selezionata ((HLG1]: 87%, [HLG2]: 95%,
[HLG3]: 100%). Si raccomanda di effettuare una
ripresa di prova per evitare 1’ utilizzo di
impostazioni incorrette durante le riprese vere e
proprie.

La selezione di [HLG], [HLG1], [HLG2] o

[HLG3] comporta le seguenti limitazioni:

— Se [MODE] ¢ impostato su AUTO per
[KNEE], I'impostazione [KNEE] viene
disattivata.

— [COLOR MODE] puo essere impostato solo
su [BT.2020] o [709].

— L’impostazione [BLACK GAMMA] &
disattivata.

— [AUTO BACK LIGHT] non ¢ utilizzabile.

Voci [COLOR MODE]

(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce Descrizione

[BT.2020]  Tonalita di colore standard
quando in [GAMMA] sono
selezionati [HLG], [HLGI],

[HLG2] o [HLG3].

[709] Tonalita di colore per la
registrazione del colore del
formato HDTV (BT.709) quando
in [GAMMA] sono selezionati
[HLG], [HLG1], [HLG2] o
[HLG3].

© Nota

Le barre di colore non verranno emesse in uscita
correttamente quando & selezionato [BT.2020].

Uso della funzione di
assistenza per la
visualizzazione gamma

Il mirino e lo schermo LCD della
videocamera non supportano la modalita
HDR e quindi non sono in grado di
visualizzare contenuti HDR. Possono
tuttavia visualizzare un’immagine per
agevolare le riprese utilizzando la funzione
di assistenza per la visualizzazione gamma.
La funzione di assistenza per la
visualizzazione gamma viene applicata solo
al video di monitoraggio o al video di
riproduzione visualizzati nel mirino o sullo
schermo LCD. Non viene applicata al video
registrato e al video riprodotto.

1 Selezionare menu [N (DISPLAY
SET) — [GAMMA DISP ASSIST]
— [ON/OFF] — [ON].

2 Selezionare [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].



3 Selezionare una delle seguenti voci.

(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce

Descrizione

[AUTO]

Schermata di ripresa:
Corregge
automaticamente
I’immagine in base
all’impostazione del
profilo immagine.

Schermata di riproduzione:
Per i file AVCHD, MPEG
HD e XAVC non HLG,
corregge automaticamente
I’immagine in base
all’impostazione del
profilo immagine.

Per i file XAVC HLG,
corregge automaticamente
I’immagine in base alla
gamma e alla modalita
colore dell’'immagine di
riproduzione.

Schermata di anteprima: E
mantenuta I'impostazione
piu recente (ripresa/
riproduzione).

[HLG
(BT.2020)]

Applica una correzione idonea
per quando [GAMMA] ¢ HLG
e [COLOR MODE] &
impostato su [BT.2020].

[HLG(709)]

Applica una correzione idonea
per quando [GAMMA] ¢ HLG
e [COLOR MODE] ¢
impostato su [709].

Icone visualizzate

Quando la funzione di assistenza per la
visualizzazione gamma ¢ attiva, le seguenti
icone sono visualizzate sulla schermata di
ripresa e sulla schermata di riproduzione.

Icona Significato

ASSIST] [HLG(BT.ZOZO)] in uso
HLG-2020

ASSIST] [HLG(709)] in uso
HLG;709)

Riproduzione di video
registrati in HDR sulla

videocamera

E possibile riprodurre video registrati in

HDR sulla videocamera.

Durante la riproduzione di file registrati in
formato XAVC QFHD o HD XAVC,
I’icona “HLG” viene visualizzata sulla
schermata di anteprima e sulla schermata di
riproduzione (vedere le figure sottostanti).

© Note

L’icona “HLG” non viene visualizzata se si

riproducono file in formato AVCHD o MPEG

HD registrati in HDR.

Le uscite HDMI e SDI non supportano i

metadati HDR. Per ottenere una visualizzazione
HDR ottimale & necessario effettuare una

configurazione manuale.

* Richiede I’opzione MPEG HD.

‘¢’ Suggerimento

Quando la videocamera ¢ alimentata tramite
batteria, ¢ possibile monitorare piu facilmente
I’immagine HDR modificando la luminosita del
display LCD. Nel menu DISPLAY SET,
selezionare [LCD BRIGHT] — [BRIGHT].

Schermata anteprima

@3100%

[ |

1:18AM

1:18:57 AM
60i 50

2017-1-1
1920x1080

HLG TOR 00:0426.00

DUR 00:00:48

Icona “HLG™——

* Solo file registrati in formato XAVC.

Continua =»



Schermata di riproduzione

Icona “HLG —
\DO% l L2}

1 Clip0001 Ho
JAYC 1080/60 50

L
iz

00:00:00.00
" <A

0 = =] = = =0

Icona assistenza
visualizzazione gamma

* Solo file registrati in formato XAVC.

Limitazioni per i file HDR
registrati in formati diversi da
XAVC

Le seguenti limitazioni si applicano ai file
registrati in formati diversi da XAVC-
QFHD o XAVC HD.

« I metadati non contengono I’indicazione
che sia stato utilizzato HLG durante la
registrazione.

¢ L’icona “HLG” non ¢ visualizzata sulla
schermata di anteprima e sulla schermata
di riproduzione.

Ampliamento delle
impostazioni IS0/
guadagno

Le impostazioni ISO/GAIN nel menu

»l (CAMERA/PAINT) sono state
ampliate modificando la sensibilita ISO
minima, ad esempio da ISO3200 a ISO2000
nelle riprese con S-LOG2/S-LOGS3.

ISO SET

Il valore minimo della gamma di
impostazioni disponibili quando &
selezionato menu pgy (CAMERA/PAINT)
— [ISO SET] — [H], [M] o [L] & stato
modificato come descritto di seguito.

Impostazione [GAMMA] e gamma di
impostazioni [ISO SET] disponibili

La gamma di impostazione varia a seconda
dell’impostazione [GAMMA] del profilo
immagine.

Impostazione Gamma di valori [ISO

[GAMMA] SET] disponibili
(prima della (dopo la
Ver. 4.0) Ver. 4.0)
STANDARD DaISO1000a DaISO800 a
1S0O32000 1S032000
STILL DalSO800a DalIS0640 a
15025600 1S025600
CINEI DalISO800a DalIS0640 a
1S025600 1S025600
CINE2 DalSO640a DalISO500 a
1SO20000 1S020000
CINE3 DaISO1000a DaISO800 a
1S0O32000 1S032000
CINE4 DaISO1000a DaISO800 a
1SO32000 1S032000
1TU709 DaISO1000a DaISO800 a
1S0O32000 1S032000




Impostazione Gamma di valori [ISO
[GAMMA] SET] disponibili

(prima della (dopo la
Ver. 4.0) Ver. 4.0)

ITU709(800%) DalIS03200a DalS0O2000a
1S0102400 150102400

prossimi al limite ISO inferiore potrebbero
risultare pill bassi dei valori effettivamente salvati.

AUTO ISO LIMIT

11 valore minimo della gamma delle
impostazioni disponibili di menu pg

S-LOG2 DalIS03200a DalS0O2000a
1SO102400  1SO102400 (CAME}?A/P AINT), - [AUTO ISO
LIMIT] ¢ stato modificato come segue.
S-LOG3 DalIS03200a DalIS0O2000a
1SO102400 150102400 - -
LG — Da 150800 !mpostaz!nng [GAMMA] e gamma di
1S032000 impostazioni [AUTO ISO LIMIT]
HLGI - Da IS0400 a disponibili
1SO16000 .. . .
o2 Da 150610 La gamma di impostazione varia a seconda
— a a - . -
ISO25600 fiell 1mpost3210ne [GAMMA] del profilo
immagine.
HLG3 - Da ISO800 a
15032000 Impostazione Valori [AUTO ISO
[GAMMA]  LIMIT] disponibili
Impostazione predefinita (prima della (dopo la
. . . N Ver. 4.0 Ver. 4.0
L’impostazione predefinita per [L] ¢ stata ) )
modificata. STANDARD DaISO1000a DaISO800 a
1S025600 1S025600
Voce Valori di impostazione STILL DalISO800a DaISO640 a
predefiniti 1SO20000 15020000
(prima della (dopo la CINE1L DaIS0800a DalISO640 a
Ver. 4.0) Ver. 4.0) 15020000 1S020000
[H] 1SO3200 1SO3200 CINE2 DalSO640a DalISO500 a
M] 1SO1600 1SO1600 1SO16000 1SO16000
L] 1SO1000 1SO800 CINE3 DaISO1000 a DaISO800 a
15025600 15025600
- - CINE4 DaISO1000 a DaISO800 a
dGammahdll ValOl’Id[ls-IO SEfTI] 15025600 15025600
N Isponl_ | I‘quan 01l proitio ITU709 DaISO1000a DaISO800 a
immagine & [OFF] 1S025600  1SO25600
ITU709(800%) DalS03200a DalS0O2000a
Voce Gamma di valori 1S080000 1S080000
disponibili S-LOG2 DalS03200a DalS02000a
(prima della (dopo la 1S080000 1SO80000
Ver. 4.0) Ver. 4.0) S-LOG3 DalIS03200a DalS0O2000a
[H], [M],[L]  DalSO1000a DaISO800a ISO80000 15080000
1S032000 1S032000 HLG - Da ISO800 a
15025600
© Nota S HLGI Z Da ISO400 a
Se vengono Cd.l'l('.dtl con ld' Ver. 4.0 dati di profilo 1SO12800
immagine salvati su una videocamera con una
versione software precedente alla Ver. 4.0, i valori HLG2 - Da ISO640 a
1S020000

IT
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Impostazione Valori [AUTO ISO

[GAMMA]  LIMIT] disponibili
(prima della (dopo la
Ver. 4.0) Ver. 4.0)
HLG3 - Da ISO800 a
1S025600

Impostazione predefinita

[AUTO ISO LIMIT] & impostato su OFF
(invariato rispetto alle versioni precedenti
alla Ver. 4.0).

Gamma di valori [AUTO ISO LIMIT]
disponibili quando il profilo
immagine e [OFF]

Voce Gamma di valori
disponibili
(prima della (dopo la
Ver. 4.0) Ver. 4.0)
[AUTO ISO DaISO1000a DalIS0O800 a
LIMIT] 1SO25600 1SO25600
GAIN SET

1l valore massimo della gamma di
impostazioni disponibili quando &

selezionato menu pgy (CAMERA/PAINT)

— [GAIN SET] — [H], [M] o [L] & stato
modificato come descritto di seguito.

Gamma di valori [GAIN
SET] disponibili

Voce

(prima della (dopo la
Ver. 4.0) Ver. 4.0)

Da0dB a Da0dB a
30dB 33dB

[H], [M], [L]

Impostazione predefinita

(Invariato da prima della Ver. 4.0)
[H]: 18dB

[M]: 9dB

[L]: 0dB

© Nota

Con lo stesso valore di GAIN, nella Ver. 4.0,
I’immagine risulta piti scura rispetto alle versioni
precedenti alla Ver. 4.0.

Si osservi che la luminosita sara diversa quando
viene caricato lo stesso profilo videocamera.

AGC LIMIT

11 valore massimo della gamma delle
impostazioni disponibili di menu pgy
(CAMERA/PAINT) — [AGC LIMIT] &
stato modificato come segue.

Voce Gamma di valori
disponibili
(prima della (dopo la
Ver. 4.0) Ver. 4.0)
[AGC LIMIT] Da 0dB a Da 0dB a
27dB 30dB

Impostazione predefinita

[AGC LIMIT] & impostato su OFF
(invariato rispetto alle versioni precedenti
alla Ver. 4.0).



Registrazione in slow
motion in modalita
High Frame Rate
(HFR)

Alla modalita Slow & Quick Motion & stata
aggiunta la registrazione in slow motion in
High Frame Rate (HFR) quando il formato
di registrazione ¢ XAVC HD.

A differenza della modalita di registrazione
Super Slow Motion, ¢ possibile registrare
video fino all’esaurimento dello spazio
disponibile sul supporto di registrazione,
come nella registrazione normale. Questo
rende pertanto possibile eseguire
registrazioni in slow motion senza correre il
rischio di perdere opportunita di ripresa.

Confronto fra le modalita di ripresa

Moda-  Tempo Formato Massima

lita di massimo  diregi- frequenza

ripresa  di regi- strazione fotogrammi
strazione (XAVC HD,

[60i])

Registra- ~ Nessuna XAVC 60fps

zione Slow limitazione* QFHD/

& Quick XAVC HD/

Motion AVCHD

Registra-  Soggettoa ~ XAVCHD/  960fps

zione limitazioni ~ AVCHD

Super Slow

Motion

Registra-  Nessuna XAVCHD  120fps

zione High  limitazione*

Frame Rate

* Analogamente alla registrazione normale, ¢
presente un limite alla durata massima della
registrazione. Il tempo massimo di
registrazione varia in base all’impostazione
della frequenza fotogrammi.

Preparazione alla
registrazione High Frame Rate

La registrazione High Frame Rate richiede
I’installazione dell’opzione “CBKZ-
FS5HFR” (venduta separatamente).

Sono disponibili due metodi per 1’acquisto
dell’opzione e I'installazione sulla
videocamera.

* Dopo ’acquisto, ottenere una chiave di
installazione dal sito web e seguire le
istruzioni visualizzate a schermo sulla
videocamera.

Per informazioni dettagliate, fare
riferimento alla procedura descritta nella
Guida per I’installazione dell’opzione
CBKZ-FS5HFR.

Collegare 1’apparecchio a un computer
con un cavetto USB per attivare la
funzione di rilevamento automatico e
seguire le istruzioni visualizzate sul
computer (Ver. 4.0 e successiva).

Registrazione in slow motion
in modalita High Frame Rate

Velocita di riproduzione

Di seguito sono elencate le velocita di
riproduzione in base al formato di
registrazione.

Se & selezionato [60i]

FRAME 1080/ 1080/ 1080/

RATE 24p 30p 60p

120 20% pit 25% pin  50% piu
lento lento lento

Se e selezionato [50i]

FRAME 1080/25p 1080/50p

RATE

100 25% piu lento 50% piu lento

Continua =» 9
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Registrazione

1 Selezionare menu »m (CAMERA/
PAINT) — [SLOW & QUICK] —
[S&Q MOTION] — [HIGH
FRAME RATE] — [ON].

2 Selezionare [REC FORMAT].

Selezionare un formato di
registrazione.

(Impostazione predefinita in grassetto)

60i 50i

1080/60p 50Mbps  1080/50p 50Mbps
1080/30p 25Mbps  1080/25p 25Mbps
1080/24p 25Mbps -

La frequenza di fotogrammi ¢ fissata
sui seguenti valori:

Se ¢ selezionato [60i]: 120

Se ¢ selezionato [50i]: 100

4 Selezionare [EXECUTE] o
premere il tasto S&Q (ASSIGN1).

O Premere il tasto di registrazione
per avviare la registrazione.

Per arrestare la registrazione slow motion
Premere il tasto di registrazione.

Per annullare la modalita di registrazione
slow motion

Premere il tasto S&Q o il tasto MENU nella
modalita di attesa (standby).

© Note

¢ Lavideocamera potrebbe continuare a registrare
per alcuni istanti dopo la pressione del tasto di
registrazione per I’arresto della registrazione.

« 1l codice temporale viene registrato in modalita
[REC RUN].

‘" Suggerimento

L’impostazione High Frame Rate ON/OFF non &
commutata dal tasto S&Q. Quando ¢ selezionata la
modalita Slow & Quick Motion, viene sempre
applicata I’impostazione della voce di menu
[HIGH FRAME RATE] .

Limitazioni alla registrazione
in modalita High Frame Rate

Non ¢ possibile utilizzare le funzioni

indicate di seguito.

* FACE DETECTION

* COLOR BAR

* CENTER SCAN

* STREAMING

* DATE REC

* SIMULTANEOUS REC/RELAY REC

* PROXY REC MODE

¢ Telecomando Wi-Fi

* Modalita full auto

* CLEAR IMAGE ZOOM

* AUTO BACK LIGHT

* Registrazione audio

* Regolazione automatica della velocita
dell’otturatore

* Registrazione RAW (opzione)

« Stabilizzazione immagine “ACTIVE”
(STEADYSHOT)

Le seguenti limitazioni si applicano anche
nelle registrazioni in modalita High Frame
Rate:

* Sono presenti limitazioni alle velocita
dell’otturatore disponibili. Valore minimo
1/125 (se & selezionato [60i]), 1/100 (se &
selezionato [50i]).

* L’uscita HDMI ¢ fissata su 60p o 60i (se &
selezionato [60i]) oppure 50p o 50i (se &
selezionato [50i]).



]
Informazioni

aggiuntive

Di seguito si forniscono ulteriori
informazioni per le funzioni presenti nella
Ver. 4.00.

Funzionamento della
registrazione Super Slow
Motion in caso di
annullamento dell’operazione

Se si seleziona [Cancel] sullo schermo
durante la registrazione la registrazione si
arresta, ma i contenuti registrati fino a quel
punto vengono salvati. Il file viene
visualizzato nella schermata delle
miniature.

IT
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En la actualizacién se han afiadido nuevas funciones a la videocdmara.

En este documento se describen las funciones y las operaciones correspondientes afiadidas en
la serie PXW-FS5/FS5K version 4.00. Léalo junto con el “Manual de instrucciones” de la
videocdmara.

Funciones afiadidas con la versién 4.00

» Grabacién/reproduccién/emisién en HDR (Alto rango dindmico)

¢ Ampliacién de la configuracién ISO/GAIN

¢ Grabaci6n en movimiento a cdmara lenta a una velocidad de fotogramas elevada (HFR)
(“CBKZ-FS5HFR?” (se vende por separado) requerido)

* Deteccion de dispositivos automdtica al instalar las opciones
Se admite la deteccion automadtica de dispositivos conectados a través de USB.

Contenido

Rango dinamico elevado (HDR)

Toma de imdgenes con el perfil de la imagen compatible con HDR ................... 3
Elementos relacionados con HDR del perfil de la imagen .........cccccccevcevinenncnne. 3
Uso de la funcién de asistencia de visualizacién de gamma ..........cccccceveeeerennnee. 4
Reproduccién de video grabado en HDR en la videocdmara .........c.ccccevveveneeneeee. 5

Limitaciones en los archivos HDR grabados en formatos diferentes a XAVC ....6

Ampliacion de la configuracion ISO/GAIN

ISO SET oot 6
AUTO ISO LIMIT ..ottt 7
GAIN SET ..o 8
AGC LIMIT ..ot 8

Grabacion a camara lenta a una velocidad de fotogramas

elevada (HFR)

Preparacion para la grabacion a Velocidad de fotogramas elevada ..................... 9
Grabacién a camara lenta a una velocidad de fotogramas elevada ...
Limitaciones de la grabacion a Velocidad de fotogramas elevada

Informacion adicional

Acerca de la operacion de grabacién de Movimiento a camara superlenta al
CANCEIAL ..iiiiiiiiiii s 11



|
Rango dinamico
elevado (HDR)

La reproduccién del brillo en un rango mds
amplio que el disponible anteriormente
ahora se admite al aplicar un perfil de
imagen compatible con HDR. La
videocdmara admite Hybrid Log-Gamma
(HLG), con cuatro ajustes seleccionables.
El ajuste [HLG] es equivalente a ITU-R
BT.2100. Los ajustes [HLG1], [HLG2] y
[HLG3] permiten que las imédgenes se
reproduzcan con un rango dindmico mas
amplio sin imdgenes que no parezcan
naturales, como puede ocurrir en la
reproduccién de imdgenes de la cdmara
actual.

Toma de imagenes con el
perfil de la imagen
compatible con HDR

[PP10] se ha afiadido para la toma de
imédgenes en HDR.

1 Seleccione el meni »B
(CAMERA/PAINT) —
[PICTURE PROFILE] — [PP10].

Nimero del Configuracién
perfil de imagen de ejemplo
PP10 Ajuste para tomar

imdgenes en HDR

2 Ajuste los elementos del perfil de la
imagen, segiin sea necesario.

3 Pulse el botén de grabacion.

Las peliculas tomadas en HDR se
graban en la tarjeta de memoria.

© Notas

¢ Para la grabacion XAVC
Al grabar video HDR en formato XAVC en la
videocdmara, el espacio de color, gamma y otros

metadatos necesarios para la reproduccién y la
visualizacién HDR se almacenan en el archivo
de video.

En los dispositivos utilizados para la
reproduccién y la visualizacién que admiten los
metadatos, el video se visualiza
automadticamente con los ajustes apropiados. En
los dispositivos que no admiten los metadatos, se
necesita realizar la configuracion manual.

Para la grabacién AVCHD / grabacién
MPEG HD

Las grabaciones con formato AVCHD y las
grabaciones con formato MPEG HD no admiten
los metadatos de HDR. Para una reproduccion y
visualizacién adecuadas de HDR, se necesita
realizar la configuracion manual.

Elementos relacionados con
HDR del perfil de la imagen

Se han afiadido los siguientes elementos.

Elementos de [GAMMA]

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento
[HLG]

Descripcion

Ajuste equivalente a ITU-R
BT.2100.

Ajuste que proporciona una
supresion de ruido mayor que
[HLG?2]. No obstante, el rango
dindmico en el que se pueden
tomar imdgenes es mas estrecho.

[HLG1]

[HLG2] Ajuste con equilibrio entre rango

dindmico y supresion de ruido.

[HLG3] Ajuste que proporciona un rango
dindmico mds amplio que
[HLG2]. No obstante, el nivel de

ruido aumenta.

[HLG1], [HLG2] y [HLG3] utilizan la
misma caracteristica de curva gamma. Solo
varfan las caracteristicas del rango dindmico
y de la supresién de ruido.

Continuacion =»
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De HLG1 a HLG3
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© Notas

El valor maximo de la salida de video varia en

funcién de si [HLG1], [HLG2] o [HLG3] esta

seleccionado ([HLG1]: 87%, [HLG2]: 95%,

[HLG3]: 100%). Se recomienda probar la toma

de imdgenes en primer lugar para evitar el uso de

un ajuste inadecuado durante la toma de

imagenes real.

Se aplican las siguientes limitaciones cuando se

selecciona [HLG], [HLG1], [HLG2] o [HLG3].

— Si [MODE] estd ajustado en AUTO para
[KNEE], el ajuste [KNEE] se desactiva.

— [COLOR MODE] solo se puede ajustar en
[BT.2020] o [709].

— El ajuste [BLACK GAMMA] estd
desactivado.

— [AUTO BACK LIGHT] no se puede utilizar.

Elementos de [COLOR MODE]

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento Descripcion

[BT.2020] Tono de color estandar cuando se
selecciona [HLG], [HLG1],
[HLG2] o [HLG3] para

[GAMMA].

[709] Tono de color estandar para
grabar el color en el formato
HDTV (BT.709) cuando se
selecciona [HLG], [HLG1],
[HLG2] o [HLG3] para
[GAMMA].

© Nota
Las barras de colores no se emiten correctamente
si [BT.2020] estd seleccionado.

Uso de la funcion de
asistencia de visualizacion de
gamma

El visor y la pantalla LCD de la
videocdmara no admiten HDR y no son
adecuados para visualizar HDR. No
obstante, pueden mostrar una imagen que
ayude a la toma de imdgenes utilizando la
funcién de asistencia a la visualizacion
gamma.

La funcién de asistencia a la visualizacién
gamma solo afecta al video en supervision o
al video en reproduccion visualizado en el
visor o en la pantalla LCD. No afecta al
video grabado ni al video emitido.

1 Seleccione ment [ (DISPLAY
SET) — [GAMMA DISP ASSIST]
—» [ON/OFF] — [ON].

2 Seleccione [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].



3 Seleccione uno de los siguientes.

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento Descripcion
[AUTO]

Pantalla de toma de imagenes:
corrige automdaticamente la
imagen en funcién del
ajuste del perfil de la
imagen.

Pantalla de reproduccién: para
los archivos AVCHD,
MPEG HD y XAVC no
HLG, corrige
automdticamente la imagen
en funcién del ajuste de
perfil de la imagen actual.
Para los archivos XAVC
HLG, corrige
automdticamente la imagen
en funcién del modo de
color y gamma de la

imagen de reproduccion.
Pantalla de miniaturas:
mantiene el ajuste reciente
(toma de imagenes/
reproduccién)

Aplica la correccién adecuada
para cuando [GAMMA] es
HLG y [COLOR MODE] esti
ajustado en [BT.2020].

[HLG
(BT.2020)]

[HLG(709)] Aplica la correccion adecuada
para cuando [GAMMA] es
HLG y [COLOR MODE] estd
ajustado en [709].

* Necesita la opcion MPEG HD.

‘Y" Consejo

Cuando la videocdmara recibe alimentacion de la
baterfa, cambiar el brillo de la pantalla LCD hara
que laimagen HDR sea ms fécil de supervisar. En
el mentd DISPLAY SET, seleccione [LCD
BRIGHT] — [BRIGHT].

Visualizacion de iconos

Cuando la funcién de asistencia de
visualizacion de gamma estd ajustada en
ON, se muestran los siguientes iconos en la
pantalla de toma de imdgenes y en la
pantalla de reproduccion.

Icono Significado
ASSIST) [HLG(BT.2020)] en uso
HLG2020
ASSIST, [HLG(709)] en uso
HLG709

Reproduccion de video
grabado en HDR en la
videocamara

Puede reproducir video grabado en HDR en
la videocdmara.

Cuando se reproducen archivos grabados en
el formato XAVC QFHD o XAVC HD, se
muestra el icono “HLG” en la pantalla de
miniaturas y en la pantalla de reproduccion
(consulte los siguientes diagramas).

© Notas

* Elicono “HLG” no se visualiza cuando se estdn
reproduciendo archivos de formato AVCHD o
MPEG HD grabados en HDR.

 La salida HDMI y la salida SDI no admiten los
metadatos de HDR. Para una visualizacién
adecuada de HDR, se necesita realizar la
configuracién manual.

Pantalla de miniaturas

@3100%

S S

=]
\‘w 8AM

2017-1-1 1:18:57 AM
1920x1080 60 50

Icono “HLG™——

DUR 00:00:48
HLG TOR 00:0426.00

* Solo archivos grabados en el formato XAVC.

ES
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Pantalla de reproduccion

Icono “HLG —
\DO% l L2}

1 Clip0001 Ho
JAYC 1080/60 50

L
iz

00:00:00.00
" <A

0 = =] = = =0

Icono de asistencia a la
visualizacion gamma

* Solo archivos grabados en el formato XAVC.

Limitaciones en los archivos
HDR grabados en formatos
diferentes a XAVC

Las siguientes limitaciones se aplican en

archivos grabados en formatos diferentes a

XAVC-QFHD o XAVC HD.

 El hecho de que la grabacién que utilizé
HLG no esté registrada en los metadatos.

 Elicono “HLG” no se visualiza en la
pantalla de miniaturas y en la pantalla de
reproduccién.

|
Ampliacion de la
configuracion 1S0/
GAIN

La configuracién ISO/GAIN en el mend
»m (CAMERA/PAINT) se ha ampliado
cambiando la sensibilidad ISO minima, por
ejemplo de ISO3200 a ISO2000 al tomar
imégenes utilizando S-LOG2/S-LOGS3.

ISO SET

El valor minimo del rango del ajuste cuando
el ment pgy (CAMERA/PAINT) — [ISO
SET] — [H], [M] o [L] esté seleccionado se
cambia de la manera siguiente.

Rango de ajuste [GAMMA] y ajuste
[1SO SET]

Elrango de ajuste varfa en funcién del ajuste
[GAMMA] del perfil de la imagen.

Ajuste Rango de ajuste [ISO
[GAMMA] SET]
(Antesdela (Despuésde
Ver. 4.0) la Ver. 4.0)
STANDARD  ISO1000 a 1SO800 a
1SO32000 1S0O32000
STILL 1SO800 a 1SO640 a
1SO25600 1S025600
CINE1 1SO800 a 1SO640 a
1SO25600 1S025600
CINE2 1SO640 a I1SO500 a
1SO20000 1SO20000
CINE3 1SO1000 a 1SO800 a
1S0O32000 1S0O32000
CINE4 1SO1000 a 1SO800 a
1SO32000 1S0O32000
ITU709 1SO1000 a 1SO800 a
1SO32000 1S0O32000
1TU709 1SO3200 a 1SO2000 a
(800%) 1SO102400 1SO102400




Ajuste Rango de ajuste [ISO
e AUTO ISO LIMIT
(Antesdela (Despuésde El valor minimo del rango de ajuste para el
Ver. 4.0) la Ver. 4.0) mend pgy (CAMERA/PAINT) — [AUTO
S-LOG2 1SO3200 a 1SO2000 a ISO LIMIT] se cambia del modo siguiente.
1SO102400 1SO102400
S-LOG3 1S03200a  1SO2000 a Rango de ajuste [GAMMA] y ajuste
1SO102400  1SO102400 [AUTO 1SO LIMIT]
HLG - I1SO800 a
1SO32000 Elrango de ajuste varfa en funcién del ajuste
HLG1 _ 1S0400 a [GAMMA] del perfil de la imagen.
15016000 Ajuste Rango de ajuste [AUTO
HLG2 - ISO640 a [GAMMA] ISO LIMIT]
pryen ;:gzgzoao (Antesdela (Despuésde
15032000 Ver. 4.0) la Ver. 4.0)
STANDARD  ISO1000 a ISO800 a
Ajuste predeterminado 15025600 15025600
| STILL ISO800 a 1SO640 a
El ajuste predeterminado para [L] se ha 15020000 15020000
cambiado. CINEI 1SO800 a 1S0640 a
- 1S020000 1SO20000
Elemento Valores del ajuste CINE2 1SO640a 1SO500a
predeterminado 1SO16000  1SO16000
(Antesdela (Despuésde CINE3 1SO1000a  ISO800 a
Ver. 4.0) la Ver. 4.0) 1S025600 1S025600
[H] 1SO3200 1503200 CINE4 1SO1000 a ISO800 a
M] 1SO1600 1SO1600 1SO25600 1SO25600
L] 1SO1000 1SO800 ITU709 1SO1000 a ISO800 a
15025600 1SO25600
Rango del ajuste [ISO SET] cuando ITU709 15032002 ISO2000a
el perfil de la imagen esté ajustado (800%) ISO80000 15080000
en [OFF] S-LOG2 1SO3200 a 1SO2000 a
1SO80000 1SO80000
S-LOG3 1S0O3200 a 1SO2000 a
Elemento Rango de ajuste 1SO80000 1SO80000
(Antesdela (Despuésde HLG _ 1SO800 a
Ver. 4.0) la Ver. 4.0) 1S025600
[H], M],[L]  ISO1000 a 1SO800 a HLG1 _ 1S0400 a
1S0O32000 1S032000 1SO12800
0 Now T
Si los datos de perfil de la cdmara guardados en la
videocdmara con una version anterior a la Ver. 4.0 HLG3 - ISO800 a
estan cargados utilizando la Ver. 4.0, un valor 1S025600

cercano al limite inferior de ISO puede ser menor
que el valor que se ha guardado.
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Ajuste predeterminado

[AUTO ISO LIMIT] esta ajustado en OFF
(sin cambios desde las versiones anteriores a
la Ver. 4.0).

Rango del ajuste [AUTO ISO LIMIT]
cuando el perfil de la imagen esta
ajustado en [OFF]

Elemento Rango de ajuste
(Antesdela (Despuésde
Ver. 4.0) la Ver. 4.0)
[AUTO ISO 1SO1000 a 1SO800 a
LIMIT] 1S025600 1S025600
GAIN SET

El valor maximo del rango del ajuste cuando
el ment pg (CAMERA/PAINT) —
[GAIN SET] — [H], [M] o [L] estd
seleccionado se cambia de la manera
siguiente.

Elemento Rango de ajuste [GAIN
SET]
(Antesdela (Despuésde
Ver. 4.0) la Ver. 4.0)
[H], [M], [L] De 0dB a De 0dB a
30dB 33dB

Ajuste predeterminado

(Sin cambios desde las versiones anteriores
ala Ver. 4.0)

[H]: 18dB

[M]: 9dB

[L]: 0dB

© Nota

En la Ver. 4.0, 1a imagen es més oscura para el
mismo valor GAIN que en las versiones anteriores
ala Ver 4.0.

Tenga en cuenta que el brillo serd diferente cuando
se carga el mismo perfil de cdmara.

AGC LIMIT

El valor maximo del rango de ajuste para el
»m mend (CAMERA/PAINT) — [AGC
LIMIT] se cambia del modo siguiente.

Elemento Rango de ajuste
(Antesdela (Despuésde
Ver. 4.0) la Ver. 4.0)

[AGCLIMIT] De0dBa De 0dB a
27dB 30dB

Ajuste predeterminado

[AGC LIMIT] esta ajustado en OFF (sin
cambios desde las versiones anteriores a la
Ver. 4.0).



Grabacion a camara
lenta a una velocidad
de fotogramas
elevada (HFR)

Grabacion a cdmara lenta a una velocidad de
fotogramas elevada (HFR) se ha afiadido a
la grabacién Movimiento a cdmara lenta y
rdpida cuando el formato de grabacion es
XAVC HD.

A diferencia de la grabacién a cdmara
superlenta, el video se puede grabar hasta
que la capacidad restante del soporte se
agote, del mismo modo que en la grabacion
normal. Por lo tanto, la grabacion a camara
lenta ahora es posible sin perder
oportunidades de toma de imédgenes.

Comparacion de modos de toma de
imagenes

Modode Tiempode Formato Velocidad

tomade  grabacion de de

imigenes maximo  grabacion fotogramas
méxima
(XAVC
HD, [60i])

Grabaciénde Sin XAVC 60fps

Movimiento limitaciones* QFHD/

acdmara XAVCHD/

lenta y rdpida AVCHD

Grabaciénde Seaplicanlas XAVCHD/  960fps
Movimiento  limitaciones AVCHD

acdmara

superlenta

Grabaciénde Sin
Velocidad de  limitaciones™
fotogramas

elevada

XAVCHD  120fps

* Hay un limite superior en el tiempo de
grabacién mdximo, al igual que en la grabacion
normal. El tiempo de grabacién méaximo variard
en funcién del ajuste de la velocidad de
fotogramas.

Preparacion para la grabacion
a Velocidad de fotogramas
elevada

Se necesita un “CBKZ-FS5HFR” (se vende
por separado) para la grabacién a Velocidad
de fotogramas elevada.

Hay dos métodos disponibles para adquirir
el accesorio e instalarlo en la videocdmara.
* Después de adquirirlo, obtenga una clave
de instalacion en el sitio web y siga las
instrucciones en pantalla de la
videocdmara.

Para obtener mds informacion, siga el
procedimiento de la Guia de instalacion
del CBKZ-FS5HFR.

Conecte un ordenador a la unidad a través
de USB para invocar la funcion de
deteccion automdtica y siga las
instrucciones que se muestran en el
ordenador (Ver. 4.0 y posteriores).

Grabacion a camara lenta a
una velocidad de fotogramas
elevada ES

Velocidad de reproduccion

Las velocidades de reproduccion basadas en
el formato de grabacion son las siguientes.

Cuando se selecciona [60i]

FRAME 1080/ 1080/ 1080/
RATE 24p 30p 60p
120 20% lento  25% lento  50% lento

Cuando se selecciona [50i]

FRAME 1080/25p 1080/50p
RATE
100 25% lento 50% lento

ES
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Grabacion

1 Seleccione menii »m (CAMERA/
PAINT) — [SLOW & QUICK] —
[S&Q MOTION] — [HIGH
FRAME RATE] — [ON].

2 Seleccione [REC FORMAT].

Seleccione un formato de
grabacion.

(Ajuste predeterminado en negrita)

60i 50i

1080/60p 50Mbps  1080/50p 50Mbps
1080/30p 25 Mbps  1080/25p 25 Mbps
1080/24p 25 Mbps -

La velocidad de fotogramas se fija en el
valor siguiente.

Cuando se selecciona [60i]: 120
Cuando se selecciona [50i]: 100

4 Seleccione [EXECUTE] o pulse el
botén S&Q (ASSIGN1).

O Pulse el botén de grabacién para
comenzar a grabar.

Para detener la grabacion a camara lenta
Pulse el botén de grabacion.

Para cancelar el modo de grabacion a
camara lenta

Pulse el boton S&Q o el boton MENU
durante el modo de espera.

© Notas

* Es posible que la videocdmara continte
grabando durante algin tiempo después de haber
pulsado el botén de grabacién para detener la
grabacién.

« El c6digo de tiempo se graba en el modo [REC
RUN].

‘¢" Consejo

El ajuste Velocidad de fotogramas elevada ON/
OFF no se cambia con el botén S&Q. Cuando se ha
seleccionado Movimiento a cimara lenta y rdpida,
el ajuste del elemento del meni [HIGH FRAME
RATE] siempre se aplica.

Limitaciones de la grabacion
a Velocidad de fotogramas
elevada

No se pueden utilizar las siguientes

funciones.

* FACE DETECTION

*« COLOR BAR

* CENTER SCAN

« STREAMING

* DATE REC

« SIMULTANEOUS REC/RELAY REC

« PROXY REC MODE

« Control remoto Wi-Fi

* Modo totalmente automatico

*« CLEAR IMAGE ZOOM

« AUTO BACK LIGHT

¢ Grabacion de audio

¢ Ajuste automadtico de la velocidad de
obturacion

¢ Grabacién de RAW (opcional)

« Estabilizacion de imédgenes “ACTIVE”
(STEADYSHOT)

Las siguientes limitaciones también se
aplican cuando se graba a Velocidad de
fotogramas elevada.

» Hay limitaciones en la velocidad de
obturacién. Valor minimo de 1/125
(cuando [60i] estd seleccionado), 1/100
(cuando [501i] esta seleccionado).

* La salida HDMI estd fijada en 60p o 60i
(cuando [60i] estd seleccionado), o 50p o
50i (cuando [50i] estd seleccionado).



Informacion adicional

Se proporciona la siguiente informacién
adicional relativa a las funciones de la
version 4.00.

Acerca de la operacion de
grabacion de Movimiento a
camara superlenta al cancelar

Si selecciona [Cancel] en la pantalla durante
la grabaciodn, esta se detiene; pero el
contenido grabado hasta ese momento se
guarda. El archivo se muestra en la pantalla
de miniaturas.

ES

ES

11



http://www.sony.net

© 2017 Sony Corporation



	JP
	目次
	ハイダイナミックレンジ（HDR）
	HDR対応のピクチャープロファイルで撮影する
	ピクチャープロファイルのHDR関連項目
	ガンマ表示アシスト機能を使う
	撮影したHDR映像を本機で再生する
	XAVC以外のフォーマットでHDR記録されたファイルの制約

	ISO/GAIN設定値の拡張
	ISO SET（ISO設定）
	AUTO ISO LIMIT（オートISOリミット）
	GAIN SET（GAIN設定）
	AGC LIMIT（AGCリミット）

	ハイフレームレート（HFR）によるスローモーション撮影
	ハイフレームレート撮影のための準備をする
	ハイフレームレートでスローモーション撮影する
	ハイフレームレート撮影時の制約

	その他
	スーパースローモーション撮影のキャンセル時の動作について


	EN
	Table of Contents
	High Dynamic Range (HDR)
	Shooting using HDR-compatible picture profile
	Picture profile HDR-related items
	Using the gamma display assist function
	Playing video recorded in HDR on the camcorder
	Limitations on HDR files recorded in non-XAVC formats

	Expansion of ISO/GAIN Settings
	ISO SET
	AUTO ISO LIMIT
	GAIN SET
	AGC LIMIT

	Slow-Motion Recording at High Frame Rate (HFR)
	Preparing for High Frame Rate recording
	Slow-motion recording at High Frame Rate
	Limitations of High Frame Rate recording

	Additional Information
	About Super Slow Motion recording operation when canceling


	CS
	目录
	高动态范围(HDR)
	使用HDR兼容的图像文档进行拍摄
	HDR相关的图像文档项目
	使用伽马显示辅助功能
	在本机上播放以HDR录制的视频
	以非XAVC格式录制的HDR文件的限制

	扩展ISO/GAIN设定
	ISO设定
	自动设定ISO限制
	亮度增益设置
	AGC限定

	以高帧速率(HFR)进行慢动作录制
	高帧速率录制的准备工作
	以高帧速率进行慢动作录制
	高帧速率录制的限制

	附加信息
	关于取消超慢动作录制时的操作


	FR
	Table des matières
	Plage dynamique élevée (HDR)
	Prise de vue à l’aide d’un profil d’image compatible HDR
	Options de profil d’image associées à HDR
	Utilisation de la fonction Aide affichage gamma
	Lecture de vidéo enregistrée en HDR sur le caméscope
	Restrictions concernant les fichiers HDR enregistrés dans des formats non XAVC

	Extension des réglages ISO/GAIN
	ISO SET
	AUTO ISO LIMIT
	GAIN SET
	AGC LIMIT

	Enregistrement en mode ralenti à haute cadence d’images (HFR)
	Préparation pour un enregistrement en mode Haute cadence d’images
	Enregistrement en mode ralenti à haute cadence d’images
	Restrictions concernant le mode Haute cadence d’images

	Informations complémentaires
	À propos de l’enregistrement en Super ralenti en cas d’annulation


	DE
	Inhaltsverzeichnis
	High Dynamic Range (HDR)
	Aufnahmen mit HDR-kompatiblem Bildprofil
	Bildprofil-Elemente für HDR
	Verwenden der Gamma-Anzeigeunterstützung
	Wiedergeben von in HDR aufgezeichneten Videos auf dem Camcorder
	Einschränkungen bei in Nicht-XAVC-Formaten aufgezeichneten HDR-Dateien

	Erweiterung der ISO/GAIN-Einstellungen
	ISO SET
	AUTO ISO LIMIT
	GAIN SET
	AGC LIMIT

	Zeitlupenaufnahme mit hoher Bildfrequenz (HFR)
	Vorbereitung für Aufzeichnungen mit hoher Bildfrequenz
	Zeitlupenaufnahme mit hoher Bildfrequenz
	Beschränkungen bei Aufzeichnungen mit hoher Bildfrequenz

	Weitere Informationen
	Funktion der Super-Zeitlupenaufzeichnung beim Abbrechen


	IT
	Indice
	High Dynamic Range (HDR)
	Riprese con un profilo immagine compatibile con HDR
	Voci del profilo immagine relative alla modalità HDR
	Uso della funzione di assistenza per la visualizzazione gamma
	Riproduzione di video registrati in HDR sulla videocamera
	Limitazioni per i file HDR registrati in formati diversi da XAVC

	Ampliamento delle impostazioni ISO/guadagno
	ISO SET
	AUTO ISO LIMIT
	GAIN SET
	AGC LIMIT

	Registrazione in slow motion in modalità High Frame Rate (HFR)
	Preparazione alla registrazione High Frame Rate
	Registrazione in slow motion in modalità High Frame Rate
	Limitazioni alla registrazione in modalità High Frame Rate

	Informazioni aggiuntive
	Funzionamento della registrazione Super Slow Motion in caso di annullamento dell’operazione


	ES
	Contenido
	Rango dinámico elevado (HDR)
	Toma de imágenes con el perfil de la imagen compatible con HDR
	Elementos relacionados con HDR del perfil de la imagen
	Uso de la función de asistencia de visualización de gamma
	Reproducción de vídeo grabado en HDR en la videocámara
	Limitaciones en los archivos HDR grabados en formatos diferentes a XAVC

	Ampliación de la configuración ISO/GAIN
	ISO SET
	AUTO ISO LIMIT
	GAIN SET
	AGC LIMIT

	Grabación a cámara lenta a una velocidad de fotogramas elevada (HFR)
	Preparación para la grabación a Velocidad de fotogramas elevada
	Grabación a cámara lenta a una velocidad de fotogramas elevada
	Limitaciones de la grabación a Velocidad de fotogramas elevada

	Información adicional
	Acerca de la operación de grabación de Movimiento a cámara superlenta al cancelar





