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New functions have been added to your camcorder by the update.
This document describes the functions and respective operations added in Ver. 2.00. Read this
together with the “Operating Guide” for the camcorder.

Functions added with Ver. 2.00
* Recording/playback/output in High Dynamic Range (HDR)
e Zebra 1/ zebra 2
* High-quality streaming using NETWORK CLIENT MODE
* Support for the following functions of the MCX-500 Multi-Camera Live Producer (sold
separately) and RM-30BP Remote Commander (sold separately)
— Tally display
— Recording control from MCX-500
For details, refer to the operating instructions supplied with the MCX-500 and RM-30BP.

© Note

Important personal information (streaming destination information, FTP server login information, etc.) is
stored in the camcorder when using network functions.

Execute one of the following when transferring ownership or disposing of the camcorder.

- E (OTHERS) menu — INITIALIZE

— & (NETWORK SET) menu — NETWORK RESET

Tabhle of Gontents

High Dynamic Range (HDR)

Shooting using HDR-compatible picture profile .........c..coceeevereneennininenenenne 4
Picture profile HDR-related items .........cccoverieiieieiiieiiiiiienincese e 4
Using the gamma display assist function ............cccccevevvenieneniencnenenenceinnee, 5
Playing video recorded in HDR on the camcorder .6
Limitations on HDR files recorded in non-XAVC formats ...........cccccevvviininnnnne 6

Setting zebra T

High-Quality Streaming using NETWORK CLIENT MODE

Configuring using the MEeNU .........cc.eoueriiriniiiiirceee e 7
Starting network client Mode ........c..ccecveviiviriiiininiii e 8
Starting/stopping streaming in network client mode ..........c.ccccoeevvenenenenicinncne. 8
Stopping network client MOde ...........ccceeiririineiieiiiciect e 8



EITOr MESSages .......ccocovviiiiiiiiiiciic 9
Network client mode supported formats .........c.cccecereverinenenenienieieieeeeeene. 10
Network client mode operations and diSplay ........ccccceceeeeeverienirnenienenreeneenne 12
Function limitations

Additional Information

Partial removal of limitations of High Frame Rate recording ...........c.cccceeuenneee. 14
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High Dynamic Range
(HDR)

Reproduction of brightness over a wider
range than previously available is now
supported by applying an HDR-compatible
picture profile. The camcorder supports
Hybrid Log-Gamma (HLG), with four
selectable settings.

The [HLG] setting is equivalent to ITU-R
BT.2100. The [HLG1], [HLG2], and
[HLG3] settings enable images to be
reproduced with a wider dynamic range
without images that appear unnatural, as can
arise in existing camera image reproduction.

Shooting using HDR-
compatible picture profile

[PP10] has been added for shooting in HDR.

1 Select s (CAMERA SET) menu
— [PICTURE PROFILE] —»
[PP10].

Picture profile Example setting

number
PP10 Setting for shooting in
HDR
© Note

The picture profile settings on the camcorder
are [PP1] to [PP6] and [PP10].

2 Adjust the picture profile items, as
required.

3 Press the START/STOP button (or
the handle record button).

Movies shot in HDR are recorded on
the memory card.

© Notes

¢ For XAVC recording
When recording HDR video in XAVC format on
the camcorder, the color space, gamma, and

other metadata required for HDR playback and
display are stored in the video file.

On devices used for playback and display that
support the metadata, the video is displayed
automatically with the appropriate settings. On
devices that do not support the metadata, manual
configuration is required.

For AVCHD recording / MPEG HD
recording

AVCHD format recordings and MPEG HD
format recordings do not support HDR metadata.
For appropriate playback and display of HDR,
manual configuration is required.

Picture profile HDR-related
items

The following items have been added.

[GAMMA] items

(Default setting in bold)

Item Description

[HLG] Setting equivalent to ITU-R
BT.2100.

[HLG1] Setting that provides greater
noise suppression than [HLG2].
However, the dynamic range that
can be shot is narrower.

[HLG2] Setting with balance between
dynamic range and noise
suppression.

[HLG3] Setting that provides wider

dynamic range than [HLG2].
However, the noise level rises.

[HLG1], [HLG2], and [HLG3] all use the
same gamma curve characteristic. Only the
dynamic range and noise suppression
characteristics differ.
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© Notes

¢ The maximum value of the video output varies
depending on whether [HLG1], [HLG2], or
[HLG?3] is selected (|HLG1]: 87%, [HLG2]:
95%, [HLG3]: 100%). Test shooting beforehand
is recommended to prevent loss of detail during
actual shooting.
¢ The following limitations apply when [HLG],
[HLG1], [HLG2], or [HLG3] is selected.
— If [MODE] is set to AUTO for [KNEE], the
[KNEE] setting becomes disabled.
— [COLOR MODE] can only be set to
[BT.2020] or [709].
— The [BLACK GAMMA] setting is disabled.
— [AUTO BACK LIGHT] cannot be used.

[COLOR MODE] items

(Default setting in bold)

Item Description

[BT.2020] Standard color tone when
[HLG], [HLG1], [HLG2], or
[HLG3] is selected for

[GAMMA].

[709] Color tone for recording HDTV
format (BT.709) color when
[HLG], [HLG1], [HLG2], or
[HLG3] is selected for

[GAMMA].

© Note
Color bars are not output correctly when
[BT.2020] is selected.

Using the gamma display
assist function

The viewfinder and LCD screen of the
camcorder do not support HDR, and so are
not appropriate for displaying HDR.
However, they can display an image to aid
shooting using the gamma display assist
function.

The gamma display assist function affects
only the monitoring video or playback video
displayed in the viewfinder or on the LCD
screen. The recorded video and output video
are not affected.

1 Select [l (DISPLAY SET) menu
— [GAMMA DISP ASSIST] —
[ON/OFF] — [ON].

2 Select [GAMMA DISP ASSIST]
— [TYPE].

3 Select one of the following.
(Default setting in bold)

Item Description

[AUTO]

Shooting screen:
Automatically corrects
the picture according to
the picture profile
setting.

Playback screen: For
AVCHD, MPEG HD,
and XAVC non-HLG
files, automatically
corrects the picture
according to the current
picture profile setting.
For XAVC HLG files,
automatically corrects
the picture according to
the gamma and color
mode of the playback
screen.

Thumbnail screen:
Maintains the recent
setting (shooting/
playback).

Continued =»
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Thumbnail screen

@a100%

Item Description

[HLG Applies suitable correction

(BT.2020)] for when [GAMMA] is
HLG and [COLOR MODE]
is set to [BT.2020].

[HLG(709)] Applies suitable correction

for when [GAMMA] is
HLG and [COLOR MODE]
is set to [709].

¢ Tips

* When the camcorder is powered using the
battery pack, changing the brightness of the
LCD will make the HDR image easier to
monitor. In the DISPLAY SET menu, select
[LCD BRIGHT] — [BRIGHT].

* You can assign the [GAMMA DISP ASSIST]
ON/OFF setting to an ASSIGN button.

Icon display

When the gamma display assist function is
ON, the following icons are displayed on the
shooting screen and playback screen.

el |

Icon Meaning

ASSIST] [HLG(BT,ZOZO)] in use
HLG:2020

ASSIST] [HLG(709)] in use
HLG;709,

Playing video recorded in HDR
on the camcorder

You can play back video recorded in HDR
on the camcorder.

When playing files recorded in XAVC
QFHD or XAVC HD format, an “HLG”
icon is displayed on the thumbnail screen
and playback screen (see following
diagrams).

© Notes

e An “HLG” icon is not displayed when playing
AVCHD or MPEG HD format files recorded in
HDR.

* The HDMI output and SDI output do not support
HDR metadata. For appropriate display of HDR,
manual configuration is required.

[a] =

1:18AM

]

2017-1-1 1:1857 AM
1920x1080  60i 50

DUR 00:00:48
HLG TCR 00042600

“HLG” icon* —

* Only files recorded in XAVC format.

Playback screen

HLG” icon*
-
E @a100% I > 00:00:00.00
11 TA
O Clip0001 HLG "
XAVC 1080/60i 50
i
(o] Ce] (=] (=] (=] (]

Gamma display assist icon

* Only files recorded in XAVC format.

Limitations on HDR files
recorded in non-XAVC formats

The following limitations apply on files

recorded in formats other than XAVC-

QFHD or XAVC HD.

 The fact that the recording used HLG is
not registered in metadata.

¢ The “HLG” icon is not displayed on the
thumbnail screen and playback screen.



Zebra 1/ Zebra 2

The zebra function has been enhanced in

this version, allowing you to select the

following two types of setting. Also, the

level settings can now be adjusted in 1%

increments.

e Zebra 1: Set areference level and range for
zebra display.

* Zebra 2: Display zebra above a set level.

Setting zebra

Select |:| (DISPLAY SET) menu —
[ZEBRA], and set the following items.
(Default setting in bold)

Item Settings
[ZEBRA SELECT] OFF, ZEBRALI,
ZEBRA2

[ZEBRA1 LEVEL]"! 0% to 109% (1%
increments) (70%)
2% to 20% (2%
increments) (10%)
0% to 109% (1%
increments) (100%)

[ZEBRA1 APERTURE
LEVEL] "2

[ZEBRA2 LEVEL] 3

*] Zebra 1 level (reference level)
*2 Zebra | range
*3 Zebra 2 level (minimum level)

When ZEBRA1 or ZEBRA2 is selected, the [N}q
icon or a icon appears.

© Notes

e Zebra 1 and zebra 2 cannot be displayed at the
same time.

* Zebra is not recorded onto the memory card.

¢ When [ZEBRA SELECT] is OFF, the zebra
point of the histogram is not displayed, even if
[HISTOGRAM] is set to [ON[ZEBRA POINT]]
in the DISPLAY SET menu.

% Tip
* You can assign [ZEBRA] to an ASSIGN button.
The setting switches to OFF — ZEBRA1 —

ZEBRAZ2 each time you press the button.

|
High-Quality
Streaming using
NETWORK CLIENT
MODE

High-quality streaming employing Sony
QoS technology is supported in network
client mode by connecting a Sony PWS-
100RX1 Network RX Station (sold
separately) acting as a Connection Control
Manager (hereinafter, “CCM”).

© Note

Basic network configuration is required before
using this function.

For details about the network settings of the
camcorder, refer to “Configuring a wireless
LAN,” “Configuring a wired LAN,” and
“Resetting network settings” in the Operating
Guide.

Configuring using the menu

Select N (NETWORK SET) menu —

[INETWORK CLIENT MODE] —

[CCM SET], enter the following items,

and select OK.

* Host Name: IP address or host name of the
connected CCM

« Port: Port number of the connected CCM

» User: User name

¢ Password: Password

Continued =»
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Starting network client mode Starting/stopping streaming in

1 Select B (NETWORK SET) —» network client mode
[NETWORK CLIENT MODE] — Streaming is started/stopped by the CCM.
[EXECUTE]. For details, refer to the operating

. instructions of the CCM.
2 Select the connection method

(wired/wireless).
The camcorder connects to the CCM. Stoppmg network client mode
Streaming is enabled after connecting 1 ..
Stop recording, if currently
to the CCM. ’
recording.
l? 2] (Network client mode cannot be
stopped while recording.)
-
T 2 Press one of the following.
CCM : Sony CCM —@ « MENU button
SSID : XXX - XXXXXXXX ¢ ASSIGN button assigned with the
network client mode start/stop
function
[1] Wi-Fi or LAN
elec on the confirmation
3 Select [YES] on the confirmati

[2] NETWORK CLIENT MODE
Streaming status indicator
For details, see “Icon display”
(page 12).
[4]*CCM name (set on the CCM side)
[5]*SSID of access point (when
wireless is selected)

* [4] and [5] are only displayed
immediately after connecting to the CCM.

screen.

Network client mode stops.

© Note

* For details about limitations when running
in network client mode, see “Function
limitations” (page 13).

¢ Tips

* You can assign the network client mode
start/stop function (NETWORK CLIENT
MODE) to an ASSIGN button.

¢ The frame rate of the streaming data will
vary depending on the recording settings
for the original file. For details, see
“Network client mode supported formats”
(page 10).

« For details about supported operations on
the camcorder in network client mode, see
“Network client mode operations and
display” (page 12).



Error messages

‘When problems occur during network client mode operation, the following error messages may
be displayed. Take measures depending on the displayed message.
Refer also to “Error messages” in the Operating Guide for the camcorder.

Error message

Solution

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or automatic acquisition of
an IP address has failed.

Check the password (WEP key). Check the DHCP
settings of the access point.

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or the IP address setting is
wrong.

Check the password (WEP key). Check the IP
address setting of the camcorder.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CCM SET”.

Check g™ (NETWORK SET) menu —
[NETWORK CLIENT MODE] — [CCM SET]
settings.

Failed to acquire an IP address.
Check the DNS server setting or the “CCM SET”.

Check that the CCM host name is correct. Check the
DNS settings of the camcorder and access point.

Failed to connect to the CCM.
Check “CCM SET” or the settings of the connection
destination.

Check the CCM setting of the camcorder, and the
user name, password, port number and other settings
of the connected destination. Also, check the
network connection status.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CLOCK SET”.

Check that the camcorder clock is set to the correct
time.

Failed to connect to the CCM.

Check the camcorder settings and the status on the
CCM side.

GB

GB
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Network client mode supported formats

© Note
The picture size of the streaming data is set from the CCM side. The size is 1,280x720 when CCM is HIGH,
and 640x360 when CCM is LOW.

Original file (XAVC) Streaming data
Image size 1,280x720 640x360
Frame rate (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximum bit rate 6 6 3 3
(Mbps)
3,840x2,160 30(25)p 100
60
24p 100
60
1,920%x1,080 60(50)p 50 Yes Yes
35 Yes Yes
60(50)i 50 Yes Yes
35 Yes Yes
25 Yes Yes
30(25)p 50 Yes Yes
35 Yes Yes
24p 50 Yes Yes
35 Yes Yes
1,280%x720 60(50)p 50 Yes Yes
Original file (MPEG HD 422) Streaming data
Image size 1,280x720 640x360
Frame rate (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximum bit rate 6 6 3 3
(Mbps)
1,920x1,080 60(50)i 50 Yes Yes
30(25)p 50 Yes Yes
24p 50 Yes Yes
1,280x720 60(50)p 50 Yes Yes




Original file MPEG HD 420)

Streaming data

Image size 1,280x720 640x360
Frame rate (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximum bit rate 6 6 3 3
(Mbps)
1,920x1,080 60(50)i HQ Yes Yes
30(25)p HQ Yes Yes
24p HQ Yes Yes
1,440x1,080 60(50)i HQ Yes Yes
1,280%720 60(50)p HQ Yes Yes
Original file (AVCHD) Streaming data
Image size 1,280x720 640x360
Frame rate (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximum bit rate 6 6 3 3
(Mbps)
1,920x1,080 60(50)p PS
60(50)i FX Yes Yes
FH Yes Yes
30(25)p FX Yes Yes
FH Yes Yes
24p FX Yes Yes
FH Yes Yes
1,280x720 60(50)p FX
FH
HQ

GB

B
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Network client mode operations and display

Recording using the camcorder

Press the START/STOP button (or the handle record button) to start recording.

To stop recording, press the button again.

The camcorder recording status is displayed using the following indicators.
STBY: Standby mode

REC: Recording

© Note
During streaming, switching the current slot using the SLOT SEL button or removing/inserting media is not
possible.

Enabled functions

The following functions are enabled. Use the hardware switches and buttons to control the
camcorder. Operation from the menu is not supported.

¢ Zooming

* Focusing

* Streaming volume adjustment

« Exposure adjustment (iris, gain, and shutter speed)

* White balance

Icon display
Icon Meaning
Streaming standby
= Streaming
[STRM]




Function limitations

Limitation Description

Limitations due to recording ~ Network client mode cannot be executed with the following settings or
settings and state states.

XAVC QFHD (4K) mode

AVCHD 1080/60p, 1080/50p, 720/60p, 720/50p

During movie recording

During movie playback

During THUMBNALIL screen display

‘When using Wi-Fi remote control

When using S&Q MOTION

Limitations on function The following functions cannot be used during network client mode GB
execution operation.

(unsupported functions) * Menu operations

Wi-Fi remote control
SIMUL/RELAY REC

Proxy recording

DATE REC

ZEBRA

PEAKING

MARKER

FACE DETECTION

COLOR BAR

D. EXTENDER

S&Q MOTION

NIGHTSHOT

FOCUS MAGNIFIER

AUTO MODE SET

ONE PUSH WB (during streaming)

Limitations on function The following limitations apply during network client mode operation.
execution * Only wired LAN connection is enabled when AIRPLANE MODE is
(restricted functions) ON.
 The video output destination while recording in XAVC QFHD (4K
mode) is fixed to the viewfinder and LCD screen (VF/LCD PANEL).

B
Continued =» 1 3
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Additional
Information

The following supplementary information is
provided for functions in Ver. 2.00.

Partial removal of limitations
of High Frame Rate recording
The “Black gamma in picture profiles is

fixed to 0” limitation for High Frame Rate
recording has been removed.
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De nouvelles fonctions ont été ajoutées a votre caméscope par actualisation.
Ce document décrit les fonctions et les opérations correspondantes ajoutées dans la Ver. 2.00.
Lisez ce document ainsi que le « Mode d’emploi » du caméscope.

Fonctions ajoutées a la Ver. 2.00
* Enregistrement/lecture/sortie en High Dynamic Range (HDR)
* Zebra 1/ zebra 2
« Streaming de haute qualité utilisant NETWORK CLIENT MODE
* Prise en charge des fonctions suivantes du mélangeur de production Live multicaméras
MCX-500 (vendu séparément) et de la télécommande RM-30BP (vendue séparément)
— Affichage de signalisation
— Controle d’enregistrement depuis le MCX-500
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le MCX-500 et RM-30BP.

© Remarque

Les informations personnelles importantes (informations de destination du streaming, informations de
connexion au serveur FTP) sont mémorisées dans le caméscope lorsque vous utilisez les fonctions de
réseau.

Exécutez I’'une des actions suivantes lors du transfert de propriété ou de la mise au rebut du caméscope.
— Menu E (OTHERS) — INITIALIZE

— Menu » (NETWORK SET) — NETWORK RESET

Table des matieres

High Dynamic Range (HDR) (Gamme dynamique élevée)

Prise de vue a I’aide du profil d’image compatible HDR ...........ccccoevvviiinncnne. 4
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Utilisation de la fonction Aide affichage gamma .........c.ccocooeiiiiiiiniinninne, 5
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High Dynamic Range
(HDR) (Gamme
dynamique élevée)

La reproduction de la luminosité sur une
plus grande gamme qu’auparavant est
désormais prise en charge grace a
I’application du profil d’image compatible
HDR. Le caméscope prend en charge
Hybrid Log-Gamma (HLG), avec quatre
réglages sélectionnables.

Le réglage [HLG] est équivalent a ITU-R
BT.2100. Les réglages [HLG1], [HLG2] et
[HLG3] permettent la reproduction
d’images avec une gamme dynamique plus
vaste sans images a ’apparence artificielle,
comme cela peut se produire avec la
reproduction d’images de caméra existante.

Prise de vue a I’aide du profil
d’image compatible HDR

[PP10] a été ajouté pour la prise de vue en
HDR.

1 Sélectionnez le menu »@
(CAMERA SET) — [PICTURE
PROFILE] — [PP10].

Numéro du Réglage d’exemple
profil d’image
PP10 Réglage pour la prise

de vue en HDR

© Remarque
Les réglages de profil d’image sur le
caméscope sont [PP1] a [PP6] et [PP10].

2 Ajustez les options du profil
d’image, si nécessaire.

3 Appuyez sur la touche START/
STOP (ou sur la touche
d’enregistrement de la poignée).

Les vidéos filmées en HDR sont
enregistrées sur la carte mémoire.

© Remarques

¢ Pour I’enregistrement XAVC

Pour I’enregistrement vidéo HDR au format
XAVC sur le caméscope, I’espace
colorimétrique, le gamma et les autres
métadonnées nécessaires pour la lecture et
I’affichage HDR sont mémorisés dans le fichier
vidéo.

Sur les périphériques utilisés pour la lecture et
I’affichage prenant en charge les métadonnées,
la vidéo s’affiche automatiquement avec les
réglages appropriés. Sur les périphériques ne
prenant pas en charge les métadonnées, la
configuration manuelle est requise.

Pour I’enregistrement AVCHD/
enregistrement MPEG HD

Les enregistrements au format AVCHD et les
enregistrements au format MPEG HD ne
prennent pas en charge les métadonnées HDR.
Pour une lecture et un affichage corrects de
HDR, la configuration manuelle est requise.

Options associées au profil
d’image HDR

Les options suivantes ont été ajoutées.

Options [GAMMA]

(Réglage par défaut en gras)

Option
[HLG]

Description

Réglage équivalent a ITU-R
BT.2100.

Ce réglage offre une meilleure
suppression de bruit que
[HLG2]. Cependant, la gamme
dynamique pouvant étre capturée
est plus étroite.

[HLG1]

[HLG2] Ce réglage offre un équilibre
entre la gamme dynamique et la

suppression de bruit.

[HLG3] Ce réglage offre une gamme
dynamique plus large que
[HLG2]. Cependant, le niveau de

bruit augmente.




Tous les réglages [HLG1], [HLG2] et
[HLG3] utilisent la méme caractéristique de
courbe de gamma. Seules les
caractéristiques de gamme dynamique et de
suppression de bruit different.

HLG1 a HLG3
100 L..100%
5% ===

—_ 879 — T

80 + - -
o - -
< ’—", P e —HLG3
8 w0 P == HLG2
k] [/ - =HLG1
>
o 0+ / /
£ /
3 »

0 ; ; ; ;
0 0.2 04 0.6 0.8 1

Entrée Gamma
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 La valeur maximale de la sortie vidéo varie en

fonction de la sélection du réglage [HLG1],

[HLG2] ou [HLG3] ([HLG1] : 87%, [HLG2] :

95%, [HLG3] : 100%). Un test de prise de vue

préalable est recommandé afin d’éviter une perte

de détails pendant la prise de vue réelle.

Les limites suivantes s’appliquent lorsque

[HLG], [HLG1], [HLG2] ou [HLG3] est

sélectionné.

— Si [MODE] est réglé sur AUTO pour
[KNEE], le réglage [KNEE] est désactivé.

— Seul [COLOR MODE] peut étre réglé sur
[BT.2020] ou [709].

— Le réglage [BLACK GAMMA] est désactivé.

— [AUTO BACK LIGHT] ne peut pas étre
utilisé.

Options [COLOR MODE]

(Réglage par défaut en gras)

Option Description

[BT.2020]  Tonalité chromatique standard
lorsque [HLG], [HLG1], [HLG2]
ou [HLG3] est sélectionné pour
[GAMMA].

[709] Tonalité chromatique pour

I’enregistrement couleur
(BT.709) au format HDTV
lorsque [HLG], [HLG1], [HLG2]
ou [HLG3] est sélectionné pour
[GAMMA].

© Remarque
Les barres de couleurs ne sont pas émises
correctement lorsque [BT.2020] est sélectionné.

Utilisation de la fonction Aide
affichage gamma

Le viseur et I’écran LCD du caméscope ne
prennent pas en charge HDR et par
conséquent, ils ne conviennent pas pour
afficher le format HDR. Cependant, ils
peuvent afficher une image aidant a la prise
de vue grice a la fonction d’assistance pour
I’affichage gamma.

La fonction d’assistance pour I’affichage
gamma affecte uniquement la vidéo de
surveillance ou la vidéo de lecture affichée
sur le viseur ou I’écran LCD. La vidéo
enregistrée et la vidéo émise ne sont pas
affectées.

1 Sélectionnez le menu [
(DISPLAY SET) — [GAMMA
DISP ASSIST] — [ON/OFF] —
[ON].

2 Sélectionnez [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].

Suite =»
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3 Sélectionnez I’une des options

. Icone Signification
suivantes.
) . ASSIST [HLG(BT.2020)] en cours
(Réglage par défaut en gras) HLG2020 ’utilisation
Option Description ASSIST, [HLG(709)] en cours
[AUTO] Ecran de prise de vue : WA dutilisation
Corrige
automatiquement. Lecture de la vidéo
I’image selon le réglage . ”
du profil d’image. enl‘eglslree en HDR sur Ie
Ecran de lecture : Pour les caméscope
fichiers AVCHD, MPEG
HD, XAVC non HLG, Vous pouvez lire de la vidéo enregistrée en
corrige automatiquement HDR sur le caméscope.
! 1mag? se!9n le réglage Lors de la lecture de fichiers enregistrés au
du profil d’image actuel. .
Pour les fichiers XAVC format XAVC QFHD ou XAVC HD, une
HLG, corrige icone « HLG » s’affiche sur I’écran des
automatiquement vignettes et 1’écran de lecture (consultez les
I’'image selon le gamma schémas suivants).
et le mode de couleur de
I’écran de lecture. © Remarques
Ecran des vignettes : ¢ Aucune icone « HLG » ne s’affiche lors de la
Maintient le dernier lecture de'ﬁchiers au format AVCHD ou MPEG
réglage (prise de vue/ HD enrAeglstrés en HDR. .
lecture).  Lasortie HDMI’et la SOljtle SDI ne prennent pas
en charge les métadonnées HDR. Pour un
[HLG Applique la correction affichage correct de HDR, la configuration
(BT.2020)]  appropriée lorsque manuelle est requise.
[GAMMA] est HLG et
[COLOR MODE] est réglé Ecran des vignettes
sur [BT.2020].
[HLG(709)] Applique la correction p——

appropriée lorsque
[GAMMA] est HLG et
[COLOR MODE] est réglé
sur [709].

Y Astuces

* Lorsque le caméscope est alimenté par batterie,
la modification de la luminosité de I’écran LCD
rendra I’'image HDR plus facile a surveiller.
Dans le menu DISPLAY SET, sélectionnez
[LCD BRIGHT] — [BRIGHT].

* Vous pouvez attribuer le réglage [GAMMA
DISP ASSIST] ON/OFF a la touche ASSIGN.

Affichage d’icone

Lorsque la fonction d’assistance pour
I’affichage gamma est sur ON, les icOnes
suivantes sont affichées sur I’écran de prise
de vue et I’écran de lecture.

[l |
[a] =

1:18AM

]

2017-1-1 11857 AM
1920x1080  60i 50

Icéne « HLG »* —

DUR 00:00:48
HLG TCR 00042600

* Seuls les fichiers enregistrés au format XAVC.



Ecran de lecture

Icéne « HLG »*

= = I >l
K1 Clip0001 H6
JAIC 1080601 50

L
it

00:00:00.00
11 A

) O] g =] =] )

Icone d’assistance pour I'affichage
gamma

* Seuls les fichiers enregistrés au format XAVC.

Limites des fichiers HDR
enregistrés dans des formats
non XAVC

Les limites suivantes s’appliquent aux

fichiers enregistrés dans d’autres formats

que XAVC-QFHD ou XAVC HD.

* L’enregistrement utilisant HLG n’est pas
archivé dans les métadonnées.

¢ L’icone « HLG » ne s’affiche pas sur
I’écran des vignettes et I’écran de lecture.

Zehra1/Zebra 2

La fonction de motif zébré de cette version a
été améliorée. Elle vous permet de
sélectionner les deux types de réglages
suivants. Par ailleurs, il est également
possible de régler les niveaux par
incréments de 1%.

e Zebra 1 : Réglage d’un niveau et d’une
plage de référence pour I’affichage du
motif z&bré.

* Zebra 2 : Affichage du motif z&bré
supérieur au niveau défini.

Réglage du motif zébré

Sélectionnez le menu [l (DISPLAY SET)
— [ZEBRA], et réglez les options
suivantes.

(Réglage par défaut en gras)

Option Réglages
[ZEBRA SELECT] OFF, ZEBRAI,
ZEBRA2

[ZEBRAI LEVEL] "' 0% a 109%

(incréments de 1%)

(70%)
[ZEBRA1 APERTURE 2% a20%
LEVEL] 2 (incréments de 2%)
(10%)

[ZEBRA2 LEVEL] ™ 0% a 109%
(incréments de 1%)

(100%)

*1 Niveau Zebra 1 (niveau de référence)
*2 Plage Zebra 1
*3 Niveau Zebra 2 (niveau minimum)

Lorsque ZEBRA1 ou ZEBRA?2 est sélectionné,
I’icdne ﬂ ou g apparait.

© Remarques

 Zebra 1 et zebra 2 ne peuvent pas étre affichés en
méme temps.

* Zebra n’est pas enregistré sur la carte mémoire.

* Lorsque [ZEBRA SELECT] est sur OFF, le
point du motif zébré de 1"histogramme n’est pas
affiché, méme si [HISTOGRAM] est réglé sur

Suite =»
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[ON[ZEBRA POINT]] dans le menu DISPLAY
SET.

¢ Astuce

* Vous pouvez attribuer [ZEBRA] & une touche
ASSIGN. Le réglage bascule sur OFF —
ZEBRA1 — ZEBRA?2 a chaque fois que vous
appuyez sur la touche.

Streaming de haute
qualite utilisant
NETWORK CLIENT
MODE

Le streaming de haute qualité utilisant la
technologie Sony QoS est pris en charge en
mode client en réseau en connectant une
Sony PWS-100RX1 Network RX Station
(vendue séparément) agissant comme un
gestionnaire de contrdle de connexion (ci-
aprés, «CCM >>).

© Remarque

« Une configuration de réseau de base est requise
avant I’utilisation de cette fonction.
Pour les détails sur les réglages réseau du
caméscope, reportez-vous a « Configuration
d’un réseau sans fil LAN », « Configuration
d’un LAN cablé » et « Réinitialisation des
parametres réseau » dans le mode d’emploi.

Configuring utilisant le menu

Sélectionnez le menu ;M (NETWORK

SET) — [NETWORK CLIENT

MODE] — [CCM SET], saisissez les

options suivantes, et sélectionnez OK.

* Host Name : Adresse IP ou nom de 1’hote
du CCM connecté

* Port : Numéro de port du CCM connecté

¢ User : Nom de I’utilisateur

* Password : Mot de passe



Démarrage du mode client en
réseau

1 Sélectionnez .% (NETWORK

SET) — [NETWORK CLIENT
MODE] — [EXECUTE].

Sélectionnez la méthode de
connexion (filaire/sans fil).

Le caméscope se connecte au CCM.
Le streaming est activé apres la
connexion au CCM.

1)
Wi-Fi
NETWORK CLIENT MODE ) (STRM]

MCHD 1080/60i  FX
CCM : Sony CCM

SSID : XXX - XXXXXXXX

—
—5)

Wi-Fi ou LAN

NETWORK CLIENT MODE

Indicateur de I’état de streaming

Pour plus de détails, reportez-vous

a « Affichage d’icone » (page 13).

[4]*CCM (réglé coté CCM)

[5]*SSID du point d’acces (lorsque le
sans fil est sélectionné)

* [4] et [5] ne sont affichés

qu’immédiatement apres la connexion au
CCM.

[eo] (o] [

© Remarque

« Pour les détails sur les limites en mode
client en réseau, reportez-vous a « Limites
des fonctions » (page 14).

¢ Astuces

* Vous pouvez attribuer la fonction
démarrage/arrét du mode client en réseau
(NETWORK CLIENT MODE) a une
touche ASSIGN.

« La fréquence d’images des données de
streaming varie en fonction des réglages

d’enregistrement du fichier d’origine. Pour

plus de détails, reportez-vous a « Formats
pris en charge du mode client en réseau »
(page 11).

* Pour les détails sur les opérations prises en
charge dans le caméscope en mode client
en réseau, reportez-vous a « Affichage et
opérations du mode client en réseau »
(page 13).

Démarrage/arrét du streaming
en mode client en réseau

Le streaming est démarré/arrété par le CCM.
Pour plus de détails, reportez-vous aux
instructions du CCM.

Arrét du mode client en
réseau

1

Arrét de ’enregistrement, si
enregistrement en cours.

(Le mode client en réseau ne peut
pas étre arrété en cours
d’enregistrement.)

Appuyez sur I’une des touches

suivantes.

* Touche MENU

* Touche ASSIGN attribuée avec la
fonction de démarrage/arrét du mode
client en réseau

Sélectionnez [YES] sur I’écran de
confirmation.

Le mode client en réseau s’ arréte.

Suite =»
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Messages d’erreur

Lorsque des problemes surviennent pendant I’opération de mode client en réseau, les messages
d’erreur suivants peuvent s’afficher. Prenez les mesures adaptées en fonction du message

affiché.

Reportez-vous aussi a « Messages d’erreur » dans le mode d’emploi du caméscope.

Messages d’erreur

Solution

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or automatic acquisition of
an IP address has failed.

Vérifiez le mot de passe (clé WEP). Vérifiez les
réglages DHCP du point d’acces.

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or the IP address setting is
wrong.

Vérifiez le mot de passe (clé WEP). Vérifiez le
réglage IP address du caméscope.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CCM SET”.

Vérifiez le menu .% (NETWORK SET) —
[NETWORK CLIENT MODE] — [CCM SET].

Failed to acquire an IP address.
Check the DNS server setting or the “CCM SET”.

Vérifiez que le nom d’hote CCM est correct. Vérifiez
les réglages DNS du caméscope et du point d’acces.

Failed to connect to the CCM.
Check “CCM SET” or the settings of the connection
destination.

Vérifiez le réglage CCM du caméscope, le nom
d’utilisateur, le numéro de port et d’autres réglages
de la destination connectée. De méme, vérifiez 1’état
de la connexion réseau.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CLOCK SET”.

Vérifiez que 1’horloge du caméscope est réglée sur
I’heure correcte.

Failed to connect to the CCM.

Vérifiez les réglages du caméscope et I’ état coté
CCM.




Formats pris en charge du mode client en réseau

© Remarque

La taille d’image des données de streaming est réglée c6té CCM. La taille est de 1 280x720 lorsque CCM

est HIGH et 640x360 lorsque CCM est LOW.

Fichier original (XAVC) Données de streaming
Taille d’image 1 280720 640x360
Fréquence d’images (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Débit binaire 6 6 3 3
maximal (Mbps)
3 840x2 160 30(25)p 100
60
24p 100
60
1 920x1 080 60(50)p 50 Oui Oui
35 Oui Oui
60(50)i 50 Oui Oui
35 Oui Oui
25 Oui Oui
30(25)p 50 Oui Oui
35 Oui Oui
24p 50 Oui Oui
35 Oui Oui
1 280x720 60(50)p 50 Oui Oui
Fichier original MPEG HD 422) Données de streaming
Taille d’image 1 280720 640x360
Fréquence d’images (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Débit binaire 6 6 3 3
maximal (Mbps)
1 920x1 080 60(50)i 50 Oui Oui
30(25)p 50 Oui Oui
24p 50 Oui Oui
1 280x720 60(50)p 50 Oui Oui

FR
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Fichier original MPEG HD 420)

Données de streaming

Taille d’image 1 280x720 640x360
Fréquence d’images (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Débit binaire 6 6 3 3
maximal (Mbps)
1 920x1 080 60(50)i HQ Oui Oui
30(25)p HQ Oui Oui
24p HQ Oui Oui
1 440x1 080 60(50)i HQ Oui Oui
1 280x720 60(50)p HQ Oui Oui
Fichier original (AVCHD) Données de streaming
Taille d’image 1 280720 640x360
Fréquence d’images (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Débit binaire 6 6 3 3
maximal (Mbps)
1 920x1 080 60(50)p PS
60(50)i FX Oui Oui
FH Oui Oui
30(25)p FX Oui Oui
FH Oui Oui
24p FX Oui Oui
FH Oui Oui
1 280x720 60(50)p FX
FH
HQ




Affichage et opérations du mode client en réseau

Enregistrement a I’aide du caméscope

Appuyez sur la touche START/STOP (ou sur la touche d’enregistrement de la
poignée) pour démarrer I’enregistrement.

Pour arréter 1’enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche.

L’état d’enregistrement du caméscope est affiché a 1’aide des indicateurs suivants.
STBY : Mode d’attente

REC : Enregistrement

© Remarque
Pendant le streaming, la commutation de la fente actuelle en utilisant la touche SLOT SEL ou en retirant/
insérant le support n’est pas possible.

Fonctions activées

Les fonctions suivantes sont activées. Utilisez les commutateurs et les touches de matériels
pour contrdler le caméscope. Le fonctionnement a partir du menu n’est pas pris en charge.
e Zoom

* Mise au point

* Réglage du volume du streaming

* Réglage de I’exposition (diaphragme, gain et vitesse d’ obturation)

« Balance des blancs

Aifichage d’icdne

Icone Signification
Mise en attente du streaming
= Streaming
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Limites des fonctions

Limites

Description

Limites des aux réglages
d’enregistrement et a I’état

Le mode client en réseau ne peut pas étre exécuté avec les réglages ou
états suivants.

« Mode XAVC QFHD (4K)

« AVCHD 1080/60p, 1080/50p, 720/60p, 720/50p

« Pendant I’enregistrement d’une vidéo

* Pendant la lecture d’une vidéo

« Pendant I’affichage de 1’écran THUMBNAIL

« Pendant I'utilisation de commande a distance Wi-Fi

* Lors de I'utilisation de S&Q MOTION

Limites de 1’exécution de
fonctions

(fonctions non prises en
charge)

Les fonctions suivantes ne peuvent pas étre utilisées pendant le
fonctionnement en mode client en réseau.
¢ Opérations de menu

¢ Commande a distance Wi-Fi
SIMUL/RELAY REC

Enregistrement proxy

DATE REC

ZEBRA

PEAKING

MARKER

FACE DETECTION

COLOR BAR

D. EXTENDER

S&Q MOTION

NIGHTSHOT

FOCUS MAGNIFIER

AUTO MODE SET

ONE PUSH WB (pendant le streaming)

Limites de I’exécution de
fonctions
(fonctions limitées)

Les limites de fonctions s’appliquent pendant le fonctionnement en mode

client en réseau.

* Seule la connexion LAN cablée est activée lorsque AIRPLANE MODE

est sur ON.

* La destination de la sortie vidéo pendant I’enregistrement en XAVC
QFHD (mode 4K) est figée sur le viseur et I’écran LCD (VF/LCD
PANEL).




Informations
complémentaires

Les informations complémentaires
suivantes sont fournies pour les fonctions de
la Ver. 2.00.

Retrait partial des limites de
I’enregistrement cadence
d’images

La limite pour « Black gamma est réglé sur

0 » de I’enregistrement cadence d’images a
été supprimée.

FR
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Durch das Update wurden IThrem Camcorder neue Funktionen hinzugefiigt.

Dieses Dokument beschreibt die in Version 2.00 hinzugefiigten Funktionen und ihre
Bedienung. Lesen Sie dieses Dokument zusammen mit der Bedienungsanleitung des
Camcorders.

Mit Version 2.00 hinzugefiigte Funktionen
* Aufnahme, Wiedergabe und Ausgabe in High Dynamic Range (HDR)
* Zebra 1/ Zebra 2
¢ Streaming in hoher Qualitit im NETWORK CLIENT MODE
 Unterstiitzung fiir die folgenden Funktionen des MCX-500 Multi-Camera Live Producer und
der Fernbedienung RM-30BP (beide separat erhiltlich)
— Tally-Anzeige
— Aufnahmesteuerung vom MCX-500 aus
Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung der Gerite MCX-500 und RM-30BP.

© Hinweis

* Wenn Sie Netzwerkfunktionen verwenden, werden wichtige personliche Informationen (Informationen
zum Streaming-Ziel, Anmeldedaten fiir den FTP-Server usw.) im Camcorder gespeichert.
Fiihren Sie daher vor der Ubertragung des Eigentums am Camcorder oder seiner Entsorgung eine der
folgenden Maflnahmen durch:
— Menii EJ (OTHERS) — INITIALIZE
— Menii ;™ (NETWORK SET) — NETWORK RESET

Inhaltsverzeichnis

High Dynamic Range (HDR)

Aufnahmen mit HDR-kompatiblem Bildprofil ..........c..cccoeveevcininncncincne 4
Bildprofil-Elemente fiir HDR
Verwenden der Funktion Gamma-Anzeigenassistent

Wiedergeben von in HDR aufgezeichneten Videos auf dem Camcorder ...
Einschridnkungen bei in Nicht-XAVC-Formaten aufgezeichneten

HDR-DACIEN ..ocvviieiiiieiieeieeeie ettt e erveeae e e eneeeaae s 7
Zebra 1/Zebra 2
Einstellen der Zebra-Funktion ............cccoeoviiiiiiiiiiiciiieciie et 7



Streaming in hoher Qualitiat im NETWORK CLIENT MODE

Konfigurieren mithilfe des MEniis ..........coccoevueieiiieniiininininenenieseseeeceeeen 8
Starten des Netzwerkclientmodus ...........cccoveveveeuieieieinieineineeneceeeeeeeeaen 9
Starten und Stoppen des Streaming im Netzwerkclientmodus ...........ccccccevennnne. 9
Stoppen des Netzwerkclientmodus .........coceeeverierieienienieinieeeee e 9
Fehlermeldungen .........c.ccocoiiineniinieiiiicictceee et 10

Unterstiitzte Formate im Netzwerkclientmodus ....
Funktionen und Anzeige im Netzwerkclientmodus .........c.cccceeevieieieieiceecne. 13
FunktionseinsChrankungen ...........ccccocevireiiiininineiccceeeeee e 14

Weitere Informationen

Teilweise Aufhebung von Einschrinkungen bei Aufzeichnungen mit hoher
BIldffeqUENZ ....c.coviiiiiiiiiiiicce e 15
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|
High Dynamic Range
(HDR)

Durch die Anwendung HDR-kompatibler
Bildprofile wird die Wiedergabe der
Helligkeit tiuber einen groferen Bereich als
bisher verfiigbar unterstiitzt. Der Camcorder
unterstiitzt Hybrid Log-Gamma (HLG) mit
vier auswihlbaren Einstellungen.

Die Einstellung [HLG] entspricht ITU-R
BT.2100. Die Einstellungen [HLG1],
[HLG2] und [HLG3] erméglichen die
Wiedergabe von Bildern mit einem
breiteren Dynamikbereich, ohne dass diese
ein unnatiirliches Aussehen erhalten, wie es
bei herkommlichen Arten der Wiedergabe
von Kamerabildern geschehen kann.

Aufnahmen mit HDR-
kompatiblem Bildprofil

Fiir Aufnahmen in HDR wurde [PP10]
hinzugefiigt.

1 Wiihlen Sie im Menii »@
(CAMERA SET) — [PICTURE
PROFILE] — [PP10].

Bildprofil- Beispieleinstellung
Nummer
PP10 Einstellung fiir
Aufnahmen in HDR
© Hinweis

Die Bildprofileinstellungen auf dem
Camcorder sind [PP6] bis [PP1] und [PP10].

2 Stellen Sie die Bildprofiloptionen
nach Bedarf ein.

3 Driicken Sie die Taste START/
STOP (oder die Aufnahmetaste am
Griff).

In HDR aufgenommene Filme werden
auf der Speicherkarte aufgezeichnet.

© Hinweise

 Fiir XAVC-Aufnahmen
Bei Aufnahmen von HDR-Video im XAVC-
Format auf dem Camcorder werden der
Farbraum, die Gammaeinstellung und andere fiir
die Wiedergabe und Anzeige in HDR
erforderliche Metadaten in der Videodatei
gespeichert.
Auf zur Wiedergabe und Anzeige verwendeten
Geriten, die die Metadaten unterstiitzen, wird
das Video automatisch mit den entsprechenden
Einstellungen angezeigt. Auf Geriten, die die
Metadaten nicht unterstiitzen, ist eine manuelle
Konfiguration erforderlich.

¢ Fiir AVCHD-Aufnachmen/MPEG-HD-
Aufnahmen
Aufnahmen im AVCHD- und MPEG-HD-
Format unterstiitzen keine HDR-Metadaten. Fiir
die korrekte Wiedergabe und Anzeige von HDR
ist eine manuelle Konfiguration erforderlich.

Bildprofil-Elemente fiir HDR

Die folgenden Optionen wurden
hinzugefiigt.

[GAMMA]-Optionen

(Standardeinstellung fett gedruckt)

Option
[HLG]

Beschreibung

Die Einstellung entspricht ITU-R
BT.2100.

Einstellung mir stirkerer
Rauschunterdriickung als
[HLG2]. Der
aufzeichnungsfihige
Dynamikumfang ist jedoch

[HLG1]

enger.

[HLG2] Einstellung, die einen
Kompromiss zwischen
Dynamikumfang und
Rauschunterdriickung bietet.

[HLG3] Einstellung mir breiterem
Dynamikumfang als [HLG2],
allerdings auch hoherem

Rauschpegel.

[HLG1], [HLG2] und [HLG3] verwenden
die gleiche Gammakurven-Charakteristik.
Sie unterscheiden sich nur in der
Charakteristik des Dynamikumfangs und
der Rauschunterdriickung.
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© Hinweise

nachdem, ob [HLG1], [HLG2] oder [HLG3]

ausgewihlt ist ((HLG1]: 87%, [HLG2]: 95%,

[HLG3]: 100%). Es wird empfohlen,

Probeaufnahmen durchzufiihren, um den

Verlust von Bilddetails bei der tatséchlichen

Aufnahme zu vermeiden.

Die folgenden Einschridnkungen gelten, wenn

[HLG], [HLG1], [HLG2] oder [HLG3]

ausgewdhlt ist.

— Wenn die Option [MODE] fiir [KNEE] auf
AUTO eingestellt ist, ist die Einstellung
[KNEE] deaktiviert.

— [COLOR MODE] kann nur auf [BT.2020]
oder [709] gesetzt werden.

— Die Einstellung [BLACK GAMMA] ist
deaktiviert.

— [AUTO BACK LIGHT] kann nicht verwendet

werden.

Der maximale Wert der Videoausgabe variiert je

[COLOR MODE]-Optionen

(Standardeinstellung fett gedruckt)

Option

Beschreibung

[BT.2020]

Standardfarbton, wenn [HLG],

[HLG1], [HLG2] oder [HLG3]
fiir [GAMMA] ausgewihlt
wurde.

[709] Farbton fiir Aufnahmen von
Farbe im HDTV-Format

(BT.709), wenn [HLG], [HLG1],

[HLG2] oder [HLG3] fiir
[Gamma] ausgewihlt ist.

© Hinweis
Farbbalken werden nicht korrekt ausgegeben,
wenn [BT.2020] ausgewihlt ist.

Verwenden der Funktion
Gamma-Anzeigenassistent

Sucher und LCD-Bildschirm des
Camcorders unterstiitzen HDR nicht und

sind daher nicht fiir die Anzeige von HDR

geeignet. Mit der Gamma-

Anzeigeunterstiitzung konnen sie jedoch ein

Bild zur besseren Beurteilung der
Aufnahme anzeigen.

Die Gamma-Anzeigeunterstiitzung wirkt
sich nur auf das im Sucher oder LCD-

Bildschirm angezeigte Kontrollbild aus. Sie

hat keine Auswirkung auf das
aufgezeichnete Video und den
Videoausgang.

1 Wihlen Sie im Menii [
(DISPLAY SET) die Option —

[GAMMA DISP ASSIST] — [ON/

OFF] — [ON].

2 Wiihlen Sie [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].

Fortsetzung =»
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3 Wihlen Sie eine der folgenden
Optionen aus.
(Standardeinstellung fett gedruckt)

Option Beschreibung

Aufnahmebildschirm:
Korrigiert automatisch
das Bild entsprechend
der
Bildprofileinstellung.

Wiedergabebildschirm:
Korrigiert bei Nicht-
HLG-Dateien der
Formate AVCHD,
MPEG HD und XAVC
automatisch das Bild
entsprechend der
aktuellen
Bildprofileinstellung.
Bei XAVC HLG-
Dateien korrigiert die
Einstellung automatisch
das Bild entsprechend
dem Gamma- und
Farbmodus des
Wiedergabebildschirms.

Miniaturbildanzeige: Behalt
die aktuelle Einstellung
(Aufnahme/Wiedergabe)
bei.

[AUTO]

[HLG
(BT.2020)]

Wendet eine geeignete
Korrektur an, wenn
[GAMMA] auf HLG und
[COLOR MODE] auf
[BT.2020] eingestellt ist.

[HLG(709)] Wendet eine geeignete
Korrektur an, wenn
[GAMMA] auf HLG und
[COLOR MODE] auf [709]

eingestellt ist.

¢ Tipps

¢ Wenn der Camcorder mit dem Akku betrieben
wird, kann die Kontrolle des HDR-Bilds durch
eine Verinderung der Helligkeit des LCD-
Bildschirms erleichtert werden. Wihlen Sie im
Menii DISPLAY SET die Option [LCD
BRIGHT] — [BRIGHT].

Sie konnen die Einstellung ON/OFF fiir
[GAMMA DISP ASSIST] einer ASSIGN-Taste
zuweisen.

Angezeigte Symhole

Wenn die Gamma-Anzeigeunterstiitzung
aktiviert ist, werden auf dem
Aufnahmebildschirm und dem
Wiedergabebildschirm die folgenden
Symbole angezeigt.

Symbol Bedeutung

ASSIST, [HLG(BT.2020)] wird verwendet
HLG2020

ASSIST, [HLG(709)] wird verwendet

HLG 709,

Wiedergeben von in HDR
aufgezeichneten Videos auf
dem Camcorder

Sie konnen in HDR aufgezeichnete Videos
auf dem Camcorder wiedergeben.

Bei der Wiedergabe von Dateien im XAVC
QFHD- oder XAVC HD-Format wird in der
Skizzenanzeige und auf dem
Wiedergabebildschirm das Symbol ,,HLG*
angezeigt (siehe folgende Abbildungen).

© Hinweise

¢ Das Symbol ,,HLG" wird nicht angezeigt, wenn
in HDR aufgezeichnete Dateien im AVCHD-
oder MPEG HD-Format wiedergegeben werden.

¢ Der HDMI-Ausgang und der SDI-Ausgang
unterstiitzen keine HDR-Metadaten. Fiir die
korrekte Anzeige von HDR ist eine manuelle
Konfiguration erforderlich.

Miniaturbildanzeige

@@ 100% A B

[a] =

1:18AM

(-«

]

2017-1-1 1:1857 AM
1920x1080  60i 50

Symbol ,HLG™ —

DUR 00:00:48
HLG TCR 00042600

* Nur im XAVC-Format aufgezeichnete Dateien.



Wiedergabehildschirm

S | ,HLG**
ymbol G
E @a100% I i

0 Clip0001 HG
YAYC 1080/60i 55
| s

i

00:00:00.00
" A

O 6 & =] 6 30

Symbol fir Gamma-
Anzeigeunterstiitzung

* Nur im XAVC-Format aufgezeichnete Dateien.

Einschrankungen bei in Nicht-
XAVC-Formaten
aufgezeichneten HDR-Dateien

Die folgenden Einschrinkungen gelten fiir
Aufnahmen in anderen Formaten als
XAVC-QFHD oder XAVC HD.

« Die fiir die Aufnahme verwendete HLG-
Einstellung wird nicht in den Metadaten
gespeichert.

* In der Miniaturbildanzeige und auf dem
Wiedergabebildschirm wird nicht das
Symbol ,,HLG* angezeigt.

Zebra 1/Zebra 2

Die Zebrafunktion wurde in dieser Version

erweitert und ermoglicht die Auswahl der

folgenden zwei Einstellungsarten.

AuBerdem kann der Wert jetzt in Schritten

von 1% eingestellt werden.

* Zebra 1: Referenzwert und Bereich fiir
Anzeige des Zebra-Musters einstellen.

* Zebra 2: Bei Uberschreitung eines
eingestellten Werts Zebra-Muster
anzeigen.

Einstellen der Zebra-Funktion

Wiihlen Sie im Menii [l (DISPLAY SET)

die Option — [ZEBRA] und nehmen Sie

die folgenden Einstellungen vor.
(Standardeinstellung fett gedruckt)

Option Einstellungen
[ZEBRA SELECT] OFF, ZEBRALI,
ZEBRA2

[ZEBRAI LEVEL]“! 0% bis 109% (in
Schritten von 1%)

(70%)

2% bis 20% (in
Schritten von 2%)
(10%)

[ZEBRA1 APERTURE
LEVEL] "2

[ZEBRA2 LEVEL] ™ 0% bis 109% (in
Schritten von 1%)

(100%)

*1 Wert von Zebra 1 (Referenzwert)
*2 Bereich von Zebra 1
*3 Wert von Zebra 2 (Minimalwert)

Wenn ZEBRA1 oder ZEBRA2 ausgewihlt ist,
wird das Symbol ﬂ bzw. g angezeigt.

© Hinweise

* Zebra 1 und Zebra 2 konnen nicht gleichzeitig
angezeigt werden.

* Das Zebramuster wird nicht auf der
Speicherkarte aufgezeichnet.

DE
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Wenn [ZEBRA SELECT] auf OFF gestellt ist,
wird der Zebra-Punkt des Histogramms nicht
angezeigt, auch wenn [HISTOGRAM] im Menii
DISPLAY SET auf [ON[ZEBRA POINT]]
eingestellt ist.

¢ Tipp

¢ Sie konnen [ZEBRA] einer ASSIGN-Taste
zuweisen. Mit jeder Betitigung der Taste
wechselt die Einstellung in der Reihenfolge OFF
— ZEBRA1 — ZEBRA2.

Streaming in hoher
Qualitatim NETWORK
CLIENT MODE

Sie konnen Daten mit hoher Qualitét unter
Verwendung der Sony QoS-Technologie im
Netzwerkclientmodus streamen, wenn Sie
eine Netzwerk-RX-Station Sony PWS-
100RX1 (separat erhiltlich) als Connection
Control Manager (CCM) anschlieen.

© Hinweis

Vor der Verwendung dieser Funktion muss die
grundlegende Konfiguration des Netzwerks
abgeschlossen sein.

Zu Details zu den Netzwerkeinstellungen des
Camcorders siehe ,,Konfigurieren eines
WLAN*, , Konfigurieren eines
kabelgebundenen LAN* und ,,Zuriicksetzen der
Netzwerkeinstellungen® in der
Bedienungsanleitung.

Konfigurieren mithilfe des
Meniis

Wiihlen Sie im Menii ;» (NETWORK

SET) die Option — [NETWORK

CLIENT MODE] — [CCM SET],

nehmen Sie folgende Eingaben vor und

wiihlen Sie OK.

* Host Name: IP-Adresse oder Hostname
des angeschlossenen CCM

 Port: Portnummer des angeschlossenen
CCM

* User: Benutzername

* Password: Kennwort



« Die Bildfrequenz der Streaming-Daten

sta I‘Ien d es variiert in Abhiingigkeit von den
N etzwerkcl | entm Od us Aufnahmeeinstellungen der Originaldatei.

1 Wihlen Sie S (NETWORK SET)

— [NETWORK CLIENT MODE]
— [EXECUTE].

Wiihlen Sie die
Verbindungsmethode: wired
(kabelgebunden) oder wireless
(kabellos).

Der Camcorder stellt die Verbindung
zum CCM her.

Nachdem eine Verbindung mit dem
CCM hergestellt wurde, wird das
Streaming aktiviert.

|
\Wi-Fi
NETWORK CLIENT MODE ) (STRM)

A0 10806601 X
CCM : Sony CCM 7
SSID : XXX - XXXXXXXX —@

[1] Wi-Fi oder LAN
NETWORK CLIENT MODE

Streamingstatus-Anzeige
Einzelheiten siehe ,, Angezeigte
Symbole“ (Seite 13).

[4]*CCM-Name (am CCM festgelegt)

[5]*SSID des Access Point (wenn
wireless ausgewdihlt ist)
* und werden nur unmittelbar nach
dem Herstellen der Verbindung zum CCM
angezeigt.

© Hinweis

 Einzelheiten zu Einschrinkungen beim
Betrieb im Netzwerkclientmodus siehe
., Funktionseinschrankungen (Seite 14).

¢ Tipps

 Sie konnen die Funktion zum Starten und
Stoppen des Netzwerkclientmodus
(NETWORK CLIENT MODE) einer
ASSIGN-Taste zuweisen.

Niheres dazu finden Sie unter

., Unterstiitzte Formate im
Netzwerkclientmodus *“ (Seite 11).
Einzelheiten zu den im
Netzwerkclientmodus unterstiitzten
Funktionen siehe ,, Funktionen und Anzeige
im Netzwerkclientmodus* (Seite 13).

Starten und Stoppen des
Streaming im
Netzwerkclientmodus

Das Streaming wird durch den CCM
gestartet und gestoppt.

Einzelheiten finden Sie in der
Bedienungsanleitung des CCM.

Stoppen des
Netzwerkclientmodus DE

1 Beenden Sie gegebenenfalls eine
laufende Aufzeichnung.
(Der Netzwerkclientmodus kann
nicht wihrend der Aufnahme
gestoppt werden).

2 Driicken Sie eine der folgenden
Tasten:
* Taste MENU
¢ ASSIGN-Taste, der die Funktion zum
Starten und Stoppen des
Netzwerkclientmodus zugewiesen
wurde

3 Wiihlen Sie [YES] auf dem
Bestiitigungsbildschirm.

Der Netzwerkclientmodus wird
gestoppt.

DE
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Fehlermeldungen

Bei Problemen im Netzwerkclientmodus konnen die folgenden Fehlermeldungen angezeigt
werden. Ergreifen Sie MaBnahmen entsprechend der angezeigten Meldung.
Siehe auch den Abschnitt ,,Fehlermeldungen® in der Bedienungsanleitung des Camcorders.

Fehlermeldung

Losung

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or automatic acquisition of
an IP address has failed.

Kennwort (WEP-Schliissel) tiberpriifen. DHCP-
Einstellungen des Access Point priifen.

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or the IP address setting is
wrong.

Kennwort (WEP-Schliissel) tiberpriifen. ,,IP
address* des Camcorders priifen.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CCM SET”.

Uberpriifen Sie die Einstellungen im Menii ¢
(NETWORK SET) — [NETWORK CLIENT
MODE] — [CCM SET].

Failed to acquire an IP address.
Check the DNS server setting or the “CCM SET”.

Sicherstellen, dass der CCM-Hostname korrekt
angegeben wurde. DNS-Einstellungen des
Camcorders und Access Points priifen.

Failed to connect to the CCM.
Check “CCM SET” or the settings of the connection
destination.

CCM-Einstellung des Camcorders sowie
Benutzernamen, Kennwort, Portnummer und andere
Einstellungen des angeschlossenen Ziels priifen.
Weiterhin den Netzwerkverbindungsstatus priifen.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CLOCK SET”.

Sicherstellen, dass die Uhr des Camcorders auf die
richtige Uhrzeit eingestellt ist.

Failed to connect to the CCM.

Camcordereinstellungen und Status des CCM
priifen.




Unterstiitzte Formate im Netzwerkclientmodus

© Hinweis

Die Bildgroe von Streaming-Daten wird am CCM eingestellt. Wenn das CCM auf HIGH gesetzt ist, betragt

die BildgroBe 1.280x720, wenn CCM auf LOW gesetzt ist, 640x360.

Originaldatei (XAVC) Streaming-Daten
BildgroBe 1.280%x720 640%x360
Bildfrequenz (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximale Bitrate 6 6 3 3
(Mbit/s)
3.840%x2.160 30(25)p 100
60
24p 100
60
1.920x1.080 60(50)p 50 Ja Ja
35 Ja Ja
60(50)i 50 Ja Ja
35 Ja Ja
25 Ja Ja
30(25)p 50 Ja Ja
35 Ja Ja
24p 50 Ja Ja
35 Ja Ja
1.280x720 60(50)p 50 Ja Ja
Originaldatei (MPEG HD 422) Streaming-Daten
BildgroBe 1.280%x720 640%x360
Bildfrequenz (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximale Bitrate 6 6 3 3
(Mbit/s)
1.920x1.080 60(50)i 50 Ja Ja
30(25)p 50 Ja Ja
24p 50 Ja Ja
1.280x720 60(50)p 50 Ja Ja

DE
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Originaldatei (MPEG HD 420)

Streaming-Daten

BildgroBe 1.280x720 640x360
Bildfrequenz (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximale Bitrate 6 6 3 3
(Mbit/s)
1.920%x1.080 60(50)i HQ Ja Ja
30(25)p HQ Ja Ja
24p HQ Ja Ja
1.440x1.080 60(50)i HQ Ja Ja
1.280x720 60(50)p HQ Ja Ja
Originaldatei (AVCHD) Streaming-Daten
Bildgrofe 1.280x720 640x360
Bildfrequenz (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Maximale Bitrate 6 6 3 3
(Mbit/s)
1.920x1.080 60(50)p PS
60(50)i FX Ja Ja
FH Ja Ja
30(25)p FX Ja Ja
FH Ja Ja
24p FX Ja Ja
FH Ja Ja
1.280x720 60(50)p FX
FH
HQ




Funktionen und Anzeige im Netzwerkclientmodus

Aufnahme mit dem Camcorder

Driicken Sie die Taste START/STOP (oder die Aufnahmetaste am Griff), um die
Aufnahme zu starten.

Um die Aufzeichnung zu beenden, driicken Sie die Taste erneut.

Der Aufnahmestatus des Camcorders wird mit folgenden Anzeigen angegeben.
STBY: Bereitschaftsmodus

REC: Aufnahme

© Hinweis
Wiihrend des Streamings ist der Wechsel des aktuellen Einschubs mit der Taste SLOT SEL oder das
Entfernen bzw. Einsetzen von Medien nicht moglich.

Aktivierte Funktionen

Die folgenden Funktionen sind aktiviert. Verwenden Sie die Hardware-Schalter und Tasten,

um den Camcorder zu steuern. Die Bedienung iiber das Menii wird nicht unterstiitzt.

e Zoomen

 Fokussieren

* Einstellung der Streaminglautstirke DE
 Belichtungseinstellung (Blende, Gain-Wert und Verschlusszeit)

* WeiBabgleich

Angezeigte Symbole

Symbol Bedeutung
: Streaming-Bereitschaft
= Streaming
|STRM|

DE
Fortsetzung =» 1 3



Funktionseinschrankungen

Einschrinkung Beschreibung

Einschridnkungen aufgrund der Der Netzwerkclientmodus kann bei folgenden Einstellungen oder
Aufnahmeeinstellungen und ~ Zustdnden nicht aktiviert werden.

des Status XAVC QFHD (4K)-Modus

AVCHD 1080/60p, 1080/50p, 720/60p, 720/50p

Beim Aufnehmen eines Films

Beim Wiedergeben eines Films

Wihrend der Anzeige des THUMBNAIL-Bildschirms

Bei Verwendung der Wi-Fi-Fernbedienung

Bei Verwendung von S&Q MOTION

Einschrinkungen bei der Die folgenden Funktionen konnen im Netzwerkclientmodus nicht
Ausfithrung von Funktionen verwendet werden.

(nicht unterstiitzte Funktionen) ¢ Meniifunktionen
Wi-Fi-Fernbedienung
SIMUL/RELAY REC
Proxy-Aufnahme

DATE REC

ZEBRA

PEAKING

MARKER

FACE DETECTION

COLOR BAR

D. EXTENDER

S&Q MOTION

NIGHTSHOT

FOCUS MAGNIFIER

AUTO MODE SET

ONE PUSH WB (beim Streaming)

Einschriankungen bei der Die folgenden Einschrinkungen gelten im Netzwerkclientmodus.
Ausfiihrung von Funktionen ~ « Wenn AIRPLANE MODE auf ,,ON* gesetzt ist, sind nur
(eingeschrinkte Funktionen) kabelgebundene LAN-Verbindungen aktiviert.

* Bei XAVC QFHD-Aufnahmen (4K Modus) ist das Video-Ausgabeziel
unverinderlich auf den Sucher und den LCD-Bildschirm (VF/LCD
PANEL) beschrinkt.




Weitere
Informationen

Fiir Funktionen in Ver. 2.00 werden die
folgenden ergénzenden Informationen zur
Verfiigung gestellt.

Teilweise Aufhebung von
Einschrankungen bei
Aufzeichnungen mit hoher
Bildfrequenz

Die Beschréinkung ,.Black Gamma in
Bildprofilen ist fest auf 0 gesetzt* fiir
Aufzeichnungen mit hoher Bildfrequenz
wurde aufgehoben.

DE

DE
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L’aggiornamento ha aggiunto nuove funzioni alla videocamera.
Questo documento descrive le funzioni e le rispettive operazioni aggiunte con la Ver. 2.00.
Leggere questo documento assieme al “Manuale delle istruzioni” della videocamera.

Funzioni aggiunte con la Ver. 2.00

* Registrazione/riproduzione/uscita in High Dynamic Range (HDR)

e Zebra 1 / Zebra 2

 Streaming di alta qualita tramite in NETWORK CLIENT MODE

 Supporto per le seguenti funzioni di MCX-500 Multi-Camera Live Producer (in vendita

separatamente) e RM-30BP Remote Commander (in vendita separatamente)

— Display Tally

— Controllo delle registrazioni tramite MCX-500

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per 1’uso in dotazione a MCX-500
e RM-30BP.

© Nota

Importanti informazioni personali (informazioni sulla destinazione dello streaming, informazioni di
accesso al server FTP, ecc.) sono memorizzate nella videocamera quando si utilizzano le funzioni di rete.
Eseguire una delle seguenti funzioni nel caso di passaggio di proprieta o lo smaltimento della videocamera.
— Menu EJ (OTHERS) — INITIALIZE

— Menu /™ (NETWORK SET) — NETWORK RESET

Indice

High Dynamic Range (HDR)

Riprese con un profilo di immagine compatibile con HDR ...........ccccccvvveinnnen. 4
Voci del profilo immagine correlate a HDR .......c.cccooeiiiiiiiiiiiicnccee, 4
Utilizzo della funzione di assistenza di visualizzazione gamma .........c....ecceeee. 5
Riproduzione di video registrati in HDR sulla videocamera ............ccccoccevrennnee. 6
Limitazioni dei file HDR registrati in formati diversi da XAVC ........cccccceceeueee. 7

Zebra 1/ Zebra 2

Impostazione della funzione Zebra ...........cccocviniiinincniniiniciicicceceen 7



Streaming di alta qualita tramite NETWORK CLIENT

MODE

Configurazione utilizzando il MENU ..........ccoeoieiriiiiinininiineeeee e 8
Avvio della modalita client della 1ete ..........ccoeeeeieirierininineieeeeceee 9
Avvio/arresto dello streaming in modalita client della rete ..........cccooveveieienenen. 9
Arresto della modalita client della rete ..........ocoveeiiieiienieninieiee e 9
MESSAZEL Qi BITOTE ....oueuieiiiiiitieie ittt ettt 10
Formati supportati nella modalita client della rete ...........c.coceeeecivineeeninencnne. 11
Operazioni e visualizzazioni modalita client della rete ...........coceeceeenereniennenene 13
Limitazioni funzionali ..........c.ccoceviiiriiininiiineeecc e 14

Informazioni aggiuntive

Parziale rimozione delle limitazioni di registrazione in modalita High
Frame Rate



|
High Dynamic Range
(HDR)

Applicando un profilo di immagine
compatibile con HDR, ¢ ora possibile
ottenere un campo di riproduzione della
luminosita pitt ampio rispetto a quanto
precedentemente possibile. La videocamera
supporta Hybrid Log-Gamma (HLG), con
quattro impostazioni selezionabili.
L’impostazione [HLG] ¢ equivalente a ITU-
R BT.2100. Le impostazioni [HLG1],
[HLG2] e [HLG3] consentono di riprodurre
immagini con una gamma dinamica pil
ampia, a differenza delle immagini, meno
naturali, riprodotte con la videocamera
esistente.

Riprese con un profilo di
immagine compatibile con
HDR

[PP10] & stato aggiunto per le riprese in
HDR.

1 Selezionare il menu »@
(CAMERA SET) — [PICTURE
PROFILE] — [PP10].

Numero del Impostazioni di
profilo esempio
immagine
PP10 Impostazione per le
riprese in HDR
© Nota

Le impostazioni del profilo dell’immagine
sulla videocamera sono dalla voce [PP1] fino
alle voci [PP6] e [PP10].

2 Regolare le voci del profilo
dell’immagine, secondo le esigenze.

3 Premere il tasto START/STOP (oil
tasto di registrazione
sull’impugnatura).

I filmati ripresi in HDR sono registrati
sulla scheda di memoria.

© Note

Registrazione XAVC

Nella registrazione di video HDR in formato
XAVC sulla videocamera, lo spazio colore, la
gamma e altri metadati necessari per la
riproduzione e la visualizzazione in HDR sono
memorizzati nel file video.

Sui dispositivi utilizzati per la riproduzione e la
visualizzazione che supportano i metadati, il
video viene visualizzato automaticamente con le
impostazioni appropriate. Sui dispositivi che
non supportano i metadati, & necessario
effettuare una configurazione manuale.
Registrazione AVCHD o MPEG HD
Leregistrazioni in formato AVCHD e in formato
MPEG HD non supportano i metadati HDR. Per
ottenere una riproduzione e una visualizzazione
HDR ottimali, & necessario effettuare una
configurazione manuale.

Voci del profilo immagine
correlate a HDR

Le seguenti voci sono state aggiunte.

Voci [GAMMA]

(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce Descrizione

[HLG]

Impostazione equivalente a ITU-
R BT.2100.

Impostazione che offre una
cancellazione del rumore
superiore rispetto a [HLG2].
Tuttavia, la gamma dinamica che
puo essere ripresa ¢ pill limitata.

[HLG1]

[HLG2] Impostazione con bilanciamento
tra gamma dinamica e

cancellazione del rumore.

[HLG3] Impostazione che offre una
gamma dinamica pitt ampia
rispetto a [HLG2]. 11 livello del
rumore tuttavia aumentera.




[HLG1], [HLG2], e [HLG3] utilizzano tutti
la stessa caratteristica della curva di gamma.
Solo le caratteristiche della gamma
dinamica e della cancellazione del rumore
differiscono.

Da HLG1 a HLG3

100 100%

95% — ===
~ gl 8% T ===
X = -
< - - —HLG3
8 oo e == HLG2
o / - =HLG1
> /'//

40 |
£ ',
3
=} 20 <

0 , , , ,

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Ingresso gamma

© Note

« Il valore massimo dell’uscita video dipende
dall’uscita selezionata - [HLG1], [HLG2] o
[HLG3] ((HLG1]: 87%, [HLG2]: 95%, [HLG3]:
100%). Raccomandiamo di effettuare una
ripresa di prova per prevenire la perdita di
dettagli durante le riprese vere e proprie.

Le seguenti limitazioni sono applicabili quando

si seleziona [HLG], [HLG1], [HLG2], o

[HLG3].

— Se [MODE] ¢ impostato su AUTO per
[KNEE], I'impostazione [KNEE] viene
disattivata.

— [COLOR MODE] puo essere impostato solo
su [BT.2020] o [709].

— L’impostazione [BLACK GAMMA] ¢
disattivata.

— Non ¢ possibile utilizzare [AUTO BACK
LIGHT].

Voci [COLOR MODE]

(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce Descrizione

[BT.2020] Tono di colore standard quando
[HLG], [HLG1], [HLG2] o
[HLG3] sono selezionati per
[GAMMA].

[709] Tono di colore per la

registrazione del colore del
formato HDTV (BT.709) quando
[HLG], [HLG1], [HLG2] o
[HLG3] sono selezionati per
[GAMMA].

© Nota
Le barre di colore non sono visualizzate
correttamente se [BT.2020] ¢ selezionato.

Utilizzo della funzione di
assistenza di visualizzazione
gamma

Il mirino e lo schermo LCD della
videocamera non supportano HDR e quindi
non sono in grado di visualizzare contenuti
HDR. Possono tuttavia visualizzare
un’immagine per agevolare le riprese
utilizzando la funzione di assistenza per la
visualizzazione gamma.

La funzione di assistenza per la
visualizzazione gamma viene applicata solo
al video di monitoraggio o al video di
riproduzione visualizzati nel mirino o sullo
schermo LCD. Non viene applicata al video
registrato e al video riprodotto.

1 Selezionare il menu [l
(DISPLAY SET) —» [GAMMA
DISP ASSIST] — [ON/OFF] —
[ON].

2 Selezionare [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].

Continua =»



3 Selezionare una delle seguenti voci.

(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce Descrizione

[AUTO]

Schermata ripresa:
Corregge
automaticamente
I’immagine in base
all’impostazione del
profilo dell’immagine.

Schermata riproduzione:
Per i file AVCHD,
MPEG HD e XAVC non
HLG, corregge
automaticamente
I’immagine in base
all’impostazione del
profilo immagine.

Per i file XAVC HLG,
corregge
automaticamente
I’immagine in base alla
gamma e alla modalita
colore dello schermo di
riproduzione.

Schermata di anteprima:
I’impostazione piu
recente & preservata
(ripresa/riproduzione).

Icona Significato
ASSIST, [HLG(BT.ZOZO)] ¢ in uso
HLG2020

[HLG(709)] & in uso

[HLG
(BT.2020)]

Applica una correzione
idonea quando [GAMMA] ¢
HLG e [COLOR MODE] &
impostato su [BT.2020].

[HLG(709)] Applica una correzione
idonea quando [GAMMA] &
HLG e [COLOR MODE] ¢

impostato su [709].

‘¢ Suggerimenti

¢ Quando la videocamera & alimentata tramite
batteria, ¢ possibile monitorare pil facilmente
I’'immagine HDR modificando la luminosita del
display LCD. Nel menu DISPLAY SET,
selezionare [LCD BRIGHT] — [BRIGHT].

« E possibile assegnare I'impostazione [GAMMA
DISP ASSIST] ON/OFF a un tasto ASSIGN.

Icone visualizzate

Quando la funzione di assistenza per la
visualizzazione gamma ¢ attiva, le seguenti
icone sono visualizzate sulla schermata di
ripresa e la schermata di riproduzione.

Riproduzione di video
registrati in HDR sulla
videocamera

E possibile riprodurre un video registrato in
HDR sulla videocamera.

Durante la riproduzione di file registrati in
formato XAVC QFHD o HD XAVC,
un’icona “HLG” viene visualizzata sullo
schermata di anteprima e sulla schermata di
riproduzione (vedere i diagrammi
sottostanti).

© Note

Un’icona “HLG” non viene visualizzata se si
riproducono file in formato AVCHD o MPEG
HD registrati in HDR.

Le uscite HDMI e SDI non supportano i
metadati HDR. Per ottenere una visualizzazione
HDR ottimale, & necessario effettuare una
configurazione manuale.

Schermata anteprima

@a100%

(=]
[a] -1

1:18AM

]

2017-1-1 118557 AM
1920x1080 601 50

Icona “HLG™ —

DUR 00:00:48
HLG TCR 00042600

* Solo file registrati in formato XAVC.



Schermata riproduzione

Icona “HLG™™*
)

E @a100% I i 00:00:00.00
11 TA
A Clip0001 HLG "
XAVC 1080/60i 50
it
(=] G =] (=] (=] (]
Icona assistenza visualizzazione
gamma

* Solo file registrati in formato XAVC.

Limitazioni dei file HDR
registrati in formati diversi da
XAVC

Le seguenti limitazioni sono applicabili ai

file registrati in formati diversi da XAVC-

QFHD o XAVC HD.

¢ L’utilizzo di HLG durante la registrazione
non ¢ memorizzato nei metadati.

* L’icona “HLG” non ¢& visualizzata sulla
schermata di anteprima e sulla schermata
di riproduzione.

Zebra 1/ Zebra 2

In questa versione & stata migliorata la
funzione Zebra, offrendo due tipi di
impostazione diversi. Inoltre, & ora possibile
regolare le impostazioni di livello in
incrementi dell’ 1 %.

* Zebra 1: Consente di impostare un livello
e una gamma di riferimento per la
visualizzazione del motivo zebrato.

* Zebra 2: Visualizza il motivo zebrato al di
sopra di un livello impostato.

Impostazione della funzione
Zebra

Selezionare il menu [l (DISPLAY SET)
— [ZEBRA] e impostare le seguenti voci.
(Impostazione predefinita in grassetto)

Voce Impostazioni
[ZEBRA SELECT] OFF, ZEBRAI,
ZEBRA2

[ZEBRAI LEVEL] *! Da 0% a 109%
(incrementi di 1%)

(70%)

[ZEBRA1 APERTURE
LEVEL] "2

Da 2% a 20%
(incrementi di 2%)

10%)

[ZEBRA2 LEVEL] ™ Da 0% a 109%
(incrementi di 1%)

(100%)

*] Livello di Zebra 1 (livello di riferimento)
*2 Gamma di Zebra 1
*3 Livello di Zebra 2 (livello minimo)

Quando ZEBRA1 o ZEBRA?2 sono selezionati,
I’icona ﬂ o I’icona .a sono visualizzate.

© Note

* Non & possibile visualizzare
contemporaneamente i motivi zebrati di Zebra 1
e Zebra 2.

« Il motivo zebrato non viene registrato sulla
scheda di memoria.

Continua =» 7
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¢ Quando [ZEBRA SELECT] ¢ OFF, il punto di
zebra dell’istogramma non ¢ visualizzato anche
se [HISTOGRAM] ¢ impostato su [ON[ZEBRA
POINT]] nel menu DISPLAY SET.

‘¢ Suggerimento

« E possibile assegnare [ZEBRA] a un tasto
ASSIGN. A ogni pressione del tasto, le
impostazioni cambieranno nella sequenza OFF
— ZEBRA1 — ZEBRA2.

|
Streaming di alta

qualita tramite
NETWORK CLIENT
MODE

Lo streaming di alta qualita con I’'impiego
della tecnologia Sony QoS & supportato
nella modalita client della rete collegando
una Sony PWS-100RX1 Network RX
Station (in vendita separatamente) come
Connection Control Manager (nel seguito
“CCM”).

© Nota

Una configurazione di rete di base & necessaria
per poter usare questa funzione.

Per dettagli sulle impostazioni di rete della
videocamera, consultare “Configurazione di una
rete LAN wireless”, “Configurazione di una
LAN cablata” e “Ripristino delle impostazioni di
rete” nel Manuale delle istruzioni.

Configurazione utilizzando il
menu

Selezionare il menu .% (NETWORK

SET) — [NETWORK CLIENT

MODE] — [CCM SET], inserire le

voci di seguito e selezionare OK.

¢ Host Name: Indirizzo IP o nome host del
CCM collegato

 Port: Numero di porta del CCM collegato

¢ User: Nome utente

* Password: Password



Awvio della modalita client
della rete

1 Selezionare M (NETWORK

SET) — [NETWORK CLIENT
MODE] — [EXECUTE].

Selezionare il metodo di
connessione (cablata/wireless).

La videocamera si connette al CCM.
Dopo la connessione al CCM, lo
streaming ¢ abilitato.

kL

1)
Wi-Fi
NETWORK CLIENT MODE

O 1080060 EX

CCM : Sony CCM

—0
——|8

SSID : XXX - XXXXXXXX

[1] Wi-FioLAN
[2] NETWORK CLIENT MODE
Indicatore stato streaming

* Per informazioni dettagliate sulle
operazioni della videocamera supportate
nella modalita client della rete, vedere
“Operazioni e visualizzazioni modalita
client della rete” (pagina 13).

Avvio/arresto dello streaming
in modalita client della rete

Lo streaming viene avviato e arrestato dal
CCM.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento

alle istruzioni per I’uso in dotazione al
CCM.

Arresto della modalita client
della rete

1 Arresto della registrazione, se
attiva.

(La modalita client della rete non

puo essere arrestata durante una
registrazione.)

2 Premere uno dei tasti seguenti.

Per ulteriori informazioni, vedere
“Icona visualizzata” (pagina 13).

[4]*Nome CCM (impostato sul

* Tasto MENU
» Tasto ASSIGN assegnato alla
funzione di avvio/arresto della

versante CCM) modalita client della rete
[5]*SSID del punto di accesso (quando
¢ selezionato wireless) 3 Selezionare [YES] nella schermata

* e @ sono visualizzati solo subito dopo
la connessione al CCM.

di conferma.

La modalita client della rete si arresta.
© Nota
¢ Per informazioni dettagliate sulle
limitazioni nell’uso della modalita client
della rete, vedere “Limitazioni funzionali”
(pagina 14).

‘Y" Suggerimenti

« E possibile assegnare la funzione di avvio/
arresto della modalita client della rete
(NETWORK CLIENT MODE) a un tasto
ASSIGN.

* La frequenza fotogrammi dei dati di
streaming varia a seconda delle
impostazioni di registrazione relative al file
originale. Per ulteriori informazioni, vedere
“Formati supportati nella modalita client
della rete” (pagina 11). T

Continua =» 9
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Messaggi di errore

Se si verificano problemi durante la modalita client della rete, vengono visualizzati i seguenti
messaggi di errore. Intervenire in base al messaggio visualizzato.
Consultare anche “Messaggi di errore” nel Manuale delle istruzioni della videocamera.

Messaggio di errore

Soluzione

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or automatic acquisition of
an IP address has failed.

Controllare la password (chiave WEP). Controllare
le impostazioni DHCP del punto di accesso.

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or the IP address setting is
wrong.

Controllare la password (chiave WEP). Controllare
I’impostazione dell’IP address della videocamera.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CCM SET”.

Controllare le impostazioni nel menu N
(NETWORK SET) — [NETWORK CLIENT
MODE] — [CCM SET].

Failed to acquire an IP address.
Check the DNS server setting or the “CCM SET”.

Verificare che il nome host del CCM sia corretto.
Controllare le impostazioni DNS della videocamera
e del punto di accesso.

Failed to connect to the CCM.
Check “CCM SET” or the settings of the connection
destination.

Controllare I’impostazione CCM della videocamera
nonché il nome utente, la password, il numero di
porta e le altre impostazioni della destinazione della
connessione. Inoltre verificare lo stato della
connessione di rete.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CLOCK SET”.

Verificare che 1’orologio della videocamera sia
impostato correttamente.

Failed to connect to the CCM.

Controllare le impostazioni della videocamera e lo
stato sul versante CCM.




Formati supportati nella modalita client della rete

© Nota

Il formato immagini dei dati di streaming ¢ impostato sul versante CCM. Il formato ¢ 1.280x720 quando

CCM ¢ HIGH e 640x360 quando CCM ¢ LOW.

File originale (XAVC)

Dati in streaming

Dimensioni dell’immagine 1.280x720 640x360
Frequenza dei fotogrammi (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocita in bit 6 6 3 3
massima (Mbps)
3.840x2.160 30(25)p 100
60
24p 100
60
1.920%1.080 60(50)p 50 Si Si
35 Si Si
60(50)i 50 Si Si
35 Si Si
25 Si Si
30(25)p 50 Si Si
35 Si Si
24p 50 Si Si
35 Si Si
1.280%720 60(50)p 50 Si Si
File originale (MPEG HD 422) Dati in streaming
Dimensioni dell’immagine 1.280x720 640x360
Frequenza dei fotogrammi (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocita in bit 6 6 3 3
massima (Mbps)
1.920%1.080 60(50)i 50 Si Si
30(25)p 50 Si Si
24p 50 Si Si
1.280x720 60(50)p 50 Si Si

Im
Continua =» 1 1
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File originale (MPEG HD 420)

Dati in streaming

Dimensioni dell’immagine 1.280%720 640x360
Frequenza dei fotogrammi (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocita in bit 6 6 3 3
massima (Mbps)
1.920%x1.080 60(50)i HQ Si Si
30(25)p HQ Si Si
24p HQ Si Si
1.440x1.080 60(50)i HQ Si Si
1.280x720 60(50)p HQ Si Si

File originale (AVCHD)

Dati in streaming

Dimensioni dell’immagine 1.280%720 640x360
Frequenza dei fotogrammi (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocita in bit 6 6 3 3
massima (Mbps)
1.920x1.080 60(50)p PS
60(50)i FX Si Si
FH Si Si
30(25)p FX Si Si
FH Si Si
24p FX Si Si
FH Si Si
1.280x720 60(50)p FX
FH
HQ




Operazioni e visualizzazioni modalita client della rete

Registrazione con la videocamera

Premere il tasto START/STOP (o il tasto di registrazione sull’impugnatura) per
avviare la registrazione.

Per interrompere la registrazione, premere di nuovo il tasto.

La stato di registrazione della videocamera viene visualizzato tramite i seguenti indicatori.
STBY: Modalita standby

REC: Registrazione

© Nota
Durante lo streaming non & possibile cambiare lo slot corrente usando il tasto SLOT SEL o rimuovendo/
inserendo il supporto di memoria.

Funzioni abilitate

Sono abilitate le funzioni indicate di seguito. Azionare la videocamera servendosi dei selettori
e dei tasti hardware. L’utilizzo dei menu non ¢ supportato.

e Zoom

* Messa a fuoco

* Regolazione del volume di streaming

* Regolazione dell’esposizione (diaframma, guadagno e velocita otturatore)

« Bilanciamento del bianco

Icona visualizzata

Icona Significato

Standby di streaming

= Streaming
*

Im
Continua =» 1 3
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Limitazioni funzionali

Limitazione

Descrizione

Limitazioni dovute alle
impostazioni di registrazione e
allo stato

Con le impostazioni o negli stati seguenti non ¢ possibile eseguire la
modalita client della rete.

* Modalita XAVC QFHD (4K)

* AVCHD 1080/60p, 1080/50p, 720/60p, 720/50p

* Durante la registrazione di filmati

* Durante la riproduzione di filmati

* Durante la visualizzazione della schermata THUMBNAIL

* Quando si utilizza il telecomando Wi-Fi

¢ Quando si utilizza S&Q MOTION

Limitazioni relative
all’esecuzione delle funzioni
(funzioni non supportate)

Le seguenti funzioni non possono essere utilizzate durante la modalita
client della rete.

* Utilizzo del menu

¢ Telecomando Wi-Fi

SIMUL/RELAY REC

Registrazione proxy

DATE REC

ZEBRA

PEAKING

MARKER

FACE DETECTION

COLOR BAR

D. EXTENDER

S&Q MOTION

NIGHTSHOT

FOCUS MAGNIFIER

AUTO MODE SET

ONE PUSH WB (durante lo streaming)

Limitazioni relative
all’esecuzione delle funzioni
(funzioni con restrizioni)

Durante la modalita client della rete sussistono le seguenti limitazioni.

* Solo la connessione LAN cablata ¢ abilitata se AIRPLANE MODE ¢
ON.

* La destinazione dell’uscita video durante la registrazione in XAVC
QFHD (modalita 4K) & fissa sul mirino e schermo LCD (VF/LCD
PANEL).




Informazioni
aggiuntive

Di seguito si forniscono ulteriori
informazioni per le funzioni presenti nella
Ver. 2.00.

Parziale rimozione delle
limitazioni di registrazione in
modalita High Frame Rate

E stata rimossa la limitazione “Gamma del
nero fissata su 0” per le registrazioni in
modalita High Frame Rate.

IT
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Se han afiadido funciones nuevas a su videocdmara mediante la actualizacion.

En este documento se describen las funciones y las operaciones respectivas que se han ailadido
en la version 2.00. Lea este documento junto con el “Manual de instrucciones” de la
videocdmara.

Funciones afiadidas con la versién 2.00
¢ Grabacion/reproduccion/emisién en HDR (Alto rango dindmico)
e Cebra 1/ Cebra?2
* Transmisién en directo de alta calidad utilizando el NETWORK CLIENT MODE
* Compatibilidad con las siguientes funciones del Productor en vivo multicimara MCX-500
(se vende por separado) y el Comando a distancia RM-30BP (se vende por separado)
— Pantalla de escrutinio
— Control de grabacién del MCX-500
Para obtener mas informacion, consulte el manual de instrucciones suministrado con el

MCX-500 y el RM-30BP.

© Nota

La informacién personal importante (informacion de destino de la transmisién en directo, informacién de
inicio de sesion del servidor FTP, etc.) se almacena en la videocdmara cuando se utilizan funciones de red.
Ejecute una de las opciones siguientes cuando transfiera la propiedad de la videocdmara o cuando la
deseche.

— Menii B (OTHERS) — INITIALIZE

— Mend g™ (NETWORK SET) — NETWORK RESET
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Alto rango dinamico
(HDR)

Ahora se admite la reproduccién del brillo
en un rango mucho mds amplio que el que
habia disponible anteriormente gracias a la
aplicacién de un perfil de imagen
compatible con HDR. La videocamara
admite Hybrid Log-Gamma (HLG), con
cuatro ajustes seleccionables.

El ajuste [HLG] es equivalente a ITU-R
BT.2100. Los ajustes [HLG1], [HLG2] y
[HLG3] permiten que las imdgenes se
reproduzcan con una gama dindmica mas
amplia sin imdgenes que no parezcan
naturales, como puede pasar en la
reproduccion de imdgenes de la cimara
actual.

Filmacion utilizando el perfil
de imagen compatible con
HDR

[PP10] se ha anadido para filmar en el modo
HDR.

1 Seleccione el meni sl (CAMERA
SET) — [PICTURE PROFILE] —
[PP10].

Nimero del Ajuste de ejemplo
perfil de
imagen
PP10 Ajuste para filmar en
el modo HDR
© Nota

Los ajustes del perfil de imagen de la
videocdmara son de [PP1] a [PP6] y [PP10].

2 Ajuste los elementos del perfil de
imagen, segiin sea necesario.

3 Pulse el boton START/STOP (o el
boton de grabacion del asa).

Las peliculas capturadas en el modo
HDR se graban en la tarjeta de
memoria.

© Notas

Para grabacion en XAVC

Cuando se graba video HDR en formato XAVC
en la videocdmara, el espacio de color, el gamma
y otros metadatos requeridos para la
reproduccién y la visualizacién de HDR se
guardan en el archivo de video.

En dispositivos utilizados para la reproduccién y
la visualizacién compatibles con los metadatos,
el video se visualiza automdticamente con la
configuracion adecuada. En dispositivos no
compatibles con los metadatos, se requiere
configuracién manual.

Para la grabacién en AVCHD/MPEG HD
Las grabaciones en formato AVCHD y MPEG
HD no son compatibles con los metadatos HDR.
Para la reproduccion y la visualizacién adecuada
de HDR, se requiere configuracion manual.

Elementos relacionados con
HDR del perfil de imagen

Se han afiadido los siguientes elementos.

Elementos [GAMMA]

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento
[HLG]

Descripcion

Ajuste equivalente a ITU-R
BT.2100.

Un ajuste que proporciona una
mayor supresién del ruido que
[HLG2]. No obstante, el rango
dindmico que puede capturarse
es mds restringido.

[HLG1]

[HLG2] Un ajuste que mantiene el
equilibrio entre el rango
dindmico y la supresién del
ruido.

[HLG3] Un ajuste que proporciona un
mayor rango dindmico que
[HLG?2]. No obstante, el nivel de

ruido aumenta.




Los ajustes [HLG1], [HLG2] y [HLG3]
utilizan la misma caracteristica de curva
gamma. Solamente difieren las
caracteristicas de rango dindmico y
supresion del ruido.

De HLG1 a HLG3

100 100%
—_ 95% — ===
2\"/ s0 | 87% ey =
o ’»" --" — HLG3
% 60 ,” pd - - e HLG2
$ ', P - =HLG1
o 40 I/ /
© /
S
= 20 <
N

0 , , , ,
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Entrada de gamma

© Notas

El valor maximo de la salida de video varia

segtn si se ha seleccionado [HLG1], [HLG2] o

[HLG3] ((HLG1]: 87%, [HLG2]: 95%, [HLG3]:

100%). Es recomendable realizar una filmacién

de prueba de antemano para impedir la pérdida

de detalle durante la filmaci6n real.

Cuando se selecciona [HLG], [HLG1], [HLG2]

o [HLG3], se aplican las siguientes limitaciones.

— Si [MODE] se establece en AUTO para
[KNEE], el ajuste [KNEE] queda
deshabilitado.

— [COLOR MODE] solo se puede establecer en
[BT.2020] o [709].

— El ajuste [BLACK GAMMA] estd
deshabilitado.

— El ajuste [AUTO BACK LIGHT] no se puede
utilizar.

Elementos [COLOR MODE]

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento Descripcion

[BT.2020] Tono de color estandar cuando se
selecciona [HLG], [HLG1],
[HLG2] o [HLG3] para
[GAMMALI.

[709] Tono de color a fin de grabar el

color en formato HDTV
(BT.709) cuando se selecciona
[HLG], [HLG1], [HLG2] o
[HLG3] para [GAMMA].

© Nota
Las barras de color no se emiten correctamente
cuando se selecciona [BT.2020].

Utilizacion de la funcion de
asistencia a la visualizacion
gamma

El visor y la pantalla LCD de la
videocdmara no admiten el modo HDR, por
es0 no son adecuados para visualizar HDR.
No obstante, pueden mostrar una imagen
que ayude a filmar utilizando la funcién de
asistencia a la visualizacién gamma.

La funcién de asistencia a la visualizacién
gamma afecta tinicamente al video en
supervision o al video en reproduccién que
se muestran en el visor o en la pantalla LCD.
El video grabado y el video emitido no se
verdn afectados.

1 Seleccione mend [ (DISPLAY
SET) — [GAMMA DISP ASSIST]
—» [ON/OFF] — [ON].

2 Seleccione [GAMMA DISP
ASSIST] — [TYPE].

ES
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3 Seleccione una de las siguientes
opciones.

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento Descripcion
[AUTO]

Pantalla de filmacién:
corrige la imagen
automdticamente de
conformidad con el
ajuste del perfil de
imagen.

Pantalla de reproduccion:
Para archivos AVCHD,
MPEG HD y XAVC que
no sean HLG, corrige
automdticamente la
imagen de acuerdo con
la configuracién del
perfil de imagen actual.
Para los archivos XAVC
HLG, corrige la imagen
automdticamente de
conformidad con los
modos de color y gamma
de la pantalla de
reproduccion.

Pantalla de miniaturas:
mantiene el dltimo ajuste
(filmacion/
reproduccidn).

[HLG Aplica una correccién

(BT.2020)] adecuada para cuando
[GAMMA] sea HLG y
[COLOR MODE] se
establezca en [BT.2020].

[HLG(709)] Aplica una correccién
adecuada para cuando
[GAMMA] sea HLG y
[COLOR MODE] se
establezca en [709].

‘¢" Consejos

¢ Cuando la videocdmara reciba alimentacién
mediante la bateria, si se cambia el brillo del
panel LCD se logrard que laimagen HDR se vea
con mayor facilidad en el monitor. En el mend
DISPLAY SET, seleccione [LCD BRIGHT] —
[BRIGHT].

¢ Puede asignar el ajuste ON/OFF de [GAMMA
DISP ASSIST] a un botéon ASSIGN.

Visualizacion de iconos

Cuando la funcién de asistencia a la
visualizacion gamma esté ajustada en ON,
los iconos siguientes se mostrardn en la
pantalla de filmacién y en la pantalla de
reproduccion.

Icono Significado
ASSIST, [HLG(BT.ZOZO)] €n uso
HLG2020

[HLG(709)] en uso

ASSIST
HLG709]

Reproduccion de video
grabado en el modo HDR en la
videocamara

Puede reproducir video grabado en el modo
HDR en la videocdmara.

Cuando reproduzca archivos grabados en
formato XAVC QFHD o XAVC HD, se
visualizard un icono de “HLG” en la
pantalla de miniaturas y en la pantalla de
reproduccion (consulte los siguientes
diagramas).

© Notas

¢ Cuando reproduzca archivos de formato
AVCHD o MPEG HD grabados en el modo
HDR, no se visualizard ningtn icono de “HLG”.
La salida HDMI y la salida SDI no son
compatibles con los metadatos HDR. Para una
visualizacién de HDR adecuada, se requiere una
configuracién manual.

Pantalla de miniaturas

@a100% | @
s

1:18AM

]

2017-1-1 118557 AM
1920x1080 601 50

Icono de “HLG™ ——

DUR 00:00:48
HLG TCR 00042600

* Solo para los archivos grabados en formato
XAVC.



Pantalla de reproduccion

Icono de “HLG”*
)
E @a100% I "l

0 Clip0001 HG

00:00:00.00
" A

XAIC 1060601 50
| o
it

O 6 & =] 6 30

Icono de asistencia a la
visualizacién gamma

* Solo para los archivos grabados en formato
XAVC.

Limitaciones de los archivos
HDR grabados en formatos
que no sean XAVC

Las siguientes limitaciones se aplican a los
archivos grabados en formatos distintos de
XAVC-QFHD o XAVC HD.

* El hecho de que la grabacién utilizada en
el estdandar HLG no quede registrada en
los metadatos.

¢ Elicono de “HLG” no se visualiza en la
pantalla de miniaturas ni en la pantalla de
reproduccion.

Cebra 1/ Cebra 2

En esta version se ha mejorado la funcién
cebra, que permite seleccionar los dos tipos
siguientes de ajuste. Ahora es posible ajustar
la configuracién del nivel en incrementos
del 1%.
* Cebra 1: establece un rango y un nivel de
referencia para la visualizacion de cebra.
* Cebra 2: muestra el patrén de cebra por
encima del nivel establecido.

Ajuste de cebra

Seleccione el mend [l (DISPLAY SET)
— [ZEBRA] y establezca los siguientes
elementos.

(Ajuste predeterminado en negrita)

Elemento Ajustes
[ZEBRA SELECT] OFF, ZEBRAL,
ZEBRA2

[ZEBRAI LEVEL] *! De 0% a 109%
(incrementos de 1%)
(70%)

De 2% a 20%
(incrementos de 2%)
10%)

De 0% a 109%
(incrementos de 1%)
(100%)

[ZEBRA1 APERTURE
LEVEL] 2

[ZEBRA2 LEVEL] *3

*] Nivel de Cebra 1 (nivel de referencia)
*2 Rango de Cebra 1
*3 Nivel de Cebra 2 (nivel minimo)

Cuando se selecciona ZEBRA1 o ZEBRA2,
aparece el icono ﬂ o el icono .

© Notas

e Cebra 1 y Cebra 2 no se pueden visualizar al
mismo tiempo.

 La cebra no se graba en la tarjeta de memoria.

¢ Cuando [ZEBRA SELECT] se ajusta en OFF, no
se muestra el punto de cebra del histograma,
aunque [HISTOGRAM] se haya establecido en
[ON[ZEBRA POINT]] en el mentd DISPLAY
SET.

Continda =»
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¢ Consejo

* Puede asignar [ZEBRA] a un botén ASSIGN. El
ajuste cambia a OFF — ZEBRA1 — ZEBRA2
cada vez que se pulsa el botén.

Transmision en
directo de alta
calidad utilizando el
NETWORK CLIENT
MODE

La transmision en directo de alta calidad
mediante el uso de la tecnologia Sony QoS
se admite en el modo de cliente de red
conectando una Sony PWS-100RX1
Network RX Station (se vende por
separado) que actie como Administrador de
control de conexiones (en adelante,
“CCM”).

© Nota

Se requiere una configuracién de red basica para
poder utilizar esta funcién.

Para obtener mds informacién sobre los ajustes
de red de la videocdmara, consulte
“Configuracién de una LAN inaldmbrica”,
“Configuracién de una LAN por cable” y
“Restablecimiento de los ajustes de red” en el
Manual de instrucciones.

Configuracidn a través del
meni

Seleccione el menii S (NETWORK

SET) — [NETWORK CLIENT

MODE] — [CCM SET], introduzca los

elementos siguientes y seleccione OK.

¢ Host Name: direccién IP o nombre de host
del CCM conectado

 Port: nimero de puerto del CCM
conectado

¢ User: nombre de usuario

* Password: contrasefia



Inicio del modo de cliente de
red

1 Seleccione N (NETWORK SET)
— [NETWORK CLIENT MODE]
— [EXECUTE].

2 Seleccione el método de conexion
(con cables/inalambrica).
La videocamara se conectard al CCM.
Una vez establecida la conexién con el
CCM, podr4 realizar transmisiones.

kL

1)
Wi-Fi
NETWORK CLIENT MODE  (STRM]

O 1080060 EX

CCM : Sony CCM

SSID : XXX - XXXXXXXX

o

[1] Wi-FioLAN
[2] NETWORK CLIENT MODE

Indicador de estado de la
transmision en directo
Para obtener mds informacion,
consulte “Visualizacion de
iconos” (pdgina 13).

[4]*Nombre del CCM (se establece en
el lado del CCM)

*SSID del punto de acceso (cuando
se selecciona la conexion
inalambrica)

* y solo aparecerdn inmediatamente

después de la conexién al CCM.

© Nota

 Para obtener mds informacién sobre las
limitaciones del modo de cliente de red,
consulte “Limitaciones de funcion”
(pdgina 14).

‘" Consejos

* Puede asignar la funcién de inicio/
detencién del modo de cliente de red
(NETWORK CLIENT MODE) a un botén
ASSIGN.

* La velocidad de transferencia de los datos
de la transmision variard en funcion de los
ajustes de grabacién del archivo original. Si
desea obtener mas informacién, consulte
“Formatos admitidos en el modo de cliente
de red” (pdgina 11).

Para obtener més informacion sobre las
operaciones admitidas en la videocdmara
en el modo de cliente de red, consulte
“Visualizacion y operaciones del modo de
cliente de red” (pdgina 13).

Inicio/detencion de la
transmision en el modo de
cliente de red

Las transmisiones las inicia y detiene el
CCM.

Para obtener mads informacién, consulte el
manual de instrucciones del CCM.

Detencion del modo de cliente
de red

1

Detenga la grabacion, si esta
grabando en este momento.

(El modo de cliente de red no se
puede detener durante la
grabacién).

Pulse uno de los siguientes botones.

e Botén MENU

* Botén ASSIGN al que se ha asignado
la funcién de inicio/detencion del
modo de cliente de red

Seleccione [YES] en la pantalla de
confirmacion.

El modo de cliente de red se detendra.

Continda =»
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Mensajes de error

Cuando se produzcan problemas durante el funcionamiento del modo de cliente de red, es
posible que aparezcan los siguientes mensajes de error. Tome medidas en funcion del mensaje

que se visualice.

Consulte también “Mensajes de error” en el Manual de instrucciones de la videocdmara.

Mensaje de error

Solucién

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or automatic acquisition of
an IP address has failed.

Compruebe la contrasefia (clave WEP). Compruebe
los ajustes de DHCP del punto de acceso.

Cannot authenticate with WEP.
The password is wrong or the IP address setting is
wrong.

Compruebe la contrasefia (clave WEP). Compruebe
el ajuste IP address de la videocdmara.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CCM SET”.

Compruebe el mend 5 (NETWORK SET) —
[NETWORK CLIENT MODE] — los ajustes de
[CCM SET].

Failed to acquire an IP address.
Check the DNS server setting or the “CCM SET”.

Compruebe si el nombre de host del CCM es
correcto. Compruebe los ajustes de DNS de la
videocdmara y el punto de acceso.

Failed to connect to the CCM.
Check “CCM SET” or the settings of the connection
destination.

Compruebe el ajuste de CCM de la videocdmara, y
el nombre de usuario, contrasefia, nimero de puerto
y otros ajustes del destino conectado. Compruebe
también el estado de conexi6n de la red.

Failed to connect to the CCM.
Check the “CLOCK SET”.

Compruebe que el reloj de la videocdmara esté
ajustado a la hora correcta.

Failed to connect to the CCM.

Compruebe los ajustes de la videocdmara y el estado
del lado del CCM.




Formatos admitidos en el modo de cliente de red

© Nota

El tamafio de imagen de los datos de la transmision se ajusta en el lado del CCM. El tamaiio es 1.280x720

cuando CCM es HIGH y 640x360 cuando CCM es LOW.

Archivo original (XAVC)

Datos de transmision por secuencias

Tamafio de imagen 1.280x720 640x360
Velocidad de fotogramas (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocidad de bits 6 6 3 3
(Mbps)
3.840x2.160 30(25)p 100
60
24p 100
60
1.920x1.080 60(50)p 50 Si Si
35 Si Si
60(50)i 50 Si Si
35 Si Si
25 Si Si
30(25)p 50 Si Si
35 Si Si
24p 50 Si Si
35 Si Si
1.280%720 60(50)p 50 Si Si
Archivo original (MPEG HD 422) Datos de transmisién por secuencias
Tamafio de imagen 1.280x720 640x360
Velocidad de fotogramas (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocidad de bits 6 6 3 3
(Mbps)
1.920%1.080 60(50)i 50 Si Si
30(25)p 50 Si Si
24p 50 Si Si
1.280x720 60(50)p 50 Si Si

ES
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Archivo original (MPEG HD 420)

Datos de transmisién por secuencias

Tamaio de imagen 1.280%720 640x360
Velocidad de fotogramas (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocidad de bits 6 6 3 3
(Mbps)
1.920x1.080 60(50)i HQ Si Si
30(25)p HQ Si Si
24p HQ Si Si
1.440x1.080 60(50)i HQ Si Si
1.280x720 60(50)p HQ Si Si

Archivo original (AVCHD)

Datos de transmisi

ion por secuencias

Tamaio de imagen 1.280%720 640x360
Velocidad de fotogramas (fps) 30(25)p 24p 30(25)p 24p
Velocidad de bits 6 6 3 3
(Mbps)
1.920x1.080 60(50)p PS
60(50)i FX Si Si
FH Si Si
30(25)p FX Si Si
FH Si Si
24p FX Si Si
FH Si Si
1.280x720 60(50)p FX
FH
HQ




Visualizacion y operaciones del modo de cliente de red

Grabacion con la videocamara

Pulse el boton START/STOP (o el botén de grabacion del asa) para empezar a
grabar.

Para detener la grabacion, vuelva a pulsar el bot6n.

Aparecerd el estado de grabacion de la videocdmara con los siguientes indicadores.
STBY: modo de espera

REC: grabacién

© Nota
Durante la transmisién en directo no se puede cambiar la ranura actual con el botén SLOT SEL, ni extraer o
introducir soportes.

Funciones habilitadas

Las siguientes funciones estdn habilitadas. Utilice los interruptores y los botones de hardware
para controlar la videocdmara. No se puede manejar la videocdmara desde el mend.

e Zoom

* Enfoque

* Ajuste del volumen de transmisién en directo

* Ajuste de la exposicion (diafragma, ganancia y velocidad de obturacién)

* Balance de blancos

Visualizacion de iconos

Icono Significado
Transmision en espera
= Transmisién por secuencias

ES
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Limitaciones de funcion

Limitacion

Descripcion

Limitaciones debidas a los
ajustes y al estado de grabacién

El modo de cliente de red no se puede ejecutar con los siguientes ajustes o
estados.

Modo XAVC QFHD (4K)

AVCHD 1080/60p, 1080/50p, 720/60p, 720/50p

Durante la grabacién de peliculas

Durante la reproduccién de peliculas

Durante la visualizacién de la pantalla THUMBNAIL

Al utilizar el control remoto Wi-Fi

Al utilizar S&Q MOTION

Limitaciones en la ejecucion de
funciones
(funciones no admitidas)

Durante el funcionamiento del modo de cliente de red, no se pueden
utilizar las siguientes funciones.

* Operaciones de mend

Control remoto Wi-Fi

SIMUL/RELAY REC

Grabacién de proxy

DATE REC

ZEBRA

PEAKING

MARKER

FACE DETECTION

COLOR BAR

D. EXTENDER

S&Q MOTION

NIGHTSHOT

FOCUS MAGNIFIER

AUTO MODE SET

ONE PUSH WB (durante la transmisién)

Limitaciones en la ejecucion de
funciones
(funciones restringidas)

Durante el funcionamiento del modo de cliente de red, se aplican las

siguientes limitaciones.

« Solamente se habilita la conexion LAN por cable cuando el AIRPLANE
MODE est4 ajustado en ON.

« El destino de la salida de video durante la grabacion en formato XAVC
QFHD (modo 4K) queda fijado al visor y a la pantalla LCD (VF/LCD
PANEL).




Informacion adicional

Se proporciona la siguiente informacién
adicional relativa a las funciones de la
version 2.00.

Eliminacion parcial de las
limitaciones de la grabacion
de alta frecuencia de
iméagenes

Se ha eliminado la limitacién “El gamma

negro en perfiles de imdgen se fija a 0” para
la grabacién de alta frecuencia de imdgenes.
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