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New functions have been added to your camcorder by the firmware update.

Functions added with Ver. 3.0
« Auto ND filter (page 3)
* High quality streaming with network client mode (PXW-X180 only) (page 3)
« Supported for the following by network connection with LAN cable (PXW-X180 only) (page 4)
— Uploading files
— Using the Wi-Fi remote commander
— Operating the Web menu
— Remote operation of the camcorder using the “Content Browser Mobile” application
* Supported for the USB wireless LAN module “CBK-WAO02” (PXW-X180 only) (page 5)
* Seamless playback of clips (page 6)
¢ Rec review with the remote commander (page 6)
* DVCAM (AVI) recording/playback (page 6)
¢ Proxy recording with “1280 x 720: 6 Mbps (VBR)” (PXW-X180 only) (page 6, 11)

Functions deleted from Ver. 3.0
¢ Monitoring settings “640 x 360: 3 Mbps (VBR)” (page 6)

Functions added with Ver. 2.0

* Picture cache rec

¢ White balance memory corresponding to the ND filter position

* Streaming transmissions via 3G/4G/LTE nework (hereafter called “live streaming”) (PXW-X180 only)

The new functions and respective operations added to the PXW-X180/PXW-X160 camcorders with the
“Ver. 3.0” firmware update are described here. For details about the functions added with “Ver. 2.0,” refer
to the “Firmware update” for Ver. 2.0. Also, refer to the Operating Guide of your camcorder.



Adjusting the Image
Brightness (Auto ND
Filter)

“Auto ND Filter” has been added to the “Auto
Exposure” of the Camera menu (page 11). The
camcorder can adjust the density of the ND filter
automatically.

Setting auto ND filter

1 Set the ND FILTER mode switch [A] to
VARIABLE.

2  Setthe ND FILTER switch [B] to 1,2, or
3.

The ND filter mode is set to variable mode.

3 Set “Auto ND Filter” of “Auto
Exposure” in the Camera menu to
“On.”

Switching the auto ND filter to on or off is enabled in
variable mode only.

‘When the camcorder is in the preset mode or the ND
FILTER switch [B] is set to CLEAR, the auto ND filter
is disabled.

‘When the Full Auto mode is set to on in the variable
mode, the density of the ND filter is automatically
adjusted, even if the auto ND filter is off.

For details about the preset mode or variable mode,
refer to “Adjusting the volume of light (ND filter)” in
the Operating Guide.

High Quality Streaming

with the Network Client

Mode (PXW-X180 only)

“Network Client Mode™ has been added to the
System menu (page 12).

By enabling the network client mode and
connecting the camcorder to Connection Control
Manager (hereafter called “CCM”) of the PWS-
100RX1 network RX station (sold separately),
high quality streaming using the Sony QoS
technology is available.

Setting the network client mode

1

Connect the camcorder to the network.
For details, refer to the “Connecting to Other
Device via Wireless LAN (PXW-X180
only)” or “Connecting to the

Internet (PXW-X180 only)” in “Firmware
update” for Ver. 2.0.

Set items of “Detail Settings” in

“Network Client Mode” of the System

menu.

* CCM Address: Input the address of the
connected CCM (Host name or IP address).

* CCM Port: Input the port number of the
connected CCM.

» User Name: Input the user name.

* Password: Input the password.

GB
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« This setting cannot be completed if any of the items in
the setting screen remain blank.

3 Set ““Setting” of “Network Client
Mode” in the System menu to “On.”

The network client mode is enabled and the
camcorder is connected with the PWS-
100RX1 network RX station.

Live streaming is started by operating the
PWS-100RX1 network RX station.

For details on the operation, refer to the
operating instructions of the PWS-100RX1
network RX station.

“Network Client Mode” can be assigned to
the assignable button. For details on how to
assign, refer to “Assignable buttons” in the
Operating Guide.

Streaming, monitoring, proxy recording, and file
uploading cannot be performed when switched to the
network client mode.

If switching to the network client mode during
monitoring, proxy recording, or file uploading, these
operations stop. You cannot switch the camcorder to
the network client mode during streaming.

Supporting Functions
when Connecting to the
Network via LAN Cable
(PXW-X180 only)

The following functions are enabled when the

camcorder is connected to the network via LAN

cable.

» Uploading original files/proxy files recorded on
the camcorder

 Using the Wi-Fi remote commander

¢ Operating the Web menu

* Remote operation or video monitoring
(streaming) with a device on which the
“Content Browser Mobile” application is
installed

Monitoring function of Content Browser Mobile
The video image may stop while monitoring due
to signal conditions when used or mobile devices.

For details about the auto upload of the proxy
files and live streaming, refer to the “Firmware
update” for Ver. 2.0.

Setting

1 Connect the camcorder to the network
via LAN cable.

For details, refer to the “Connecting to the
Internet with a LAN cable” in “Firmware
update” for Ver. 2.0.

2 Set “Setting” of “Network ” in the
System menu to “Wired LAN.”

To perform following, set “Wired LAN Remote” of

“Network” in the System menu to “On” (page 12):

— Uploading original files/proxy files recorded on the
camcorder

— Using the Wi-Fi remote commander

— Operating the Web menu

— Video monitoring by the “Content Browser Mobile”
application

To prevent unauthorized access from the Internet, we

recommend setting “Wired LAN Remote” to “On”

when the network connection using LAN cable is not

connected to the Internet. When connecting to the

Internet, confirm whether the connecting destination is

a secure network.

Original files recorded on the camcorder can be

uploaded in any format except AVCHD.



USB Wireless LAN
Module “CBK-WA02”
(PXW-X180 only)

When you connect the camcorder to a smartphone
or tablet via wireless LAN, the USB wireless
LAN module “CBK-WAOQ2” (sold separately) is
available, in addition to the supplied IFU-WLM3.
For details on wireless LAN connections, refer to
“Connecting to Other Device via Wireless LAN
(PXW-X180 only)” and “Connecting to the
Internet (PXW-X180 only)” in the “Firmware
update” for Ver. 2.0.

Attaching the CBK-WAD2 to the
camcorder

1 Open the cover of the USB wireless
LAN module retracting part.

2 Attach the extension adapter for
network module supplied with the
CBK-WAQ2 to the camcorder.

Connect the convex terminal to the terminal
for the USB wireless LAN module on the
camcorder and connect the concave terminal
to the CBK-WAOQ2. You can attach the
adapter to the screw hole (1/4 in.) of the
accessory shoe mount.

3 Attach the CBK-WAO2 to the extension
adapter for network module.

* When you attach or remove the CBK-WAO02 to
the camcorder, perform one of the following:

— Set both “Setting” in “Proxy Recording Mode”
of the Recording menu, and “Setting” in
“Network” of the System menu to “Off.”

— Turn the camcorder off.

* When you attach a wireless LAN USB module or
3G/4AG/LTE modem (sold separately) to the
camcorder via the extension adapter for network
module, the camcorder cannot receive a GPS
signal because the GPS antenna is blocked.

Wireless LAN channel

A part of the channel settings for wireless LAN
has been changed due to newly-supported “CBK-
WAO02.”

Adjust the settings in “Channel” of “Network™ in
the System menu (page 12).

* “Auto(5GHz)” may not be displayed depending on the
wireless LAN module you use.

¢ When using the camcorder in a country/region which
prohibits using the frequency band of 5 GHz outside,
“Auto(5GHz)” is not displayed. Be sure that the
wireless LAN module is available in the country/
region you use beforehand. For details, refer to the
operating instruction of the wireless LAN module.
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About the Web Menu
(PXW-X180 only)

Streaming format settings

Monitoring settings

The setting value “640 x 360: 3 Mbps (VBR)” has
been deleted from the format when monitoring
clips on a device. The size and bit rate of the
setting values are as follows.

“Size” (“Monitoring”)

Set the size and bit rate of the video for the
monitoring.

“480 x 270”: 1 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 0.5 Mbps (VBR)

« This bit rate is the average value. The actual bit rate
may be more than the average value.

“Bit Rate”

“IMbps (VBR)”: 480 x 270

“0.5Mbps (VBR)”: 480 x 270

Proxy format settings

A new setting value has been added for
formatting proxy files to be recorded on the SD
card inserted in the camcorder. The size and bit
rate of the setting values are as follows.

“Size”

Set the size and bit rate of the video for the proxy
file.

“1280 x 720”: 9 Mbps (VBR)

“1280 x 720”: 6 Mbps (VBR)

“640 x 360”: 3 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 1 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 0.5 Mbps (VBR)

“Bit Rate”

Displays the bit rate of the video.
“9 Mbps (VBR)”: 1280 x 720

“6 Mbps (VBR)”: 1280 x 720

“3 Mbps (VBR)”: 640 x 360

“1 Mbps (VBR)”: 480 x 270
“0.5 Mbps (VBR)”: 480 x 270

Other Added Functions

Seamless playback of clips

When you play back multiple clips continuously

on the camcorder, gaps between clips are filled

(seamless playback). To perform seamless

playback, be sure that the following conditions

are met.

* The length of each clip to be played back is
more than 4 seconds.

* The codecs and recording formats of the
continuing clips are same.

* There is no clips that were deleted during
editing or recording.

* The clips have been recorded to the
recommended type of memory card.

Rec review with the remote
commander

Rec review with the remote commander RM-1BP
(sold separately) has been enabled. For details
about the operation, refer to the Operating
Instructions of the remote commander RM-1BP.

DVCAM (AVI) recording/playback

Recording/playback clips with DVCAM (AVI)
has been enabled, and these clips will be
displayed as thumbnail clips on the screen.

The only compatible recording media for
DVCAM (AVI) recording is an SDHC memory
card (speed class: Class 10).

Use SD card adaptor MEAD-SDO02 (supplied)
when recording clips on the SDHC memory card.

* DVCAM (AVI) recording is not compatible with
special recording.



On-screen Indication

The following describes added/changed functions only.

Status screen

The following items have been added to the network status screen.

Network status screen
Displays the settings or status of the network.

Wired LAN Remote Displays whether the remote operation is enabled or disabled for a connection via
LAN cable.

CCM Name Name of CCM which the camcorder is connected to during the network client
mode.

NW Client Mode Status* Status of the network client mode.

Number of Distribution The number of destinations for current streaming.

* Status of the network client mode is displayed as follows.

Indication Status Description
Off Not connected to CCM. Network client mode is off.
Connected Connected to CCM. The camcorder is connected to CCM while the network client
mode is on, and the camcorder control from CCM is enabled.
Connecting Connecting to (disconnecting The camcorder is connecting to (disconnecting from) CCM.
from) CCM. Wait until the connection (or disconnection) completes.

If “Connecting” remains on the LCD screen, the CCM
address you input may be incorrect. Check whether the
address setting is correct.

Awaiting Awaiting CCM connection. The network setting is disabled, though the network client
mode is on. To connect to CCM, enable the network setting.

Address Error CCM address error. Host name and IP address of CCM for the camcorder
connected may be incorrect. Check whether the setting is
correct.

Auth. Failed CCM user name/password error.  User name or password to connect to CCM may be incorrect.
Check whether the setting is correct.

No Inet Access Internet connection error. The camcorder cannot connect to the network. Check the
network connection or network settings.

Cert. not Valid CCM certificate error. The certificate for CCM is invalid. The date may be set to an

invalid value. Check the date setting.

GB



LCD/viewfinder screen
Information displayed on the screen while recording

1 23 4
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1. Recording mode/slot A/B operation status indication

ORec Recording in progress
Stby Standby for recording
@Cache Recording in picture cache mode

2. Network client mode status indication (PXW-X180 only)

Condition
LCD/VF menu > System menu > Status Indicator
“Display On/Off”’ > |“Network Client
“NW Client Mode |Mode” > “Setting”
Status”
Off — — Not displayed
On Off — Not displayed
On Connected to CCM IH@II
Connecting to Blinking
(disconnecting from) CCM m@ml
Waiting to connect to CCM |Not displayed =~ Network
setting is
disabled.

CCM connection error

MO

Error contents
can be seen on
the network
status screen
(page 7).




3. Streaming status indication (PXW-X180 only)

Condition
LCD/VF menu |System menu > | System menu > | Status Indicator
> “Display On/ |“Streaming” > | “Network
Off” > “Setting” Client Mode”>
“Streaming “Setting”
Status”
Off — — — Not displayed
On Off Off — Not displayed
On Off Not streaming =
STRM
Currently streaming =
Alert
Error =
[STRMS%
Off On Before streaming from CCM Not displayed

Currently Not streaming

streaming from

ccM Currently
streaming
Alert
Error

] ]
% B) % H i) a 1)
2 B |E &
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4. Network connection status indication (PXW-X180 only)

Condition
LCD/VF menu > System menu > Status Indicator
‘“Display On/Off” > |“Network” >
“Network “Setting”
Condition”
Off — — Not displayed
On Off — Not displayed
Wi-Fi Access point Preparing Wi-Fi Blinking
Wi-Fi is in stand-by
(connected to Wi-Fi)
Wi-Fi Station Preparing Wi-Fi . Blinking
Searching for an access
point D
Connected to an access Indicator
point B changes
according to
@ the signal
strength.
Access point connection
error &
Modem Preparing 3G/4G M Blinking
Connected to 3G/4G M
3G/4G connection error m
Wired LAN Preparing LAN “__MN] Blinking
Connecting to LAN w]
Connection error of LAN |! i ﬂ !|

5. Auto ND filter status indication
An indicator is displayed when “Auto ND Filter” in “Display On/Off” of the LCD/VF menu is “On”
and the auto ND filter function is enabled (page 11).

Information displayed on the playback screen
Information about the network client mode, streaming, and network connection is the same as what is
displayed while recording.



Setup Menu List

The following describes added or changed functions and available settings.
The default settings set at the factory are shown in bold (example: Off).

Camera

Menu items Sub items and setting values

Contents

Auto Exposure Auto ND Filter
Settings for the On / Off
total level control

Turn the auto ND filter function on/off.

system

LCD/VF

Menu items Sub items and setting values  Contents

VF Setting Brightness Adjusts the brightness of the viewfinder images.
Settings for the -99 to +99 (+0)

viewfinder

Display On/Off Auto ND Filter
Settings for the On / Off

items to be Network Condition
displayed (PXW-X180 only)
On/ Off

Focus Assist Bar
On / Off

Focus Area Marker
On / Off

NW Client Mode Status
(PXW-X180 only)
On / Off

Streaming Status
(PXW-X180 only)
On / Off

Selects the items to be displayed on the LCD/viewfinder
screen.

Menu items Sub items and setting values

Contents

Proxy Size

Recording 1280x720(9Mbps) /
Mode 1280x720(6Mbps) /
(PXW-X180 only) ~ 640x360(3Mbps) /
Settings for the 480x270(1Mbps) /
proxy recording 480x270(0.5Mbps)

mode

Sets the picture size for the proxy file.

GB
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Menu items

Sub items and setting values

Contents

Codec Select Sets the recording/playback mode.
XAVC-l/ XAVC-L / MPEG HD
422 / MPEG HD 420/ AVCHD /
DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI)

Rec Format Video Format Sets the recording format.

Settings for the
recording format

SET: Executes.

e NTSC Area: * PAL Area:
When “Select” in “Codec” is setto  When “Select” in “Codec” is
“DVCAM(AVI])” set to “DVCAM(AVI)”
720%x4380 59.941 720%x576 50i
Aspect Ratio (SD) Set the aspect ratio of DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI)
16:9/4:3 recording.
Network Setting Sets the operation mode of the network connection.

(PXW-X180 only)
Settings for the
network
connection and

Wi-Fi Access point / Wi-Fi
Station / Modem / Wired LAN /
Off

¢ When you use the USB-RJ45 adapter, select “Wired
LAN.

respective display
items

Channel
Auto(5GHz) / Auto / CH1 / CH2
/CH3/CH4/CHS5/CH6/CHT7/

Set the channel of wireless LAN.

CH8/CH9/CHI10/CHI1 * CHI2 and CH13 are not available in Ver. 3.0.
* “Auto(5GHz)” may not be displayed, depending on the
wireless LAN module you use.
Wired LAN Remote Enables remote operation of the camcorder from the Wi-Fi
On/ Off remote commander, Web menu, or “Content Browser
Mobile” application when the camcorder is connected to the
network via LAN cable.
Network Client Setting Turns the network client mode function on/off.
Mode On/ Off

Settings for the
network client
mode

Detail Settings
CCM Address / CCM Port (1 to
65535 (8443)) / User Name /
Password

Sets items for CCM to be connected.

« This setting cannot be completed if any of the items
remain blank.




Specifications

The following describes added specifications
only.

General

Recording Format (Video)

DVCAM (AVI)
CBR, 25 Mbps

Recording Format (Audio)

DVCAM (AVI)
LPCM 16-bit, 48 kHz, 2 channels

Recording Frame Rate
DVCAM (AVI)

720 x 480/59.94i
720 x 576/50i

Recording/Playback Time
DVCAM (AVI)

When using a memory card of 32 GB:

Approx. 125 minutes

‘When using a memory card of 16 GB:

Approx. 62 minutes
‘When using a memory card of 8 GB:
Approx. 29 minutes

» These approximate recording/playback
times depend on operating conditions,
available memory, etc.

Important Notes on
Operation

Notes on connecting to the network

* Obstructions and electromagnetic interference
between the wireless adapter and wireless LAN
access point or terminal device, or the ambient
environment (such as wall materials) could
shorten the communication range or prevent
connections altogether. If you experience these GB
problems, check the connection/
communication status after moving the
camcorder to a new location, or bringing the
wireless adapter and access point/terminal
device closer together.

* The wireless LAN module may not be available
in some countries/regions.

* The frequency band for the wireless LAN
module is shared by various devices.
Depending on the use environment,
transmission speed and distance may be
decreased, or communication may be
disconnected, by using other devices.

* To use the 3G/4G/LTE services, you need to
contract with a cell phone company.

* For details about the required compatible device
for the network connection, contact your Sony
dealer or a Sony service representative.

Notes on security

* SONY WILL NOT BE LIABLE FOR
DAMAGES OF ANY KIND RESULTING
FROM A FAILURE TO IMPLEMENT
PROPER SECURITY MEASURES ON
TRANSMISSION DEVICES,
UNAVOIDABLE DATA LEAKS
RESULTING FROM TRANSMISSION
SPECIFICATIONS, OR SECURITY
PROBLEMS OF ANY KIND.

Depending on the operating environment,
unauthorized third parties on the network may
be able to access the unit. When connecting the
unit to the network, be sure to confirm that the
network is protected securely.

Communication content may be unknowingly
intercepted by unauthorized third parties in the
vicinity of the signals. When using wireless
LAN communication, implement security

6B
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measures properly to protect the
communication content.

From a safety standpoint, when using the unit
connected with the network, it is strongly
recommended to change the access limitation
settings from the factory preset values. For
detail on the setting, refer to “Basic
Authentication” of “Setup Menu List” in the
Operating Guide.

Changing the password regularly is also
recommended.

Do not browse any other website in the Web
browser while making settings or after making
settings. Since the login status remains in the
Web browser, close the Web browser when you
complete the settings to prevent unauthorized
third parties from using the unit or harmful
programs from running.
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La mise a jour du micrologiciel a ajouté de nouvelles fonctions a votre caméscope.

Fonctions ajoutées par la Ver. 3.0
« Filtre ND automatique (page 3)
« Diffusion continue de haute qualité en mode client réseau (PXW-X180 uniquement) (page 3)
« Prise en charge des fonctionnalités suivantes au moyen d’une connexion réseau a 1’aide d’un cable
(PXW-X180 uniquement) (page 4)
— Téléversement de fichiers
— Utilisation de la t€lécommande Wi-Fi
— Utilisation du menu Web
— Utilisation a distance du caméscope a partir de 1’application « Content Browser Mobile »
« Prise en charge du module LAN sans fil USB « CBK-WAO02 » (PXW-X180 uniquement) (page 5)
¢ Lecture ininterrompue de plans (page 6)
* Révision d’enregistrement a partir de la télécommande (page 6)
 Enregistrement/lecture DVCAM (AVI) (page 6)
« Enregistrement sur proxy en « 1280 x 720: 6 Mbps (VBR) » (PXW-X180 uniquement) (page 6, 11)

Fonctions supprimées par la Ver. 3.0
* Réglage de la surveillance « 640 x 360: 3 Mbps (VBR) » (page 6)

Fonctions ajoutées par la Ver. 2.0

« Stockage dans le cache d’images

* Mémoire de la balance des blancs en fonction de la position du filtre ND

¢ Transmission de la diffusion continue via les réseaux 3G/4G/LTE (ci-aprés appelée « diffusion continue
en direct ») (PXW-X180 uniquement)

Vous trouverez ci-dessous la description des nouvelles fonctions et des opérations correspondantes,
ajoutées aux caméscopes PXW-X180/PXW-X160 par la mise a jour du micrologiciel « Ver. 3.0 ». Pour
plus de détails sur les fonctions ajoutées par la « Ver. 2.0 », reportez-vous a « Mise a jour du
micrologiciel » de la Ver. 2.0. Reportez-vous également au Mode d’emploi du caméscope.



Réglage de la
luminosité de I'image
(Filtre ND automatique)

« Auto ND Filter » a été ajouté a « Auto
Exposure » du menu Camera (page 11). Le
caméscope peut régler automatiquement la
densité du filtre ND.

Réglage du filtre ND automatique

1 Réglez le commutateur de mode ND
FILTER [A] sur VARIABLE.

2 Réglez le commutateur ND FILTER
sur 1,2 ou 3.

Le mode du filtre ND est réglé sur le mode
variable.

3 Réglez « Auto ND Filter » sous « Auto
Exposure » du menu Camera sur
« On »e

L’activation et la désactivation du filtre ND
automatique n’est possible qu’en mode variable.

Si le caméscope est en mode de préréglage ou si le
commutateur ND FILTER estréglé sur CLEAR, le
filtre ND automatique est désactivé.

Quand le mode tout automatique est réglé sur le mode
variable, la densité du filtre ND est automatiquement
réglée, méme si le filtre ND automatique est désactivé.
Pour plus de détails sur le mode de préréglage ou le
mode variable, reportez-vous a « Réglage du niveau de
lumiére (filtre ND) » dans le Mode d’emploi du
caméscope.

Diffusion continue de
haute qualité avec le
mode client réseau
(PXW-X180 uniquement)

« Network Client Mode » a été ajouté au menu
System (page 12).

En activant le mode client réseau et en connectant
le caméscope au Connection Control Manager
(ci-apreés appelé « CCM ») de la station de
réception réseau PWS-100RX1 (vendue
séparément), vous profitez de la diffusion
continue de haute qualité utilisant la technologie
Sony QoS.

Réglage du mode client réseau

1 Connectezle caméscope au réseau.

Pour plus de détails, reportez-vous a

« Connexion a un autre périphérique via le
LAN sans fil (PXW-X180 uniquement) » ou
a « Connexion a Internet (PXW-X180
uniquement) » sous « Mise a jour du
micrologiciel » de la Ver. 2.0.

2 Réglez les options de « Detail Settings »
sous « Network Client Mode » du menu
System.
¢ CCM Address : saisissez I’adresse du CCM

connecté (nom d’hote ou adresse IP).
* CCM Port : saisissez le numéro du port du
CCM connecté.
* User Name : saisissez le nom d’utilisateur.
* Password : saisissez le mot de passe.

Suite =»



« Il n’est pas possible de terminer ce réglage si une des
options de I’écran de réglage reste vierge.

3 Réglez « Setting » sous « Network
Client Mode » du menu System sur
« On »e

Le mode client réseau est activé et le
caméscope est connecté a la station de
réception réseau PWS-100RX1.

Le démarrage de la diffusion continue en
direct est commandé par la station de
réception réseau PWS-100RX1.

Pour plus de détails sur cette opération,
reportez-vous au mode d’emploi de la station
de réception réseau PWS-100RX1.

« Network Client Mode » peut étre attribué a
la touche assignable. Pour plus de détails la
méthode d’assignation, reportez-vous a la
section « Touches assignables » du Mode
d’emploi du caméscope.

Ladiffusion continue, la surveillance, I’enregistrement
sur proxy et le téléversement de fichiers ne peuvent pas
étre exécutés en cas de sélection du mode client réseau.
Si vous basculez vers le mode client réseau en cours de
surveillance, d’enregistrement sur proxy ou de
téléversement de fichiers, il est mis fin a ces
opérations. Vous ne pouvez pas basculer le caméscope
en mode client réseau pendant la diffusion continue.

Fonctions prises en
charge en cas de
connexion au réseau via
un cable LAN (PXW-
X180 uniquement)

Les fonctions suivantes sont activées quand le

caméscope est connecté au réseau via un cable

LAN.

» Téléversement de fichiers originaux/fichiers de
proxy enregistrés sur le caméscope

« Utilisation de la télécommande Wi-Fi

« Utilisation du menu Web

« Utilisation a distance ou surveillance vidéo
(diffusion continue) a 1’aide d’un périphérique
sur lequel I’application « Content Browser
Mobile » est installée

Fonction de surveillance de Content Browser
Mobile

L’image vidéo peut cesser pendant la surveillance
en raison des conditions de signal lors de
I’utilisation ou des périphériques mobiles.

Pour plus de détails sur le téléversement
automatique des fichiers de proxy et sur la
diffusion continue en direct, reportez-vous a
«Mise a jour du micrologiciel » de la Ver. 2.0.

Réglage

1 Connectezle caméscope au réseau via
un céble LAN.

Pour plus de détails, reportez-vous a

« Connexion a Internet a 1’aide d’un cable
LAN » sous « Mise a jour du micrologiciel »
de la Ver. 2.0.

2 Réglez « Setting » sous « Network » du
menu System sur « Wired LAN ».

* Pour exécuter ce qui suit, réglez « Wired LAN
Remote » sous « Network » du menu System sur
«On» (page 12) :
— Téléversement de fichiers originaux/fichiers de
proxy enregistrés sur le caméscope
— Utilisation de la télécommande Wi-Fi
— Utilisation du menu Web
— Surveillance vidéo a I’aide de 1’application
« Content Browser Mobile »
Pour éviter tout acces non autorisé a partir d’Internet,
nous recommandons de régler « Wired LAN Remote »
sur « On » quand la connexion réseau a I’aide du cable
LAN n’est pas reliée a Internet. En cas de connexion a
Internet, vérifiez si la destination de la connexion est
un réseau sécurisé.
Les fichiers originaux enregistrés sur le caméscope
peuvent étre téléversés dans n’importe quel format, a
I’exception d’AVCHD.



Module LAN sans fil USB
« CBK-WA02 » (PXW-X180
uniquement)

Quand vous connectez le caméscope a un
smartphone ou a une tablette via un LAN sans fil,
le module LAN sans fil USB « CBK-WAO02 »
(vendu séparément) est disponible en plus de
I’'IFU-WLM3 fourni.

Pour plus de détails sur les connexions LAN sans
fil, reportez-vous a « Connexion a un autre
périphérique via le LAN sans fil (PXW-X180
uniquement) » et a « Connexion a Internet
(PXW-X180 uniquement) » dans « Mise a jour
du micrologiciel » de la Ver. 2.0.

Raccordement du CBK-WAOD2 au
cameéscope

1 Ouvrezle couvercle de la partie
rétractable du module LAN sans fil
USB.

2 Raccordez au caméscope I’adaptateur
d’extension pour module réseau fourni
avec le CBK-WAO2.

Connectez la borne convexe a la borne pour
module LAN sans fil USB du caméscope et
connectez la borne concave au CBK-WAO02.
Vous pouvez raccorder I’adaptateur au trou
de vis (1/4 pouce) de la monture pour griffe
porte-accessoire.

3 Raccordez le CBK-WA02 2
I’adaptateur d’extension pour module
réseau.

* Quand vous branchez ou débranchez le CBK-
WAOQ2 du caméscope, exécutez une des
opérations suivantes :

— Réglez « Setting » sous « Proxy Recording
Mode » du menu Recording et « Setting » sous
« Network » du menu System sur « Off ».

— Mettez le caméscope hors tension.

* Quand vous raccordez un module USB LAN sans
fil ou un modem 3G/4G/LTE (vendu séparément)
au caméscope via I’adaptateur d’extension pour
module réseau, le caméscope ne recoit pas de
signal GPS, car I’antenne GPS est bloquée.

Canal du LAN sans fil

Une partie des réglages du canal du LAN sans fil
a été€ modifiée, puisque « CBK-WAO02 » est
désormais pris en charge.

Procédez aux réglages dans « Channel » sous

« Network » du menu System (page 12).

« Il est possible que « Auto(5GHz) » ne s’affiche pas,
selon le module LAN sans fil utilisé.

* Quand vous utilisez le caméscope dans un pays/région
qui interdit toute transmission en plein air dans la
gamme de fréquences de 5 GHz, « Auto(5GHz) » ne
s’affiche pas. Assurez-vous au préalable que le module
LAN sans fil est disponible dans le pays/région
d’utilisation. Pour plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi du module LAN sans fil.

FR
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A propos du menu Web

(PXW-X180 uniquement)

Réglages du format de diffusion
continue

Réglage de la surveillance

La valeur de réglage « 640 x 360: 3 Mbps
(VBR) » a été supprimée du format disponible
pour la surveillance des plans sur un périphérique.
La taille et le débit binaire des valeurs du réglage
sont les suivantes.

« Size » (« Monitoring »)

Réglez la taille et le débit binaire de la vidéo en
vue de la surveillance.

«480 %270 » : 1 Mbps (VBR)

«480 %270 » : 0,5 Mbps (VBR)

« Le débit binaire est la valeur moyenne. Le débit binaire
réel peut étre supérieur a la valeur moyenne.

« Bit Rate »

« 1Mbps (VBR) » : 480 x 270

« 0.5Mbps (VBR) » : 480 x 270

Réglages du format de proxy

Une nouvelle valeur de réglage a été ajoutée pour
le formatage des fichiers de proxy a enregistrer
sur la carte SD insérée dans le caméscope. La
taille et le débit binaire des valeurs du réglage
sont les suivantes.

« Size »

Réglez la taille et le débit binaire de la vidéo pour
le fichier de proxy.

« 1280 x 720 » : 9 Mbps (VBR)

« 1280 x 720 » : 6 Mbps (VBR)

« 640 x 360 » : 3 Mbps (VBR)

«480 x 270 » : 1 Mbps (VBR)

«480 x 270 » : 0,5 Mbps (VBR)

« Bit Rate »

Affiche le débit binaire de la vidéo.
«9 Mbps (VBR) » : 1280 x 720

« 6 Mbps (VBR) » : 1280 x 720

« 3 Mbps (VBR) » : 640 x 360

« 1 Mbps (VBR) » : 480 x 270

« 0.5 Mbps (VBR) » : 480 x 270

|
Autres fonctions

ajoutées

Lecture ininterrompue de plans

Quand vous lisez plusieurs plans en continu sur le

caméscope, les espaces entre les plans sont

remplis (lecture ininterrompue). Pour procéder a

la lecture ininterrompue, assurez-vous que les

conditions suivantes sont remplies.

» Chaque plan a lire doit avoir une durée
minimale de 4 secondes.

* Les codecs et les formats d’enregistrement des
plans a lire en continu sont identiques.

* Aucun plan n’a été supprimé pendant le
montage ou I’enregistrement.

* Les plans ont été enregistrés sur le type de carte
mémoire recommandé.

Révision d’enregistrement a partir
de la télécommande

La révision d’enregistrement a partir de la
télécommande RM-1BP (vendue séparément) a
été activée. Pour plus de détails sur cette
opération, reportez-vous au Mode d’emploi de la
télécommande RM-1BP.

Enregistrement/lecture DVCAM
(A1)

L’enregistrement/lecture de plans avec DVCAM
(AVI) a été activé et ces plans apparaissent a
I’écran sous forme de plans miniatures.

Le seul support d’enregistrement compatible avec
les enregistrements DVCAM (AVI) est une carte
mémoire SDHC (classe de vitesse : classe 10).
Utilisez I’adaptateur de carte SD MEAD-SD02
(fourni) quand vous enregistrez des plans sur la
carte mémoire SDHC.

» L’enregistrement DVCAM (AVI) n’est pas
compatible avec I’enregistrement spécial.



Indication a I’écran

Seules les fonctions ajoutées/modifiées sont décrites ci-dessous.

Ecran d’état

Les éléments suivants ont été ajoutés a 1’écran d’état du réseau.

Ecran d’état du réseau
Affiche les réglages ou I’état du réseau.

Wired LAN Remote Affiche I’activation ou la désactivation de I’utilisation a distance dans le cas d’une
connexion via un cable LAN.
CCM Name Nom du CCM auquel le caméscope est connecté en mode client réseau.

NW Client Mode Status*

Ftat du mode client réseau.

Number of Distribution

Nombre de destinations de la diffusion continue en cours.

* L’état du mode client réseau est affiché comme suit.

Indication Etat Description

Off Non connecté au CCM. Le mode client réseau est désactivé.

Connected Connecté au CCM. Le caméscope est connecté au CCM alors que le mode client
réseau est activé et le caméscope peut étre commandé a partir
du CCM.

Connecting Connexion au (déconnexion du) Le caméscope se connecte au (se déconnecte du) CCM.

CCM. Attendez que la connexion (ou la déconnexion) soit terminée.
Si « Connecting » demeure affiché sur I’écran LCD, il est
possible que 1’adresse du CCM que vous avez saisie soit
incorrecte. Vérifiez si I’adresse est correcte.

Awaiting Attente de la connexion au CCM. Le réglage du réseau est désactivé bien que le mode client
réseau soit activé. Pour vous connecter au CCM, activez le
réglage réseau.

Address Error Erreur d’adresse du CCM. Le nom d’héte ou I’adresse IP du CCM ne sont peut-étre pas

corrects pour le caméscope connecté. Vérifiez si le réglage
est correct.

Auth. Failed

Erreur de nom d’utilisateur/mot de
passe du CCM.

Le nom d’utilisateur ou le mot de passe de connexion au
CCM est peut-étre incorrect. Vérifiez si le réglage est correct.

No Inet Access

Erreur de connexion Internet.

Le caméscope ne peut pas se connecter au réseau. Vérifiez la
connexion réseau ou les réglages du réseau.

Cert. not Valid

Erreur de certificat du CCM.

Le certificat du CCM n’est pas valide. La valeur de la date est
peut-étre incorrecte. Vérifiez le réglage de la date.
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Ecran LCD/écran du viseur
Informations affichées a I’écran pendant I’enregistrement
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1. Indication de I’état du mode d’enregistrement/de fonctionnement de la fente A/B

ORec Enregistrement en cours
Stby Veille d’enregistrement
@Cache Enregistrement en mode cache d’images

2. Indication de I’état du mode client réseau (PXW-X180 uniquement)

Condition

Menu LCD/VF > Menu System > Etat Indicateur
« Display On/Off » >| « Network Client
«NW Client Mode |Mode » >

Status » « Setting »

Off — — Non affiché

On Off — Non affiché
On Connecté au CCM

Connexion au (déconnexion m@ml Clignotant

du) CCM

En attente de connexion au |Non affiché Le réglage

CCM réseau est
désactivé.

Erreur de connexion au Le contenu de

CCM m I’erreur peut

étre consulté
sur I’écran
d’état du
réseau

(page 7).




3. Indication de I’état de la diffusion continue (PXW-X180 uniquement)

Condition
Menu LCD/VF |Menu System > | Menu System > | Etat Indicateur
> « Display On/| « Streaming » |« Network
Off » > > « Setting » | Client Mode »>
« Streaming «Setting »
Status »
Off — — — Non affiché
On Off Off — Non affiché
On Off Absence de diffusion continue =
S
Diffusion continue en cours =
Alerte
Erreur =
[STRMX
Off On Avant la diffusion continue a Non affiché
partir du CCM
Diffusion Absence de =
continue actuelle | diffusion STRM
a partir du CCM | continue
Diffusion =
continue en
cours
Alerte
Erreur =

)
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4. Indication de I’état de la connexion réseau (PXW-X180 uniquement)

Condition
Menu LCD/VF > Menu System > Etat Indicateur
« Display On/Off » >| « Network » >
« Network « Setting »
Condition »
Off — — Non affiché
On Off — Non affiché
Wi-Fi Access point Préparation du Wi-Fi Clignotant
Le Wi-Fi est en veille
(connecté au Wi-Fi)
Wi-Fi Station Préparation du Wi-Fi Clignotant

Recherche d’un point
d’acces

Connecté a un point d’acces

L’indicateur
change en
fonction de
I’intensité du
signal.

Erreur de connexion au
point d’acces

Modem Préparation de la 3G/4G Clignotant
Connecté a la 3G/4G
Erreur de connexion a la
3G/4AG

Wired LAN Préparation du LAN Clignotant

Connexion au LAN

Erreur de connexion du
LAN

g%gg%g?@@?i'%%

5. Indication d’état du filtre ND automatique
Un indicateur s’affiche lorsque « Auto ND Filter » sous « Display On/Off » du menu LCD/VF est
« On » alors que la fonction de filtre ND automatique est activée (page 11).

Informations affichées sur I’écran de lecture

Les informations relatives au mode client réseau, a la diffusion continue et a la connexion réseau sont
identiques a celles affichées pendant 1’enregistrement.



Liste des menus de configuration

Les fonctions ajoutées ou modifiées ainsi que les réglages disponibles sont décrits ci-dessous.
Les réglages par défaut effectués en usine sont indiqués en gras (exemple : Off).

Camera

Options de
menu

Sous-options et valeurs de
réglage

Contenu

Auto Exposure Auto ND Filter
Réglages du On / Off
systeme de

contrdle de niveau

Permet d’activer/désactiver la fonction de filtre ND
automatique.

total
LCD/VF
Options de Sous-options et valeurs de Contenu
menu réglage
VF Setting Brightness Permet de régler la luminosité des images du viseur.
Réglages du viseur ~ -99 a +99 (x0)

Display On/Off Auto ND Filter

Permet de sélectionner les éléments a afficher sur 1’écran

Réglages des On / Off LCD/du viseur.
éléments a afficher Network Condition
(PXW-X180 uniquement)
On / Off
Focus Assist Bar
On / Off
Focus Area Marker
On/ Off
NW Client Mode Status
(PXW-X180 uniquement)
On / Off
Streaming Status
(PXW-X180 uniquement)
On / Off
Options de Sous-options et valeurs de Contenu
menu réglage
Proxy Size Permet de régler la taille d’image du fichier de proxy.
Recording 1280x720(9Mbps) /
Mode 1280x720(6Mbps) /
(PXW-X180 640x360(3Mbps) /
uniquement) 480x270(1Mbps) /
Réglages du mode ~ 480x270(0.5Mbps)

d’enregistrement
sur proxy

FR
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Options de Sous-options et valeurs de Contenu
menu réglage
Codec Select Permet de régler le mode d’enregistrement/de lecture.
XAVC-l / XAVC-L / MPEG HD
422 / MPEG HD 420/ AVCHD /
DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI)
Rec Format Video Format Permet de régler le format d’enregistrement.
Réglages du SET : exécute.
format

d’enregistrement

* NTSC Area:
Quand « Select » sous « Codec » est
réglé sur « DVCAM(AVI) »

* PAL Area:
Quand « Select » sous
« Codec » est réglé sur

720x480 59.94i « DVCAM(AVI) »
720x576 50i
Aspect Ratio (SD) Permet de sélectionner le format d’affichage de

16:9/4:3 I’enregistrement DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI).
Network Setting Permet de régler le mode de fonctionnement de la
(PXW-X180 Wi-Fi Access point / Wi-Fi connexion réseau.
uniquement) Station / Modem / Wired LAN /
Réglages de la Off CIAUES
connexion * Quand vous utilisez I’adaptateur USB-RJ45, sélectionnez

réseau et des

« Wired LAN ».

différentes options
d’affichage
correspondantes

Channel
Auto(5GHz) / Auto / CHI1 /
CH2/CH3/CH4/CH5/CH6/
CH7/CH8/CH9/CHI10/CHI1

Permet de régler le canal du LAN sans fil.

¢ CH12 et CH13 ne sont pas disponibles dans la Ver. 3.0.
* Il est possible que « Auto(SGHz) » ne s’affiche pas, selon
le module LAN sans fil utilisé.

Wired LAN Remote
On/ Off

Active I'utilisation a distance du caméscope a partir de la
télécommande Wi-Fi, du menu Web ou de I’application
« Content Browser Mobile » quand le caméscope est
connecté au réseau via un cable LAN.

Network Client
Mode

Setting
On / Off

Permet d’activer/désactiver la fonction du mode client
réseau.

Réglages du mode
client réseau

Detail Settings
CCM Address / CCM Port (1 a
65535 (8443)) / User Name /
Password

Permet de définir les options pour le CCM a connecter.

» Ce réglage ne peut pas étre validé si une des options
demeure vierge.




Spécifications

Seules les spécifications ajoutées sont décrites ci-

dessous.

Caractéristiques générales

Format d’enregistrement (vidéo)

DVCAM (AVI)
CBR, 25 Mbps

Format d’enregistrement (audio)

DVCAM (AVI)
LPCM 16 bits, 48 kHz, 2 canaux

Fréquence d’enregistrement
DVCAM (AVI)

720 x 480/59.94i
720 x 576/50i

Durée d’enregistrement/de lecture

DVCAM (AVI)

Lors de I’ utilisation d’une carte mémoire
de 32 Go : environ 125 minutes

Lors de I’ utilisation d’une carte mémoire
de 16 Go : environ 62 minutes

Lors deI’utilisation d’une carte mémoire
de 8 Go : environ 29 minutes

» Ces durées d’enregistrement/de lecture
approximatives dépendent des conditions
d’utilisation, de la mémoire disponible, etc.

Remarques importantes
relatives a I'utilisation

Remarques sur la connexion au réseau

* Les obstacles et les interférences
électromagnétiques entre 1’adaptateur sans fil et
le terminal ou le point d’acces LAN sans fil, ou
encore 1’environnement ambiant (notamment
les matériaux des murs) peuvent raccourcir la
portée des communications ou empécher celles-
ci. Si vous rencontrez ces problemes, vérifiez
I’état de la connexion/communication apres
avoir déplacé le caméscope ou rapproché
I’adaptateur sans fil du terminal/point d’accés
sans fil.

« Il est possible que le module LAN sans fil ne
soit pas disponible dans certains pays/régions.

* La gamme de fréquences du module LAN sans
fil est partagée par divers périphériques. Selon
I’environnement d’utilisation, la vitesse de
transmission et la distance peuvent diminuer ou
la communication peut &tre interrompue par
I’utilisation d’autres périphériques.

¢ Pour utiliser les services 3G/4G/LTE, vous
devez contacter votre opérateur de téléphonie
mobile.

* Pour plus de détails sur le périphérique
compatible requis pour la connexion réseau,
contactez votre revendeur Sony ou un centre de
service apres-vente Sony.

Remarques sur la sécurité

* SONY N’ASSUME AUCUNE
RESPONSABILITE POUR LES DEGATS
QUELCONQUES CONSECUTIFS A
L’ ABSENCE DE MISE EN (EUVRE DE
MESURES DE SECURITE APPROPRIEES
SUR LES PERIPHERIQUES DE
TRANSMISSION, LES FUITES DE
DONNEES INEVITABLES INHERENTES
AUX SPECIFICATIONS DE
TRANSMISSION, OU LES PROBLEMES DE
SECURITE, DE QUELQUE NATURE
QU’ILS SOIENT.
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¢ Selon I’environnement d’utilisation, des tiers
non autorisés peuvent éventuellement accéder a
I’appareil a partir du réseau. Quand vous
connectez 1’appareil au réseau, vérifiez si celui-
ci est correctement protégé.

Le contenu des communications peut étre
intercepté a votre insu par des tiers non
autorisés lorsque les signaux sont a portée de
ceux-ci. Quand vous utilisez la communication
LAN sans fil, appliquez correctement les
mesures de sécurité nécessaires pour protéger le
contenu des communications.

Du point de vue de la sécurité, il est vivement
recommandé de modifier les réglages de
limitation d’acces en changeant leurs valeurs
prédéfinies d’origine quand vous utilisez
I’appareil alors qu’il est connecté au réseau.
Pour plus de détails sur les réglages, reportez-
vous a « Basic Authentication » sous « Liste
des menus de configuration » dans le Mode
d’emploi du caméscope.

11 est également conseillé de changer
régulierement de mot de passe.

Pendant que vous effectuez les réglages ou une
fois que ceux-ci sont terminés, ne visitez aucun
autre site Web a partir du navigateur Web.
Comme I’état de connexion demeure dans le
navigateur Web, fermez-le quand vous avez
terminé les réglages afin que des tiers non
autorisés ne puissent pas utiliser I’appareil ou
que des programmes malveillants s’exécutent
d’eux-mémes.
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Der Camcorder wurde durch das Firmware-Update mit neuen Funktionen ausgestattet.

Mit Ver. 3.0 hinzugefiigte Funktionen
¢ ND-Filterautomatik (Seite 3)
* Hochqualitatives Streaming mit Netzwerk-Client-Modus (nur PXW-X180) (Seite 3)
« Unterstiitzung fiir folgende Funktionen bei Netzwerkverbindung mit LAN-Kabel (nur PXW-X180)
(Seite 4)
— Hochladen von Dateien
— Verwenden der Wi-Fi-Fernbedienung
— Bedienen des Web-Meniis
— Fernsteuern des Camcorders mithilfe der Anwendung ,,Content Browser Mobile
 Unterstiitzung des USB-WLAN-Moduls ,,CBK-WAO02* (nur PXW-X180) (Seite 5)
* Nahtlose Wiedergabe von Clips (Seite 6)
* Aufnahmeriickschau mit der Fernbedienung (Seite 6)
¢ Aufnahme/Wiedergabe in DVCAM (AVI) (Seite 6)
¢ Proxy-Aufnahme mit ,,1280 x 720: 6 Mbps (VBR)“ (nur PXW-X180) (Seite 6, 11)

«

Aus Ver. 3.0 geldschte Funktionen
« Einstellungen fiir die Priifung ,,640 x 360: 3 Mbps (VBR)* (Seite 6)

Mit Ver. 2.0 hinzugefiigte Funktionen

« Bildpufferaufnahme

* Weillwertspeicher je nach ND-Filterposition

« Streaming-Ubertragung iiber 3G/4G/LTE-Netzwerk (im Folgenden als ,.Live-Streaming* bezeichnet)
(nur PXW-X180)

Die neuen Funktionen des Camcorders PXW-X180/PXW-X160 mit dem Firmware-Update ,,Ver. 3.0“
und deren Verwendung werden in diesem Dokument beschrieben. Einzelheiten zu den mit ,,Ver. 2.0“
hinzugefiigten Funktionen finden Sie unter ,,Firmware-Update* fiir Ver. 2.0. Schlagen Sie bitte auch in
der Bedienungsanleitung zum Camcorder nach.



Einstellen der
Bildhelligkeit (ND-
Filterautomatik)

¢

,Auto ND Filter wurde unter ,,Auto Exposure*
im Camera-Menii hinzugefiigt (Seite 11). Der
Camcorder kann die Dichte des ND-Filters
automatisch einstellen.

Einstellen der ND-Filterautomatik

1 Stellen Sie den ND FILTER-
Modusschalter auf VARIABLE.

2 Stellen Sie den Schalter ND FILTER
auf 1, 2 oder 3.

Der ND-Filtermodus ist auf den variablen
Modus eingestellt.

3 Setzen Sie ,,Auto ND Filter* unter
,»Auto Exposure‘ im Camera-Menii auf
On“
9 .

» Das Ein- oder Ausschalten der ND-Filterautomatik ist
nur im variablen Modus aktiviert.

* Wenn sich der Camcorder im Preset-Modus befindet
oder der Schalter ND FILTER [B] auf CLEAR steht,
ist die ND-Filterautomatik deaktiviert.

Wenn die Vollautomatik auf den variablen Modus
eingestellt ist, wird die Dichte des ND-Filters
automatisch eingestellt, auch wenn die ND-
Filterautomatik ausgeschaltet ist.

Einzelheiten zum Preset-Modus oder variablen Modus
finden Sie unter ,,Einstellen der Lichtmenge (ND-
Filter) in der Bedienungsanleitung.

Hochqualitatives
Streaming mit dem
Netzwerk-Client-Modus
(nur PXW-X180)

Network Client Mode* wurde zum System-
Menti hinzugefiigt (Seite 12).

Wenn Sie den Netzwerk-Client-Modus aktivieren
und den Camcorder mit dem Connection Control
Manager (im Folgenden als ,,CCM* bezeichnet)
der Netzwerkempfangsstation PWS-100RX1
(gesondert erhiltlich) verbinden, steht das
hochqualitative Streaming mit QoS-Technologie
von Sony zur Verfiigung.

Einstellen des Netzwerk-Client-
Modus

1 Verbinden Sie den Camcorder mit dem
Netzwerk.

Einzelheiten dazu finden Sie unter
.Herstellen einer Verbindung mit einem
anderen Gerit tiber WLAN (nur
PXW-X180)“ oder ,,Herstellen einer
Verbindung mit dem Internet (nur
PXW-X180 )“ unter ,,Firmware-Update* fiir
Ver. 2.0.

2 Stellen Sie Optionen zu ,,Detail
Settings‘‘ unter ,,Network Client Mode*
im System-Menii ein.
¢ CCM Address: Geben Sie die Adresse des
verbundenen CCM (Hostname oder IP-
Adresse) ein.

¢ CCM Port: Geben Sie die Portnummer des
verbundenen CCM ein.

e User Name: Geben Sie den Benutzernamen
ein.

* Password: Geben Sie das Passwort ein.

Fortsetzung =»
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 Diese Einstellung kann nur abgeschlossen werden,
wenn alle Optionsfelder auf dem Einstellbildschirm
ausgefiillt werden.

3 Setzen Sie ,,Setting* unter ,,Network
Client Mode‘‘ im System-Menii auf
On‘£
2 .

Der Netzwerk-Client-Modus ist aktiviert und
der Camcorder ist mit der
Netzwerkempfangsstation PWS-100RX 1
verbunden.

Das Live-Streaming wird gestartet, indem
Sie die Netzwerkempfangsstation
PWS-100RX1 bedienen.

Einzelheiten zum Vorgehen finden Sie in der
Bedienungsanleitung zur
Netzwerkempfangsstation PWS-100RX1.
.Network Client Mode* kann der frei
belegbaren Taste zugewiesen werden.
Nihere Informationen zum Zuweisen finden
Sie unter ,,Frei belegbare Tasten‘ in der
Bedienungsanleitung.

Streaming, Priifung, Proxy-Aufnahme und Hochladen
von Dateien konnen im Netzwerk-Client-Modus nicht
ausgefiihrt werden.

Wenn Sie wihrend der Priifung, Proxy-Aufnahme
bzw. beim Hochladen von Dateien in den Netzwerk-
Client-Modus wechseln, werden diese Funktionen
beendet. Beim Streaming lédsst sich der Camcorder
nicht in den Netzwerk-Client-Modus schalten.

Unterstiitzte Funktionen
bei einer
Netzwerkverbindung
iiber LAN-Kabel (nur
PXW-X180)

Die folgenden Funktionen sind aktiviert, wenn
der Camcorder iiber ein LAN-Kabel mit dem
Netzwerk verbunden ist.

* Hochladen von auf dem Camcorder
aufgezeichneten Originaldateien/Proxy-
Dateien

* Verwenden der Wi-Fi-Fernbedienung

¢ Bedienen des Web-Meniis

¢ Fernsteuerung oder Priifung von Videosignalen
(Streaming) mit einem Gerit, auf dem die
Anwendung ,,Content Browser Mobile*
installiert ist

Kontrollfunktion von Content Browser Mobile
Das Videobild wird bei der Kontrolle aufgrund
der Signalbedingungen beim Gebrauch oder
aufgrund von Mobilgeriten moglicherweise
angehalten.

Einzelheiten zum automatischen Hochladen von
Proxy-Dateien und zum Live-Streaming finden
Sie unter ,,Firmware-Update* fiir Ver. 2.0.

Einstellung

1 Verbinden Sie den Camcorder iiber ein
LAN-Kabel mit dem Netzwerk.

Einzelheiten dazu finden Sie unter
.Herstellen einer Verbindung mit dem
Internet iiber ein LAN-Kabel* unter
.Firmware-Update* fiir Ver. 2.0.

2 Setzen Sie ,,Setting* unter ,,Network*
im System-Menii auf ,,Wired LAN“.

* Zum Ausfiihren der folgenden Funktionen setzen Sie

,Wired LAN Remote* unter ,,Network® im System-

Menii auf ,,On* (Seite 12):

— Hochladen von auf dem Camcorder
aufgezeichneten Originaldateien/Proxy-Dateien

— Verwenden der Wi-Fi-Fernbedienung

— Bedienen des Web-Meniis

— Priifung von Videosignalen mithilfe der
Anwendung ,,Content Browser Mobile*

Um unbefugten Zugriff vom Internet zu verhindern,

empfiehlt es sich, ,,Wired LAN Remote* auf ,,On* zu

setzen, wenn bei einer Netzwerkverbindung iiber ein

LAN-Kabel keine Verbindung mit dem Internet

besteht. Wenn Sie eine Internetverbindung herstellen,

iberpriifen Sie, ob das Verbindungsziel ein sicheres

Netzwerk ist.

Auf dem Camcorder aufgezeichnete Originaldateien in

einem beliebigen Format auler AVCHD konnen

hochgeladen werden.



USB-WLAN-Modul
,CBK-WA02*
(nur PXW-X180)

Wenn Sie iber WLAN eine Verbindung
zwischen dem Camcorder und einem Smartphone
oder Tablet herstellen, ist zusdtzlich zum
mitgelieferten IFU-WLM3 das USB-WLAN-
Modul ,,CBK-WAO02 (gesondert erhéltlich)
verfiigbar.

Einzelheiten zu WLAN-Verbindungen finden Sie
in ,,Herstellen einer Verbindung mit einem
anderen Gerit tiber WLAN (nur PXW-X180)
und ,,Herstellen einer Verbindung mit dem
Internet (nur PXW-X180)“ unter ,,Firmware-
Update* fiir Ver. 2.0.

Anbringen des CBK-WA02 am
Camcorder

1 Oftnen Sie die Abdeckung des
Einzugteils fiir das USB-WLAN-
Modul.

2 Bringen Sie den mit dem CBK-WA02
gelieferten Netzwerkmodul-
Erweiterungsadapter am Camcorder
an.

Verbinden Sie den erhabenen Anschluss mit
dem Anschluss fiir das USB-WLAN-Modul
am Camcorder und den eingelassenen
Anschluss mit dem CBK-WAOQ2. Sie konnen
den Adapter an der Schraubenbohrung

(1/4 Zoll) der Montagestelle fiir den
Zubehorschuh anbringen.

3 Bringen Sie das CBK-WA02 am
Netzwerkmodul-Erweiterungsadapter
an.

« Fiihren Sie eine der folgenden Aktionen aus,
wenn Sie das CBK-WAO02 am Camcorder
anbringen bzw. davon abnehmen:

— Setzen Sie ,,Setting* unter ,,Proxy Recording
Mode* im Recording-Menii und ,,Setting™
unter ,,Network® im System-Menii auf ,,Off*.

— Schalten Sie den Camcorder aus.

* Wenn Sie ein WLAN-USB-Modul oder 3G/4G/
LTE-Modem (gesondert erhéltlich) tiber den
Netzwerkmodul-Erweiterungsadapter am
Camcorder anbringen, kann der Camcorder kein
GPS-Signal empfangen, weil die GPS-Antenne
blockiert ist.

WLAN-Kanal

Die Kanaleinstellungen fiir WLAN haben sich
aufgrund des neu unterstiitzten ,,CBK-WA02
teilweise geédndert.

Nehmen Sie die Einstellungen in ,,Channel* unter
Network” im System-Menii vor (Seite 12).

¢, Auto(5GHz)" wird je nach dem verwendeten WLAN-
Modul moglicherweise nicht angezeigt.

* Wenn Sie den Camcorder in einem Land bzw. einer
Region verwenden, in dem die Verwendung des 5-
GHz-Frequenzbereichs im Freien untersagt ist, wird
,,Auto(5GHz)“ nicht angezeigt. Stellen Sie vorab
sicher, dass das WLAN-Modul in dem Land bzw. der
Region, wo Sie es verwenden, erhiltlich ist. Niheres
dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum
WLAN-Modul.
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Informationen zum Web-
Menii (nur PXW-X180)

Streaming-Formateinstellungen

Einstellungen fiir die Priifung

Der Einstellwert ,,640 x 360: 3 Mbps (VBR)*
wurde als Format beim Priifen von Clips auf
einem Gerit geloscht. Folgende Einstellwerte fiir
GroBe und Bitrate gelten.

,»Size* (,, Monitoring*)

Legen Sie GroBe und Bitrate des Videos fiir die
Priifung fest.

,,480 x 270%: 1 Mbps (VBR)

,,480 x 270%: 0,5 Mbps (VBR)

« Diese Bitrate ist ein Durchschnittswert. Die
tatsdchliche Bitrate kann tiber dem Durchschnittswert
liegen.

,,Bit Rate*

,,IMbps (VBR)“: 480 x 270

,,0.5Mbps (VBR)*: 480 x 270

Proxy-Formateinstellungen

Es gibt einen neuen Einstellwert zum
Formatieren von Proxy-Dateien, die auf der in
den Camcorder eingelegten SD-Karte
aufgezeichnet werden sollen. Folgende
Einstellwerte fiir GroBe und Bitrate gelten.

55 Size*

Legen Sie GroBe und Bitrate des Videos fiir die
Proxy-Datei fest.

,,1280 x 720*“: 9 Mbps (VBR)

,,1280 x 720“: 6 Mbps (VBR)

,,040 x 360*: 3 Mbps (VBR)

,480 x 270*: 1 Mbps (VBR)

,,480 x 270%: 0,5 Mbps (VBR)

,,Bit Rate*

Zeigt die Bitrate des Videos an.
,»9 Mbps (VBR)*: 1280 x 720
,,0 Mbps (VBR)*: 1280 x 720
,.3 Mbps (VBR)": 640 x 360
,»1 Mbps (VBR)*: 480 x 270
,,0,5 Mbps (VBR)“: 480 x 270

Weitere hinzugefiigte
Funktionen

Nahtlose Wiedergabe von Clips

Wenn Sie mehrere Clips hintereinander auf dem
Camcorder wiedergeben, gibt es keine Liicken
zwischen den Clips mehr (nahtlose Wiedergabe).
Achten Sie fiir eine nahtlose Wiedergabe darauf,
dass die folgenden Bedingungen erfiillt sind.

* Die wiederzugebenden Clips miissen ldnger als
4 Sekunden sein.

* Die Codecs und Aufnahmeformate der
aufeinanderfolgenden Clips miissen
iibereinstimmen.

* Beim Bearbeiten oder Aufzeichnen diirfen
keine Clips geloscht worden sein.

* Die Clips wurden auf dem empfohlenen
Speicherkartentyp aufgezeichnet.

Aufnahmeriickschau mit der
Fernbedienung

Die Aufnahmeriickschau mit der Fernbedienung
RM-1BP (gesondert erhiltlich) ist jetzt moglich.
Einzelheiten zum Vorgehen finden Sie in der
Bedienungsanleitung zur Fernbedienung RM-
1BP.

Aufnahme/Wiedergabe in DVCAM
(AVI)

Die Aufnahme/Wiedergabe von Clips mit
DVCAM (AVI]) ist jetzt moglich und diese Clips
werden als Miniaturbild-Clips auf dem
Bildschirm angezeigt.

Das einzige fiir die Aufnahme in DVCAM (AVI)
kompatible Aufnahmemedium ist eine SDHC-
Speicherkarte (Geschwindigkeitsklasse: Klasse
10).

Verwenden Sie den SD-Kartenadapter MEAD-
SDO02 (mitgeliefert), wenn Sie Clips auf die
SDHC-Speicherkarte aufnehmen.

* Die Aufnahme in DVCAM (AV]) ist nicht mit
Spezialaufnahmen kompatibel.



Bildschirmanzeige

Im Folgenden werden nur die hinzugefiigten/geénderten Funktionen beschrieben.

Statushildschirm

Die folgenden Optionen wurden zum Netzwerkstatusbildschirm hinzugefiigt.

Netzwerkstatusbildschirm
Die Einstellungen bzw. der Status des Netzwerks werden angezeigt.

Wired LAN Remote Zeigt an, ob die Fernsteuerung bei einer Verbindung iiber ein LAN-Kabel aktiviert
oder deaktiviert ist.
CCM Name Name des CCM, mit dem der Camcorder im Netzwerk-Client-Modus verbunden

ist.

NW Client Mode Status*

Status des Netzwerk-Client-Modus.

Number of Distribution

Anzahl der Ziele fiir das aktuelle Streaming.

* Der Status des Netzwerk-Client-Modus wird folgendermaflen angegeben.

Anzeige Status Beschreibung
Off Nicht mit CCM verbunden. Der Netzwerk-Client-Modus ist ausgeschaltet.
Connected Mit CCM verbunden. Der Camcorder ist mit dem CCM verbunden, der Netzwerk-
Client-Modus ist eingeschaltet und die Steuerung des
Camcorders iiber den CCM ist aktiviert.
Connecting Die Verbindung zum CCM wird ~ Die Verbindung zwischen Camcorder und CCM wird
hergestellt (getrennt). hergestellt (getrennt). Warten Sie, bis das Herstellen (bzw.
Trennen) der Verbindung abgeschlossen ist.
‘Wenn ,,Connecting* auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
bleibt, ist die eingegebene CCM-Adresse moglicherweise
nicht korrekt. Uberpriifen Sie, ob die eingestellte Adresse
richtig ist.
Awaiting Auf die CCM-Verbindung wird Die Netzwerkeinstellung ist deaktiviert, aber der Netzwerk-
gewartet. Client-Modus ist eingeschaltet. Um die Verbindung mit dem
CCM herzustellen, aktivieren Sie die Netzwerkeinstellung.
Address Error Fehler in CCM-Adresse. Hostname und IP-Adresse des CCM fiir den verbundenen
Camcorder sind moglicherweise nicht korrekt. Uberpriifen
Sie, ob die Einstellung richtig ist.
Auth. Failed Fehler in CCM-Benutzername/ Der Benutzername oder das Passwort fiir die Verbindung mit

-Passwort.

dem CCM ist moglicherweise nicht korrekt. Uberpriifen Sie,
ob die Einstellung richtig ist.

No Inet Access

Fehler bei der Internetverbindung.

Der Camcorder kann keine Verbindung zum Netzwerk
herstellen. Uberpriifen Sie die Netzwerkverbindung oder die
Netzwerkeinstellungen.

Cert. not Valid

Fehler in CCM-Zertifikat.

Das Zertifikat fiir den CCM ist ungiiltig. Fiir das Datum ist
moglicherweise ein ungiiltiger Wert eingestellt. Uberpriifen
Sie die Datumseinstellung.
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LCD-/Sucherbildschirm
Wahrend der Aufnahme angezeigte Informationen

1 23 4

|
1/2000 1248 (Cont@@Recl Stby) 4300k 2Frs

000n FIB ND 1/4 oo o l 1/20ci0%0

+
Proxy : 25%

— LA

706 00:00:00:00 '8 i LA 160 min 175760 min

1. Aufnahmemodus/Betriebsstatus fiir Einschub A/B

ORec Aufnahme lduft
Stby Aufnahmebereitschaftsmodus
@Cache Aufnahme im Bildpuffermodus

2. Status des Netzwerk-Client-Modus (nur PXW-X180)

Zustand

Menii LCD/VF > Menii System > Status Anzeige
,,Display On/Off*“ > |,,Network Client
,»NW Client Mode |Mode* > ,,Setting‘

Status*
Off — — Keine Anzeige
On Off — Keine Anzeige
On Mit CCM verbunden IH@II
Die Verbindung zum CCM Blinkt
wird hergestellt (getrennt) m@ml
Auf Verbindung mit CCM | Keine Anzeige Die
wird gewartet Netzwerkein-
stellung ist
deaktiviert.
CCM-Verbindungsfehler Fehlerinhalte
m sind auf dem
Netzwerksta-
tusbildschirm
zu sehen
(Seite 7).




3. Streaming-Status (nur PXW-X180)

Zustand
Menii LCD/VF |Menii System > | Menii System > | Status Anzeige
> ,,Display On/ |,,Streaming* > |,,Network
Off* > ,»Setting* Client Mode*“>
,»,Streaming 5, Setting*
Status*
Off — — — Keine Anzeige
On Off Off — Keine Anzeige
On Off Kein Streaming =
STRM
Streaming lauft =
Warnung
Fehler =
[STRMX
Off On Vor dem Streaming vom CCM Keine Anzeige

Streaming vom
CCM lduft

Kein Streaming

Streaming lauft

‘Warnung

Fehler

] ]
% B) % H i) a 1)
2 B |E &
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4. Status der Netzwerkverbindung (nur PXW-X180)

Zustand

Menii LCD/VF > Menii System >
,Display On/Off“ > |,,Network* >

Status

Anzeige

,»Network ,»oetting*
Condition*
Off — — Keine Anzeige
On Off — Keine Anzeige
Wi-Fi Access point 'Wi-Fi wird vorbereitet Blinkt
Wi-Fi ist in Bereitschaft
(mit Wi-Fi verbunden)
Wi-Fi Station ‘Wi-Fi wird vorbereitet . Blinkt
Suche nach einem
Zugangspunkt lauft D
Verbunden mit einem Anzeige
Zugangspunkt B wechselt je
nach
@ Signalstirke.
Zugangspunktverbindungs-
fehler &
Modem 3G/4G wird vorbereitet M Blinkt
Verbunden mit 3G/4G M
3G/4G-Verbindungsfehler m
Wired LAN LAN wird vorbereitet “__MN] Blinkt
Verbindung mit LAN wird
hergestellt w:l
LAN-Verbindungsfehler |! i ﬂ !|

5. Status der ND-Filterautomatik

Eine Anzeige erscheint, wenn ,,Auto ND Filter unter ,,Display On/Off* im LCD/VF-Menii auf ,,On*
gesetzt ist und die ND-Filterautomatik aktiviert ist (Seite 11).

Auf dem Wiedergahebildschirm angezeigte Informationen
Die Informationen zum Netzwerk-Client-Modus, Streaming und zur Netzwerkverbindung sind dieselben,

die beim Aufnehmen angezeigt werden.



Einstellmeniiliste

Im Folgenden werden hinzugefiigte oder geidnderte Funktionen sowie die verfiigbaren Einstellungen

beschrieben.

Die werkseitigen Standardeinstellungen sind in Fettdruck dargestellt (Beispiel: Off).

Camera

Meniioptionen Unteroptionen und
Einstellwerte

Beschreibung

Auto Exposure Auto ND Filter
Einstellungen fiir On / Off
TLCS (Total Level

Control System)

Zum Ein-/Ausschalten der ND-Filterautomatik.

LCD/VF

Meniioptionen Unteroptionen und
Einstellwerte

Beschreibung

VF Setting Brightness
Einstellungen fiir -99 bis +99 (+0)
den Sucher

Zum Einstellen der Helligkeit der Sucherbilder.

Display On/Off Auto ND Filter
Einstellungen fiir On / Off

die anzuzeigenden Network Condition
Optionen (nur PXW-X180)
On / Off

Focus Assist Bar
On / Off

Focus Area Marker
On / Off

NW Client Mode Status

(nur PXW-X180)
On / Off

Streaming Status
(nur PXW-X180)
On / Off

Zum Auswihlen der Optionen, die auf dem LCD-/
Sucherbildschirm angezeigt werden sollen.

Meniioptionen Unteroptionen und Beschreibung
Einstellwerte
Proxy Size Zum Einstellen der Bildgroe fiir die Proxy-Datei.
Recording 1280x720(9Mbps) /
Mode 1280x720(6Mbps) /

(nur PXW-X180) 640x360(3Mbps) /
Einstellungen fiir 480x270(1Mbps) /
den Proxy- 480x270(0.5Mbps)
Aufnahmemodus

DE
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Meniioptionen Unteroptionen und Beschreibung
Einstellwerte
Codec Select Zum Einstellen des Aufnahme-/Wiedergabemodus.
XAVC-l/ XAVC-L / MPEG HD
422 / MPEG HD 420/ AVCHD /
DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI)
Rec Format Video Format Zum Einstellen des Aufnahmeformats.
Einstellungen fiir SET: Das Upgrade wird ausgefiihrt.
das
Aufnahmeformat * NTSC Area: * PAL Area:
Wenn ,,Select unter ,,Codec* auf Wenn ,,Select* unter ,,Codec*
DVCAM(AVI)" gesetzt ist auf ,,DVCAM(AVI)* gesetzt ist
720%x4380 59.941 720%x576 50i
Aspect Ratio (SD) Zum Einstellen des Seitenverhiltnisses bei
16:9/4:3 DVCAM(MXF)-/DVCAM(AV])-Aufnahmen.
Network Setting Zum Einstellen des Betriebsmodus der
(nur PXW-X180) Wi-Fi Access point / Wi-Fi Netzwerkverbindung.

Einstellungen fiir Station / Modem / Wired LAN /

die Netzwerk- Off
verbindung und » Wiihlen Sie ,,Wired LAN*, wenn Sie den USB-RJ45-
entsprechende Adapter verwenden.
Anzeigeoptionen  Channel Zum Einstellen des WLAN-Kanals.
Auto(5GHz) / Auto / CH1 /
CH2/CH3/CH4/CHS/CH6/ m

CH7/CH8/CH9/CH10/CHI11

* CHI12 und CH13 sind in Ver. 3.0 nicht verfiigbar.
¢ ,Auto(5GHz)" wird je nach dem verwendeten WLAN-
Modul moglicherweise nicht angezeigt.

Wired LAN Remote
On / Off

Zum Aktivieren der Fernsteuerung des Camcorders iiber die
Wi-Fi-Fernbedienung, das Web-Menii oder die Anwendung
,,Content Browser Mobile“, wenn der Camcorder iiber ein
LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist.

Network Client
Mode

Setting
On / Off

Zum Ein-/Ausschalten des Netzwerk-Client-Modus.

Einstellungen fiir
den Netzwerk-
Client-Modus

Detail Settings
CCM Address / CCM Port (1 bis
65535 (8443)) / User Name /
Password

Zum Einstellen von Optionen fiir den CCM, zu dem eine
Verbindung hergestellt werden soll.

* Diese Einstellung kann nur abgeschlossen werden, wenn
alle Optionsfelder ausgefiillt werden.




Technische Daten

Im Folgenden werden nur die hinzugefiigten
Spezifikationen beschrieben.

Allgemeines

Aufnahmeformat (Video)

DVCAM (AVI)
CBR, 25 Mbps

Aufnahmeformat (Audio)

DVCAM (AVI)
LPCM, 16 Bit, 48 kHz, 2 Kanile

Bildfrequenz bei der Aufnahme
DVCAM (AVI)

720 x 480/59.94i
720 x 576/50i

Aufnahme-/Wiedergabedauer

DVCAM (AVI)

Bei Verwendung einer Speicherkarte
mit 32 GB: ca. 125 Minuten

Bei Verwendung einer Speicherkarte
mit 16 GB: ca. 62 Minuten

Bei Verwendung einer Speicherkarte
mit 8 GB: ca. 29 Minuten

» Diese Aufnahme-/Wiedergabezeiten sind
Niherungswerte und héngen von den
Betriebsbedingungen, dem verfiigbaren
Speicherplatz usw. ab.

Wichtige Hinweise zum
Betrieb

Hinweise zum Herstellen einer
Verbhindung mit dem Netzwerk

* Hindernisse und elektromagnetische
Interferenzen zwischen dem WLAN-Adapter
und dem WLAN-Zugangspunkt oder Terminal-
Gerit oder Umgebungsbedingungen
(beispielsweise Wandmaterialien) konnen die
Kommunikationsreichweite beeintrichtigen
oder eine Verbindung ganz unméglich machen.
Wenn solche Probleme auftreten, bringen Sie
den Camcorder an einen anderen Ort oder
stellen Sie WLAN-Adapter und Zugangspunkt/
Terminal-Gerit niher beieinander auf und
iberpriifen Sie dann den Verbindungs-/
Kommunikationsstatus.

Das WLAN-Modul ist in einigen Léndern/
Regionen moglicherweise nicht erhiltlich.

Der Frequenzbereich des WLAN-Moduls wird
von verschiedenen Geriten genutzt. Je nach der
Betriebsumgebung verringern sich
moglicherweise die
Ubertragungsgeschwindigkeit und die
Reichweite oder die
Kommunikationsverbindung wird getrennt,
wenn Sie andere Gerite verwenden.

Wenn Sie 3G/4G/LTE-Dienste nutzen wollen,
miissen Sie einen Vertrag mit einem
Mobilfunkunternehmen abschlieBen.

Nihere Informationen zum erforderlichen
kompatiblen Gerit fiir die Netzwerkverbindung
erhalten Sie von Ihrem Sony-Hindler oder
einem Sony-Kundendienstmitarbeiter.

Hinweise zur Sicherheit

* SONY UBERNIMMT KEINE HAFTUNG
FUR SCHADEN, DIE AUF DIE FEHLENDE
IMPLEMENTIERUNG GEEIGNETER
SICHERHEITSMASSNAHMEN AUF
UBERTRAGUNGSGERATEN,
UNVERMEIDBARE DATENLECKS
AUFGRUND VON
UBERTRAGUNGSSPEZIFIKATIONEN
ODER IRGENDWELCHE
SICHERHEITSPROBLEME
ZURUCKZUFUHREN SIND.

DE
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« Je nach Betriebsumgebung konnen unbefugte
Dritte im Netzwerk unter Umstidnden auf dieses
Geriit zugreifen. Achten Sie beim Verbinden
des Geriits mit dem Netzwerk darauf, dass das
Netzwerk gut abgesichert ist.
Kommunikationsinhalte konnen
moglicherweise unabsichtlich von unbefugten
Dritten in unmittelbarer Néhe der Signale
abgefangen werden. Wenn Sie die WLAN-
Kommunikation nutzen wollen,
implementieren Sie geeignete
Sicherheitsmafnahmen, um die
Kommunikationsinhalte zu schiitzen.

Wenn Sie das Gerit bei einer Verbindung mit
dem Netzwerk verwenden, empfiehlt es sich
aus Sicherheitsgriinden dringend, die
werkseitig gespeicherten Werte fiir die
Zugriffsberechtigungseinstellungen zu dndern.
Einzelheiten zum Einstellvorgang finden Sie in
,,Basic Authentication* unter
,.Einstellmeniiliste” in der
Bedienungsanleitung.

Es empfiehlt sich aulerdem, das Passwort
regelmiBig zu dndern.

Rufen Sie beim oder nach dem Vornehmen von
Einstellungen im Webbrowser keine andere
Website auf. Da der Anmeldestatus im
Webbrowser gespeichert bleibt, schlieBen Sie
den Webbrowser, wenn Sie alle Einstellungen
vorgenommen haben, um zu verhindern, dass
unbefugte Dritte auf das Gerit zugreifen oder
schidliche Programme laufen.
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Se han afiadido nuevas funciones a la videocdmara mediante la actualizacién del firmware.

Funciones afiadidas con la Version 3,0

« Filtro ND automatico (pdgina 3)

» Transferencia continua de alta calidad con el modo de cliente de red (solamente en el modelo
PXW-X180) (pdgina 3)

¢ Admite las operaciones siguientes mediante una conexién de red con un cable LAN (solamente en el
modelo PXW-X180) (pdgina 4)
— Carga de archivos
— Utilizacion del mando a distancia Wi-Fi
—Manejo del meni Web
— Manejo remoto de la videocdmara mediante el uso de la aplicacién “Content Browser Mobile”

* Compatible con el médulo LAN inalambrico USB “CBK-WA02” (solamente en el modelo PXW-X180)
(pdgina 5)

¢ Reproduccion continua de clips (pdgina 6)

¢ Revision de grabacion con el mando a distancia (pdgina 6)

 Grabacién/Reproduccién DVCAM (AVI) (pdgina 6)

¢ Grabaci6n proxy con “1280 x 720: 6 Mbps (VBR)” (solamente en el modelo PXW-X180) (pdgina 6, 11)

Funciones eliminadas de la Versién 3,0
¢ Ajustes de monitorizacion “640 x 360: 3 Mbps (VBR)” (pdgina 6)

Funciones afadidas con la Version 2,0

¢ Grabacién de caché de la imagen

* Memoria del balance de blancos correspondiente a la posicion del filtro ND

* Transmisiones de transferencia continua a través de una red 3G/4G/LTE (en adelante, denominada
“transmision en tiempo real”’) (solamente en el modelo PXW-X180)

Las nuevas funciones y las operaciones correspondientes que se han afiadido a las videocdmaras
PXW-X180/PXW-X160 con la “Version 3,0” se describen a continuacion. Si desea obtener informacion
detallada sobre las funciones afiadidas con la “Version 2,0”, consulte la “Actualizacién de firmware” para
la Version 2,0. Asimismo, consulte el Manual de instrucciones de la videocamara.



Ajuste del brillo de la
imagen (Filtro ND
automatico)

“Auto ND Filter” se ha afiadido a la “Auto
Exposure” del mentd Camera (pdgina 11). La
videocdmara puede ajustar la densidad del filtro
ND autométicamente.

Configuracion del filtro ND

1 Ajuste el interruptor de modo ND
FILTER [A] en VARIABLE.

2  Ajuste el interruptor ND FILTER
enl,203.

El modo de filtro ND se establece en el modo
variable.

3 Ajuste “Auto ND Filter” de “Auto
Exposure” del menii Camera en “On”.

* La conmutacién del filtro ND automdtico a Activado o
Desactivado solo se habilita en el modo variable.

* Cuando la videocdmara se encuentre en el modo de
preajuste o cuando el interruptor ND FILTER |B| se
ajuste en CLEAR, se deshabilitara el filtro ND
automatico.

Cuando el modo Automdtico completo se ajuste en
Activado en el modo variable, la densidad del filtro
ND se ajustard automdticamente, aunque el filtro ND
esté ajustado en Desactivado.

Si desea obtener informacién detallada sobre el modo
de preajuste o el modo variable, consulte “Ajuste de la
cantidad de luz (filtro ND)” en el Manual de
instrucciones.

Transferencia continua
de alta calidad con el
modo de cliente de red
(solamente en el
modelo PXW-X180)

“Network Client Mode” se ha afiadido al mend
System (pdgina 12).

Al habilitar el modo de cliente de red y conectar
la videocdmara a Connection Control Manager
(en adelante, denominado “CCM”) de la estacion
RX de red PWS-100RX1 (se vende por
separado), queda disponible la transferencia
continua de alta calidad mediante el uso de la
tecnologia Sony QoS.

Configuracion del modo de cliente
de red

1 Conecte la videocamara a la red.

Si desea obtener informacion detallada,
consulte “Conexién con otro dispositivo a
través de una LAN inaldmbrica (solamente
en el modelo PXW-X180)” o “Conexion a
Internet (solamente en el modelo
PXW-X180)” en “Actualizacién de
firmware” para la Version 2,0.

2 Establezca los elementos de “Detail
Settings” de “Network Client Mode”
del menu System.

* CCM Address: introduzca la direccién del
CCM conectado (Nombre de host o
direccion IP).

* CCM Port: introduzca el niimero de puerto
del CCM conectado.

* User Name: introduzca el nombre de
usuario.

* Password: introduzca la contrasefia.

Continda =»
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« Este ajuste no se podrd completar si alguno de los
elementos de la pantalla de configuracién se deja en
blanco.

3 Ajuste “Setting” de “Network Client
Mode” del meni System en “On”.

El modo de cliente de red se habilita y la
videocdmara se conecta con la estacién RX
de red PWS-100RX1.

La transmision en tiempo real se inicia
mediante el manejo de la estaciéon RX de red
PWS-100RX1.

Si desea obtener informacién detallada sobre
la operacién, consulte el manual de
instrucciones de la estacién RX de red
PWS-100RX1.

“Network Client Mode” se puede asignar al
botén asignable. Si desea obtener
informacién detallada sobre como asignar,
consulte “Botones asignables” en el Manual
de instrucciones.

La transferencia continua, la monitorizacién, la
grabacién proxy y la carga de archivos no se podran
llevar a cabo cuando se cambie al modo de cliente de
red.

Si se cambia al modo de cliente de red durante la
monitorizacion, la grabacién proxy o la carga de
archivos, estas operaciones se detendran. No puede
cambiar la videocdmara al modo de cliente de red
durante la transferencia continua.

I
Funciones compatibles

cuando se conecta a la
red a través de un cable
LAN (solamente en el
modelo PXW-X180)

Las funciones siguientes se habilitan cuando la

videocdmara se conecta a la red a través de un

cable LAN.

¢ Carga de archivos originales/proxy grabados en
la videocdmara

« Utilizacién del mando a distancia Wi-Fi

¢ Manejo del meni Web

* Manejo remoto o monitorizacién de video
(transferencia continua) con un dispositivo en el
que se haya instalado la aplicacion “Content
Browser Mobile”

Funcién de monitorizacion de Content Browser
Mobile

La imagen de video puede detenerse durante la
monitorizacion a causa de problemas con la sefial
al utilizarla en dispositivos méviles.

Si desea obtener informacion detallada sobre la
carga automadtica de los archivos proxy y la
transmisién en tiempo real, consulte
“Actualizacion de firmware” para la Version 2,0.

Configuracion

1 Conecte la videocamara a la red a
través de un cable LAN.

Si desea obtener informacion detallada,
consulte “Conexion a Internet a través de un
cable LAN” en “Actualizacion de firmware”
para la Version 2,0.

2 Ajuste “Setting” de “Network ” del
ment System en “Wired LAN”.

« Para realizar las siguientes acciones, ajuste “Wired

LAN Remote” de “Network™ del mend System en

“On” (pdgina 12):

— Carga de archivos originales/proxy grabados en la
videocdmara

— Utilizacién del mando a distancia Wi-Fi

— Manejo del meni Web

— Monitorizacién de video mediante la aplicacion
“Content Browser Mobile”

Para impedir el acceso no autorizado desde Internet, es

recomendable que ajuste “Wired LAN Remote” en

“On” cuando la conexién de red que utiliza el cable

LAN no esté conectada a Internet. Cuando se conecte

a Internet, confirme si el destino de conexion es una

red segura.

* Los archivos originales grabados en la videocamara se
pueden cargar en cualquier formato, excepto AVCHD.



Modulo de LAN
inalambrica USB
“CBK-WA02” (solamente
en el modelo PXW-X180)

Cuando conecte la videocamara a un smartphone
o una tablet a través de una LAN inaldmbrica,
estard disponible el médulo de LAN inaldmbrica
USB “CBK-WAO02” (se vende por separado),
ademads del médulo IFU-WLM3 suministrado.
Si desea obtener informacién detallada sobre las
conexiones de LAN inaldmbrica, consulte
“Conexion con otro dispositivo a través de una
LAN inaldmbrica (solamente en el modelo
PXW-X180)" y “Conexion a Internet (solamente
en el modelo PXW-X180)” en la “Actualizacion
de firmware” para la Version 2,0.

Conexion del CBK-WAO02 a la
videocamara

1 Abralacubiertadela pieza retractil del
moédulo de la LAN inaldmbrica USB.

2 Acople el adaptador de extension para
el médulo de red suministrado con el
CBK-WAO02 a la videocamara.

Conecte el terminal convexo al terminal para
el médulo de LAN inaldmbrica USB a la
videocdmaray conecte el terminal céncavo al
CBK-WAQ?2. Puede acoplar el adaptador al
orificio del tornillo (1/4 pulg.) del soporte de
la zapata para accesorios.

3 Acople el CBK-WAQ02 al adaptador de
extension para el médulo de red.

» Cuando acople/retire el CBK-WAOQ2 a/de la
videocdmara, realice una de las siguientes
operaciones:

— Ajuste tanto “Setting” de “Proxy Recording
Mode” del ment Recording como “Setting” de
“Network” del ment System en “Off”.

— Apague la videocdmara.

¢ Cuando acople un médulo de LAN inaldmbrica
USB o un médem 3G/4G/LTE (se venden por
separado) a la videocdmara a través del adaptador
de extension para el médulo de red, la
videocdmara no podrd recibir ninguna sefial GPS
porque la antena GPS quedard bloqueada.

Canal de LAN inalambrica

Una parte de los ajustes de canal para la LAN
inaldmbrica ha cambiado debido al
“CBK-WAO02”, admitido recientemente.
Ajuste los parametros de “Channel” de
“Network™ en el menu System (pdgina 12).

* Es posible que “Auto(SGHz)” no se muestre, segtin el
mddulo de LAN inaldmbrica que utilice.

* Cuando la videocdmara se utilice en un pais o una
region que prohiba el uso de la banda de frecuencia de
5 GHz en el exterior, “Auto(5GHz)” no se mostrara.
Asegurese de antemano de que el mddulo de LAN
inaldmbrica esté disponible en el pais o la region que
utilice. Si desea obtener informacién detallada,
consulte el manual de instrucciones del médulo de
LAN inaldmbrica.
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Acerca del meni Web
(solamente en el
modelo PXW-X180)

Ajustes de formato de la
transferencia continua

Ajustes de monitorizacion

El valor de ajuste “640 x 360: 3 Mbps (VBR)” se
ha eliminado del formato durante la
monitorizacién de clips en un dispositivo. El
tamafio y la velocidad de bits de los valores de
ajuste se indican a continuacion.

“Size” (“Monitoring”)

Ajuste el tamafio y la velocidad de bits del video
para la monitorizacion.

“480 x 270”: 1 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 0,5 Mbps (VBR)

» La velocidad de bits es el valor medio. Es posible que
la velocidad de bits real sea superior al valor medio.

“Bit Rate”

“IMbps (VBR)”: 480 x 270

“0,5Mbps (VBR)”: 480 x 270

Ajustes de formato del proxy

Se ha afiadido un nuevo valor de ajuste para
formatear los archivos proxy que se vayan a
grabar en la tarjeta SD que esté insertada en la
videocdmara. El tamaiio y la velocidad de bits de
los valores de ajuste se indican a continuacion.
“Size”

Ajuste el tamafio y la velocidad de bits del video
para el archivo proxy.

“1280 x 720”: 9 Mbps (VBR)

“1280 x 720”: 6 Mbps (VBR)

“640 x 360”: 3 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 1 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 0,5 Mbps (VBR)

“Bit Rate”

Muestra la velocidad de bits del video.
“9 Mbps (VBR)”: 1280 x 720

“6 Mbps (VBR)”: 1280 x 720

“3 Mbps (VBR)”: 640 x 360

“1 Mbps (VBR)”: 480 x 270

“0,5 Mbps (VBR)”: 480 x 270

Otras funciones
adicionales

Reproduccion continua de clips

Cuando reproduzca varios clips de manera

continua en la videocdmara, se rellenaran los

espacios vacios que haya entre los clips

(reproduccion continua). Para llevar a cabo una

reproduccion continua, asegirese de que se

cumplan las condiciones siguientes.

* La duracién de cada uno de los clips que se vaya
a reproducir supera los 4 segundos.

* Los cdédecs y los formatos de grabacion de los
clips en reproduccion continua son los mismos.

* Ninguno de los clips se ha eliminado durante la
edicion o la grabacién.

* Los clips se han grabado en el tipo de tarjeta de
memoria recomendado.

Revisidn de grabacion con el
mando a distancia

Se ha habilitado la revision de grabacién con el
mando a distancia RM-1BP (se vende por
separado). Si desea obtener informacién detallada
sobre la operacion, consulte el Manual de
instrucciones del mando a distancia RM-1BP.

Grabacion/Reproduccion DVCAM
(AVI)

Se ha habilitado la grabacién/reproduccion de
clips con DVCAM (AVI), y estos clips se
mostraran en la pantalla como clips en miniatura.
El tnico soporte de grabaciéon compatible con la
grabacion DVCAM (AVI) es una tarjeta de
memoria SDHC (clase de velocidad: Clase 10).
Utilice el Adaptador de tarjeta SD MEAD-SD02
(suministrado) cuando grabe clips en la tarjeta de
memoria SDHC.

* La grabacién DVCAM (AVI) no es compatible con la
grabacion especial.



Indicacion en pantalla

A continuacién solo se describen las funciones afiadidas o modificadas.

Pantalla de estado

Los elementos siguientes se han afiadido a la pantalla de estado de la red.

Pantalla de estado de la red
Muestra los ajustes o el estado de la red.

Wired LAN Remote Muestra si se ha habilitado o deshabilitado el manejo remoto para una conexién a
través de un cable LAN.

CCM Name Nombre del CCM al cual se conecta la videocdmara durante el modo de cliente de
red.

NW Client Mode Status* Estado del modo de cliente de red.

Number of Distribution El nimero de destinos para la transferencia continua actual.

* El estado del modo de cliente de red se muestra tal como se indica a continuacion.

Indicacion Estado Descripcion
Off No conectado al CCM. El modo de cliente de red estd desactivado.
Connected Conectado al CCM. La videocdmara estd conectada al CCM mientras el modo de

cliente de red estd activado, y se habilita el control de la
videocdmara desde el CCM.

Connecting Conectando a (desconectando de) La videocdmara se esta conectando a (desconectando de)

CCM. CCM. Espere hasta que la conexién (o la desconexién) se
haya completado.
Si “Connecting” permanece en la pantalla LCD, es posible
que la direccion del CCM que ha introducido sea incorrecta.
Compruebe si el ajuste de direccién es correcto.

Awaiting Esperando la conexiéon con CCM.  El ajuste de red estd deshabilitado, aunque el modo de cliente
de red estd activado. Para conectarse con CCM, habilite el
ajuste de red.

Address Error Error de direccién del CCM. Es posible que el nombre de host y la direccién IP del CCM
para la videocdmara conectada sean incorrectos. Compruebe
si el ajuste es correcto.

Auth. Failed Error de nombre de usuario/ Es posible que el nombre de usuario o la contrasefia de
contrasefia del CCM. conexion al CCM sean incorrectos. Compruebe si el ajuste es
correcto.
No Inet Access Error de conexién a Internet. La videocdmara no se puede conectar a la red. Compruebe la
conexion de red o los ajustes de red.
Cert. not Valid Error de certificado del CCM. El certificado para el CCM no es vilido. Es posible que la

fecha se haya establecido en un valor no vélido. Compruebe
el ajuste de fecha.

ES



Pantalla LCD/del visor
Informacién mostrada en la pantalla durante la grabacién

1 23 4
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1. Indicacién del modo de grabacién/estado de funcionamiento de la ranura A/B

ORec Grabacién en curso
Stby Grabacién en espera
@Cache Grabacién en modo de caché de la imagen

2. Indicacion del estado del modo de cliente (solamente en el modelo PXW-X180)

Condicion

Meni LCD/VF > Meni System > Estado Indicador

“Display On/Off”’ > |“Network Client

“NW Client Mode |Mode” > “Setting”

Status”

Off — — No mostrado

On Off No mostrado
On Conectado al CCM

Conectando a

(desconectando de) CCM

aw
]

Parpadeando

CCM

Esperando la conexién con

No mostrado

El ajuste de
red estd
deshabilitado.

Error de conexién con CCM

MO

Se pueden
visualizar
contenidos de
error en la
pantalla de
estado de la
red (pdgina 7).




3. Indicacion del estado del flujo (solamente en el modelo PXW-X180)

Condicién
Meni LCD/VF |Meni System > | Menu System > | Estado Indicador
> “Display On/ |“Streaming” > | “Network
Off” > “Setting” Client Mode”>
“Streaming “Setting”
Status”
Off — — — No mostrado
On Off Off — No mostrado
On Off Sin transferencia continua =
S
Actualmente en transferencia =
continua
Alerta
Error =
[STRMS%
Off On Antes de la transferencia continua | No mostrado

desde CCM

Actualmente en
transferencia
continua desde
CCM

Sin
transferencia
continua

]
=
=
=

Actualmente en

=
transferencia
continua
Alerta
Error =

)
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4. Indicacién del estado de la conexién de red (solamente en el modelo PXW-X180)

LAN

Conectando con LAN

Error de conexién de LAN

Condicién
Menui LCD/VF > Menu System > Estado Indicador
‘“Display On/Off” > |“Network” >
“Network “Setting”
Condition”
Off — — No mostrado
On Off — No mostrado
Wi-Fi Access point Preparando la conexién Wi- Parpadeando
Fi
Wi-Fi en modo de espera
(conectado a Wi-Fi)
Wi-Fi Station Preparando la conexién Wi- Parpadeando
Fi )
Buscando un punto de
acceso D
Conectado a un punto de El indicador
acceso B cambia de
acuerdo con la
@ intensidad de
la sefial.
Error de conexién con el
punto de acceso &
Modem Preparando la conexién 3G/ Parpadeando
i 646
Conectado a 3G/4G M
Error de conexién con 3G/
e 366y,
Wired LAN Preparando la conexién “__MN] Parpadeando

5. Indicacién del estado del filtro ND automatico
Se muestra un indicador cuando “Auto ND Filter” de “Display On/Off” del meni LCD/VF estd
ajustado en “On” y la funcién de filtro ND automatico estd habilitada (pdgina 11).

Informacion mostrada en la pantalla de reproduccion
La informacidn sobre el modo de cliente de red, la transferencia continua y la conexion de red es la misma
que la que se muestra durante la grabacion.



Lista de menis de configuracion

Las indicaciones siguientes describen las funciones afiadidas o modificadas y los ajustes disponibles.
Los ajustes predeterminados que vienen ajustados de fibrica se muestran en negrita (por ejemplo: Off).

Camera

Elementos de
menti

Elementos secundarios y
valores de ajuste

Contenidos

Auto Exposure Auto ND Filter
Ajustesdel sistema  On/ Off

de control del nivel

total

Active/desactive la funcién de filtro ND automatico.

LCD/VF

Elementos de
menti

Elementos secundarios y
valores de ajuste

Contenidos

VF Setting Brightness
Ajustes del visor De -99 a +99 (+0)

Ajusta el brillo de las imdgenes del visor.

Display On/Off Auto ND Filter

Ajustes de los On / Off

elementos a
visualizar

Network Condition
(solamente en el modelo
PXW-X180)

On / Off

Focus Assist Bar
On / Off

Focus Area Marker
On/ Off

NW Client Mode Status
(solamente en el modelo
PXW-X180)

On / Off

Streaming Status
(solamente en el modelo
PXW-X180)

On / Off

Selecciona los elementos a visualizar en la pantalla LCD/

del visor.

Elementos de  Elementos secundarios y

Contenidos

menu valores de ajuste
Proxy Size

Recording 1280x720(9Mbps) /
Mode 1280x720(6Mbps) /
(solamente en el 640x360(3Mbps) /
modelo 480x270(1Mbps) /
PXW-X180) 480x270(0,5Mbps)
Ajustes para el

modo de grabacién

proxy

Ajusta el tamafio de la imagen del archivo proxy.

ES
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Elementos de  Elementos secundarios y

Contenidos

menu valores de ajuste
Codec Select Ajusta el modo de grabacién/reproduccién.
XAVC-l/ XAVC-L / MPEG HD
422 / MPEG HD 420/ AVCHD /
DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI)
Rec Format Video Format Ajusta el formato de grabacion.
Ajustes del SET: ejecuta el proceso.
formato de
grabacién * NTSC Area: * PAL Area:
Cuando “Select” de “Codec” se Cuando “Select” de “Codec” se
encuentra ajustado en encuentra ajustado en
“DVCAM(AVI)” “DVCAM(AVI)”
720x480 59,941 720x576 50i
Aspect Ratio (SD) Ajusta la relacion de aspecto de la grabacion
16:9/4:3 DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI).
Network Setting Ajusta el modo de funcionamiento de la conexién de red.
(Solamente en el Wi-Fi Access point / Wi-Fi
modelo Station / Modem / Wired LAN / m
PXW-X180) Off * Cuando utilice el adaptador USB-RJ45, seleccione
Ajustes de la “Wired LAN”.
conexiéndered  Channel Ajusta el canal de la red LAN inaldmbrica.
y elementos de Auto(5GHz) / Auto / CH1 /
visualizacién CH2/CH3 /CH4 / CH5 / CH6 / [ Notas |
correspondientes CH7/CH8/CH9/CHI0/CHI1 » CHI2y CHI3 no estdn disponibles en la Version 3,0.

* Es posible que “Auto(5GHz)” no se muestre, segtin el
modulo de LAN inaldmbrica que utilice.

Wired LAN Remote
On / Off

Habilita el manejo remoto de la videocdmara desde el
mando a distancia Wi-Fi, el meni Web, o la aplicacién
“Content Browser Mobile” cuando la videocdmara estd
conectada a la red a través de un cable LAN.

Network Client
Mode

Setting
On / Off

Activa/desactiva la funcién de modo de cliente de red.

Ajustes del modo
de cliente de red

Detail Settings
CCM Address / CCM Port (del 1
al 65535 (8443)) / User Name /
Password

Ajusta los elementos necesarios para conectar el CCM.

« Este ajuste no se podrd completar si alguno de los
elementos se deja en blanco.




Especificaciones

A continuacién se describen solamente las
especificaciones adicionales.

General

Formato de grabacion (video)

DVCAM (AVI)
CBR, 25 Mbps

Formato de grabacion (Audio)

DVCAM (AVI)
LPCM de 16 bits, 48 kHz 2 canales

Velocidad de fotogramas de grabacion
DVCAM (AVI)

720 x 480/59,94i
720 x 576/50i

Tiempo de grabacién/reproduccion

DVCAM (AVI)

Cuando se utilice una tarjeta de memoria
de 32 GB: aprox. 125 minutos

Cuando se utilice una tarjeta de memoria
de 16 GB: aprox. 62 minutos

Cuando se utilice una tarjeta de memoria
de 8 GB: aprox. 29 minutos

« Estos tiempos de grabacién/reproduccién
aproximados dependen de las condiciones
de funcionamiento, de la memoria
disponible, etc.

Notas importantes sobre
el funcionamiento

Notas sobre la conexion a la red

* Los obstdculos y las interferencias
electromagnéticas entre el adaptador
inaldmbrico y el punto de acceso a la red LAN
inaldmbrica o el dispositivo terminal, asi como
las condiciones ambientales (como los
materiales de las paredes), podrian acortar el
alcance de la comunicacién o impedir las
conexiones por completo. Si experimenta estos
problemas, compruebe el estado de la conexion/
comunicacién después de desplazar la
videocdmara a una nueva ubicacién, o cuando
acerque el adaptador inaldmbrico y el punto de
acceso/dispositivo terminal hasta que queden
mas juntos.

* Es posible que el médulo de LAN inaldmbrica
no esté disponible en algunos paises o en
determinadas regiones.

* La banda de frecuencia para el médulo de LAN
inaldmbrica se comparte entre varios
dispositivos. Segtn el entorno de uso, la
velocidad y la distancia de transmision podrian
disminuir, o la comunicacién podria
desconectarse, si se utilizan otros dispositivos.

* Para poder utilizar los servicios de conexién
3G/4G/LTE, necesita contratarlos en una
compaiia de telefonia mévil.

* Sidesea obtener informacién detallada sobre el
dispositivo compatible que se requiere para la
conexion de red, péngase en contacto con su
distribuidor Sony o con un representante de
servicios de Sony.

Notas sobre la seguridad

« SONY NO ASUMIRA RESPONSABILIDAD
ALGUNA POR LOS DANOS DE NINGUN
TIPO DERIVADOS DE UN FALLO EN LA
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD APROPIADAS EN LOS
DISPOSITIVOS DE TRANSMISION, POR
LAS FUGAS INEVITABLES DE DATOS
DERIVADAS DE LAS ESPECIFICACIONES
DE TRANSMISION, NI POR LOS
PROBLEMAS DE SEGURIDAD DE
NINGON TIPO.

ES
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 Segtn el entorno de funcionamiento, es posible
que terceras partes no autorizadas sean capaces
de acceder a la unidad. Cuando conecte la
unidad a la red, asegirese de confirmar que la
red estd protegida con medidas de seguridad.
Es posible que terceras partes no autorizadas
intercepten inconscientemente el contenido de
la comunicacién en las inmediaciones de la
emision de las sefiales. Cuando utilice la
comunicacién de LAN inaldmbrica,
implemente correctamente las medidas de
seguridad para proteger el contenido de la
comunicacion.

Desde el punto de vista de la seguridad, cuando
utilice la unidad conectada con la red se
recomienda encarecidamente que cambie los
ajustes de limitacién de acceso para que no sean
los valores predeterminados de fébrica. Si desea
obtener informacion detallada sobre la
configuracidn, consulte “Basic Authentication”
de la “Lista de menus de configuracién” en el
Manual de instrucciones.

También es recomendable cambiar la
contrasefa regularmente.

No explore ningtin otro sitio web con el
navegador Web mientras realice ajustes o
después de realizar ajustes. Puesto que el estado
del cédigo de acceso permanece en el
navegador Web, cierre el navegador Web
cuando complete los ajustes para impedir que
terceras partes no autorizadas utilicen la unidad
0 que se ejecuten programas maliciosos.
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Sono state aggiunte nuove funzioni alla videocamera grazie all’aggiornamento del firmware.

Funzioni aggiunte nella Ver. 3.0
« Filtro ND automatico (pagina 3)
« Streaming di alta qualita con la modalita client di rete (solo PXW-X180) (pagina 3)
 Supportato per quanto segue mediante connessione di rete con cavo LAN (solo PXW-X180) (pagina 4)
— Caricamento di file
— Uso del telecomando Wi-Fi
—Uso del menu Web
— Comando a distanza della videocamera utilizzando I’applicazione “Content Browser Mobile”
 Supportato per il modulo LAN wireless USB “CBK-WAO02” (solo PXW-X180) (pagina 5)
* Riproduzione ininterrotta di clip (pagina 6)
* Revisione della registrazione con il telecomando (pagina 6)
* Registrazione/riproduzione DVCAM (AV]) (pagina 6)
¢ Registrazione proxy con “1280 x 720: 6 Mbps (VBR)” (solo PXW-X180) (pagina 6, 11)

Funzioni eliminate dalla Ver. 3.0
* Impostazioni di monitoraggio “640 x 360: 3 Mbps (VBR)” (pagina 6)

Funzioni aggiunte nella Ver. 2.0

* Registrazione nella cache immagini

* Memoria del bilanciamento del bianco corrispondente alla posizione del filtro ND

* Trasmissioni in streaming tramite rete 3G/4G/LTE (di seguito chiamata “Live streaming”) (solo
PXW-X180)

Le nuove funzioni e le rispettive operazioni aggiunte alle videocamere PXW-X180/PXW-X160 con la
“Ver. 3.0” dell’aggiornamento del firmware sono descritte di seguito. Per i dettagli sulle funzioni aggiunte
nella “Ver. 2.0”, fare riferimento ad “Aggiornamento del firmware” per la Ver. 2.0. Consultare anche il
Manuale delle istruzioni della videocamera.



|
Regolazione della
luminosita
dell’immagine (filtro ND
automatico)

“Auto ND Filter” & stato aggiunto a “Auto
Exposure” del menu Camera (pagina 11). La
videocamera ¢ in grado di regolare
automaticamente la densita del filtro ND.

Impostazione del filtro ND
automatico

1 Portare ’interruttore della modalita
ND FILTER [A] nella posizione
VARIABLE.

2 Portare I’interruttore ND FILTER
nella posizione 1, 2 o 3.

La modalita del filtro ND ¢ impostata sulla
modalita variabile.

3 Impostare “Auto ND Filter” di “Auto
Exposure” nel menu Camera su “On”.

L’attivazione e la disattivazione del filtro ND
automatico sono abilitate solo nella modalita variabile.
Se la videocamera ¢ nella modalita preimpostata o se
I’interruttore ND FILTER |B] ¢ nella posizione
CLEAR, il filtro ND automatico ¢ disabilitato.

Se la modalita Full Auto ¢ attivata nella modalita
variabile, la densita del filtro ND viene regolata
automaticamente, anche se il filtro ND automatico &
disattivato.

Per i dettagli sulla modalita preimpostata o sulla
modalita variabile, consultare “Regolazione del
volume della luce (filtro ND)” nel Manuale delle
istruzioni.

Streaming di alta qualita
con la modalita client di
rete (solo PXW-X180)

“Network Client Mode” ¢ stato aggiunto al menu
System (pagina 12).

Se si abilita la modalita client di rete e si connette
la videocamera a Connection Control Manager
(di seguito “CCM”) della stazione RX di rete
PWS-100RX1 (in vendita separatamente), ¢
disponibile lo streaming di alta qualita con
tecnologia Sony QoS.

Impostazione della modalita
client di rete

1 Connettere la videocamera alla rete.

Per i dettagli, consultare “Connessione a un
altro dispositivo tramite LAN wireless (solo
PXW-X180)" o “Connessione a Internet
(solo PXW-X180)” in “Aggiornamento del
firmware” per la Ver. 2.0.

2 Impostare le voci di “Detail Settings” in
“Network Client Mode”” del menu
System.

¢ CCM Address: inserire I’indirizzo del
CCM connesso (nome host o indirizzo IP).

* CCM Port: inserire il numero di porta del
CCM connesso.

e User Name: inserire il nome utente.

* Password: inserire la password.

Continua =» 3
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¢ Questa impostazione non pud essere completata se uno
o pill elementi nella schermata di impostazione
rimangono vuoti.

3 Impostare “Setting” di “Network Client
Mode” nel menu System su “On”.

La modalita client di rete viene abilitata e la
videocamera viene connessa alla stazione
RX di rete PWS-100RX1.

Il Live streaming viene avviato agendo sulla
stazione RX di rete PWS-100RX1.

Per i dettagli sull’operazione, consultare le
istruzioni per 1’uso della stazione RX di rete
PWS-100RX1.

“Network Client Mode” puo essere
assegnato al tasto assegnabile. Per i dettagli
sull’assegnazione, consultare “Tasti
assegnabili” nel Manuale delle istruzioni.

* Lo streaming, il monitoraggio, la registrazione proxy e
il caricamento di file non possono essere eseguiti
quando si passa alla modalita client di rete.

» Se si passa alla modalita client di rete durante il
monitoraggio, la registrazione proxy o il caricamento
di file, queste operazioni si interrompono. Non &
possibile portare la videocamera nella modalita client
di rete durante lo streaming.

Funzioni supportate
durante la connessione
alla rete mediante cavo
LAN (solo PXW-X180)

Le seguenti funzioni risultano abilitate quando la

videocamera & connessa alla rete tramite cavo

LAN.

« Caricamento di file originali/file proxy
registrati sulla videocamera

¢ Uso del telecomando Wi-Fi

¢ Uso del menu Web

* Comando a distanza o monitoraggio video
(streaming) con un dispositivo su cui € installata
I’applicazione “Content Browser Mobile”

Funzione di monitoraggio di Content Browser
Mobile

L’immagine video potrebbe bloccarsi durante il
monitoraggio a causa delle condizioni del segnale
quando utilizzato su dispositivi mobili.

Per i dettagli sul caricamento automatico dei file
proxy e sul Live streaming, consultare
“Aggiornamento del firmware” per la Ver. 2.0.

Impostazione

1 Connettere la videocamera alla rete
tramite cavo LAN.

Per i dettagli, consultare “Connessione a
Internet con un cavo LAN” in
“Aggiornamento del firmware” per la
Ver. 2.0.

2 Impostare “Setting” di “Network” nel
menu System su “Wired LAN”.

* Per eseguire le seguenti operazioni, impostare “Wired

LAN Remote” di “Network” nel menu System su “On”

(pagina 12):

— Caricamento di file originali/file proxy registrati
sulla videocamera

— Uso del telecomando Wi-Fi

— Uso del menu Web

— Monitoraggio video dall’applicazione “Content
Browser Mobile”

Per impedire 1’accesso non autorizzato da Internet, si

consiglia di impostare “Wired LAN Remote” su “On”

quando la connessione di rete tramite cavo LAN non &

connessa a Internet. Durante la connessione a Internet,

confermare che la destinazione della connessione sia

una rete protetta.

I file originali registrati sulla videocamera possono

essere caricati in qualsiasi formato tranne AVCHD.



Modulo LAN wireless
USB “CBK-WA02” (solo
PXW-X180)

Per connettere la videocamera a uno smartphone
o un tablet tramite LAN wireless, ¢ disponibile il
modulo LAN wireless USB “CBK-WAO02” (in
vendita separatamente), oltre al modulo
IFU-WLMS3 in dotazione.

Per i dettagli sulle connessioni LAN wireless,
consultare “Connessione a un altro dispositivo
tramite LAN wireless (solo PXW-X180)” e
“Connessione a Internet (solo PXW-X180)" in
“Aggiornamento del firmware” per la Ver. 2.0.

Fissaggio di CBK-WAO2 alla
videocamera

1 Aprire il coperchio della parte
retraibile del modulo LAN wireless
USB.

2 Fissare adattatore di estensione per
modulo di rete in dotazione con
CBK-WAQ0?2 alla videocamera.

Collegare il terminale convesso al terminale
per il modulo LAN wireless USB sulla
videocamera e collegare il terminale concavo
a CBK-WAOQ2. E possibile fissare
I’adattatore al foro della vite (1/4")
dell’attacco per slitta portaccessori.

3 Fissare CBK-WAQ02 all’adattatore di
estensione per modulo di rete.

« Durante il collegamento o la rimozione di
CBK-WAQ2 dalla videocamera, eseguire una
delle seguenti operazioni:

— Impostare “Setting” in “Proxy Recording
Mode” del menu Recording e “Setting” in
“Network™ del menu System su “Off™.

— Spegnere la videocamera.

¢ Quando si collega alla videocamera un modulo
LAN wireless USB o un modem 3G/4G/LTE (in
vendita separatamente) tramite 1’adattatore di
estensione per modulo di rete, la videocamera non
puo ricevere un segnale GPS in quanto I’antenna
GPS ¢ coperta.

Canale LAN wireless

Una parte delle impostazioni del canale per la
LAN wireless ¢ stata modificata a causa del
nuovo supporto per “CBK-WAO02”.

Regolare le impostazioni in “Channel” di
“Network™ nel menu System (pagina 12).

* “Auto(5GHz)” potrebbe non essere visualizzato, a
seconda del modulo LAN wireless in uso.

* Quando si utilizza la videocamera in un paese o area
geografica che vieta I’uso della banda di frequenza

5 GHz all’aperto, “Auto(5GHz)” non viene
visualizzato. Assicurarsi preventivamente che il
modulo LAN wireless sia disponibile nel paese o

nell’area geografica in cui deve essere utilizzato. Per i
dettagli, consultare le istruzioni per I’'uso del modulo

LAN wireless.



Informazioni sul menu
Web (solo PXW-X180)

Impostazioni del formato di
streaming

Impostazioni di monitoraggio

1l valore di impostazione “640 x 360: 3 Mbps
(VBR)” ¢ stato eliminato dal formato durante il
monitoraggio dei clip su un dispositivo. Le
dimensioni e la velocita in bit dei valori di
impostazione sono i seguenti.

“Size” (“Monitoring”)

Impostare le dimensioni e la velocita in bit del
video per il monitoraggio.

“480 x 270”: 1 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 0,5 Mbps (VBR)

* Questa velocita in bit € un valore medio. La velocita in

bit effettiva potrebbe essere superiore al valore medio.

“Bit Rate”
“IMbps (VBR)”: 480 x 270
“0.5Mbps (VBR)”: 480 x 270

Impostazioni del formato proxy

Per la formattazione dei file proxy da registrare
sulla scheda SD inserita nella videocamera ¢ stato
aggiunto un nuovo valore di impostazione. Le
dimensioni e la velocita in bit dei valori di
impostazione sono i seguenti.

“Size”

Impostare le dimensioni e la velocita in bit del
video per il file proxy.

“1280 x 720”: 9 Mbps (VBR)

“1280 x 720”: 6 Mbps (VBR)

“640 x 360”: 3 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 1 Mbps (VBR)

“480 x 270”: 0,5 Mbps (VBR)

“Bit Rate”

Consente di visualizzare la velocita in bit del
video.

“9 Mbps (VBR)”: 1280 x 720

“6 Mbps (VBR)”: 1280 x 720

“3 Mbps (VBR)”: 640 x 360

“1 Mbps (VBR)”: 480 x 270

“0,5 Mbps (VBR)”: 480 x 270

Altre funzioni aggiunte

Riproduzione ininterrotta di clip

Quando si riproducono pit clip in maniera

continua sulla videocamera, gli spazi vuoti tra i

clip vengono riempiti (riproduzione ininterrotta).

Per eseguire la riproduzione ininterrotta &

necessario che siano soddisfatte le seguenti

condizioni.

¢ La durata di ogni clip da riprodurre & superiore
a 4 secondi.

* I codec e i formati di registrazione dei clip da
riprodurre ininterrottamente sono gli stessi.

* Non vi sono clip che sono stati eliminati durante
il montaggio o la registrazione.

« I clip sono stati registrati sul tipo di scheda di
memoria consigliato.

Revisione della registrazione con
il telecomando

E stata abilitata la revisione della registrazione
con il telecomando RM-1BP (in vendita
separatamente). Per i dettagli sull’operazione,
consultare le Istruzioni per 1’uso del telecomando
RM-1BP.

Registrazione/riproduzione
DVCAM (AVI)

E stata abilitata la registrazione/riproduzione di
clip con DVCAM (AVI); tali clip saranno
visualizzati come miniature sullo schermo.
L’unico supporto di registrazione compatibile per
la registrazione DVCAM (AVI) ¢ la scheda di
memoria SDHC (classe di velocita: Class 10).
Utilizzare 1’ adattatore per schede SD MEAD-
SDO02 (in dotazione) durante la registrazione di
clip sulla scheda di memoria SDHC.

* Laregistrazione DVCAM (AVI) non & compatibile
con la registrazione speciale.



Indicazioni su schermo

Di seguito sono descritte solo le funzioni aggiunte o modificate.

Schermata di stato

Alla schermata di stato della rete sono state aggiunte le seguenti voci.

Schermata di stato della rete
Visualizza le impostazioni o lo stato della rete.

Wired LAN Remote

Consente di visualizzare se il comando a distanza ¢ abilitato o disabilitato per una

connessione tramite cavo LAN.

CCM Name

Nome del CCM a cui ¢ connessa la videocamera nella modalita client di rete.

NW Client Mode Status*

Stato della modalita client di rete.

Number of Distribution

Numero di destinazioni per lo streaming in corso.

* Lo stato della modalita client di rete & visualizzato come indicato di seguito.

Indicazione Stato Descrizione

Off Non connesso al CCM. La modalita client di rete ¢ disattivata.

Connected Connesso al CCM. La videocamera & connessa al CCM mentre la modalita client
di rete ¢ attiva e il comando della videocamera dal CCM ¢
abilitato.

Connecting Connessione al CCM (o La videocamera si sta connettendo al CCM (o disconnettendo

disconnessione dal CCM) in corso. dal CCM). Attendere il completamento della connessione (o
disconnessione).
Se “Connecting” rimane sullo schermo LCD, I'indirizzo del
CCM inserito potrebbe non essere corretto. Verificare che
I’impostazione dell’indirizzo sia corretta.

Awaiting In attesa di connessione al CCM.  L’impostazione di rete & disabilitata, nonostante la modalita
client di rete sia attiva. Per la connessione al CCM, abilitare
I’'impostazione di rete.

Address Error Errore nell’indirizzo del CCM. Il nome host e I’indirizzo IP del CCM per la videocamera

connessa potrebbero essere errati. Verificare che
I’impostazione sia corretta.

Auth. Failed

Errore nel nome utente/password
del CCM.

Il nome utente o la password di connessione al CCM
potrebbe essere errato. Verificare che I'impostazione sia
corretta.

No Inet Access

Errore di connessione a Internet.

La videocamera non ¢ in grado di connettersi alla rete.
Controllare la connessione di rete o le impostazioni di rete.

Cert. not Valid

Errore del certificato CCM.

11 certificato per il CCM non ¢ valido. La data potrebbe essere
impostata su un valore non valido. Controllare I’impostazione
della data.




Schermo LCD/mirino
Informazioni visualizzate sullo schermo durante la registrazione
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1. Indicazione della modalita di registrazione/stato di funzionamento degli slot A/B

ORec Registrazione in corso
Stby Standby di registrazione
@Cache Registrazione nella modalita cache immagini

2. Indicazione di stato della modalita client di rete (solo PXW-X180)

Condizione

Menu LCD/VF > Menu System > Stato Indicatore

“Display On/Off”’ > |“Network Client

“NW Client Mode |Mode” > “Setting”

Status”

Off — — Non visualizzato

On Off — Non visualizzato
On Connesso al CCM

Connessione al CCM (o
disconnessione dal CCM) in
corso

aw
M

Lampeggiante

In attesa di connessione al
CCM

Non visualizzato

L’impostazione
direte &
disabilitata.

Errore di connessione al
CCM

NG,

11 contenuto
dell’errore pud
essere
visualizzato
nella
schermata di
stato della rete
(pagina 7).




3. Indicazione dello stato di streaming (solo PXW-X180)

Condizione
Menu LCD/VF |Menu System > | Menu System > | Stato Indicatore
> “Display On/ |“Streaming” > | “Network
Off” > “Setting” Client Mode”>
“Streaming “Setting”
Status”
Off — — — Non visualizzato
On Off Off — Non visualizzato
On Off Streaming non in esecuzione =
Si]
Streaming in esecuzione =
Avviso
Errore =
[STRMX
Off On Prima dello streaming dal CCM | Non visualizzato
Streaming in Streaming non =
corso dal CCM  |in esecuzione
Streaming in =
esecuzione
Avviso
Errore =
[STRMX
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4. Indicazione dello stato di connessione alla rete (solo PXW-X180)

Condizione
Menu LCD/VF > Menu System > Stato Indicatore
‘“Display On/Off” > |“Network” >
“Network “Setting”
Condition”
Off — — Non visualizzato
On Off — Non visualizzato
Wi-Fi Access point Preparazione di Wi-Fi Lampeggiante
Wi-Fi ¢ in standby
(connesso a Wi-Fi)
Wi-Fi Station Preparazione di Wi-Fi Lampeggiante

Ricerca di un punto di
accesso

L’indicatore
cambia in base
all’intensita
del segnale.

Connesso a un punto di
accesso

Errore di connessione al
punto di accesso

Modem Preparazione di 3G/4G Lampeggiante
Connesso a 3G/4G
Errore di connessione a 3G/
4G

Wired LAN Preparazione della LAN Lampeggiante

Connessione alla LAN

Errore di connessione alla
LAN

g%gg%g?@@?i'%%

5. Indicazione di stato del filtro ND automatico
Viene visualizzato un indicatore quando “Auto ND Filter” in “Display On/Off” del menu LCD/VF ¢
“On” e la funzione del filtro ND automatico ¢ abilitata (pagina 11).

Informazioni visualizzate nella schermata di riproduzione
Le informazioni sulla modalita client di rete, sullo streaming e sulla connessione di rete sono le stesse
visualizzate durante la registrazione.



Elenco dei menu di configurazione

Di seguito sono descritte le funzioni aggiunte o modificate e le impostazioni disponibili.
Le impostazioni predefinite di fabbrica sono mostrate in grassetto (esempio: Off).

Camera

Voci di menu  Voci secondarie e valori delle Contenuti
impostazioni
Auto Exposure Auto ND Filter Consente di attivare o disattivare la funzione del filtro ND
Impostazioni peril ~ On/ Off automatico.
sistema di

controllo del
livello totale

LCD/VF

Voci di menu  Voci secondarie e valori delle Contenuti
impostazioni
VF Setting Brightness Consente di regolare la luminosita delle immagini nel

Impostazioni per il
mirino

Da -99 a +99 (x0)

mirino.

Display On/Off

Impostazioni per

Auto ND Filter
On / Off

gli elementi da
visualizzare

Network Condition
(solo PXW-X180)
On / Off

Focus Assist Bar
On / Off

Focus Area Marker
On / Off

NW Client Mode Status

(solo PXW-X180)
On / Off

Streaming Status
(solo PXW-X180)
On / Off

Consente di selezionare gli elementi da visualizzare sullo
schermo LCD/mirino.

Voci di menu  Voci secondarie e valori delle Contenuti
impostazioni

Proxy Size Consente di impostare le dimensioni dell’immagine per il
Recording 1280x720(9Mbps) / file proxy.

Mode 1280x720(6Mbps) /

(solo PXW-X180) ~ 640x360(3Mbps) /
Impostazioniperla  480x270(1Mbps) /
modalita di 480%270(0.5Mbps)
registrazione
proxy

IT
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Voci di menu

Voci secondarie e valori delle
impostazioni

Contenuti

Codec Select Consente di impostare la modalita di registrazione/
XAVC-l/ XAVC-L/MPEG HD  riproduzione.
422 / MPEG HD 420/ AVCHD /
DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI)
Rec Format Video Format Consente di impostare il formato di registrazione.
Impostazioni per il SET: consente di eseguire I’operazione.
formato di
registrazione * NTSC Area: * PAL Area:
Quando “Select” in “Codec” & Quando “Select” in “Codec” &
impostato su “DVCAM(AVI)” impostato su “DVCAM(AVI)”
720x480 59.94i 720x576 50i
Aspect Ratio (SD) Consente di impostare il rapporto di formato della
16:9/4:3 registrazione DVCAM(MXF) / DVCAM(AVI).
Network Setting Consente di impostare la modalita di funzionamento della
(solo PXW-X180) Wi-Fi Access point / Wi-Fi connessione di rete.
Impostazioniperla  Station / Modem / Wired LAN /
connessione Off m
di rete e le voci di ¢ Durante I’uso dell’adattatore USB-RJ45, selezionare
visualizzazione “Wired LAN”.
relative Channel Consente di impostare il canale della LAN wireless.
Auto(5GHz) / Auto / CH1 /
CH2/CH3/CH4/CHS5/CH6/ m

CH7/CH8/CH9/CH10/CHI11

* CHI12 e CH13 non sono disponibili nella Ver. 3.0.
* “Auto(5GHz)” potrebbe non essere visualizzato, a
seconda del modulo LAN wireless in uso.

Wired LAN Remote Consente il comando a distanza della videocamera dal
On / Off telecomando Wi-Fi, dal menu Web o dall’applicazione
“Content Browser Mobile” quando la videocamera ¢
connessa alla rete tramite un cavo LAN.
Network Client Setting Consente di attivare o disattivare la funzione della modalita
Mode On / Off client di rete.

Impostazioni perla
modalita client di
rete

Detail Settings
CCM Address / CCM Port (da 1 a
65535 (8443)) / User Name /
Password

Consente di impostare le voci per il CCM da connettere.

* Questa impostazione non puo essere completata se una
qualsiasi delle voci rimane vuota.




Caratteristiche tecniche

Di seguito sono descritte solo le specifiche
aggiunte.

Caratteristiche generali

Formato di registrazione (video)

DVCAM (AVI)
CBR, 25 Mbps

Formato di registrazione (audio)

DVCAM (AVI)
LPCM 16 bit, 48 kHz, 2 canali

Frequenza dei fotogrammi di registrazione
DVCAM (AVI)

720 x 480/59.94i
720 x 576/50i

Tempo di registrazione/riproduzione

DVCAM (AVI)

Con I’uso di una scheda di memoria da
32 GB: circa 125 minuti

Con I’uso di una scheda di memoria da
16 GB: circa 62 minuti

Con I’uso di una scheda di memoria da
8 GB: circa 29 minuti

* Questi tempi di registrazione/riproduzione
approssimativi dipendono dalle condizioni
di funzionamento, dalla memoria
disponibile e cosi via.

Note importanti sul
funzionamento

Note sulla connessione alla rete

* Gli ostacoli e le interferenze elettromagnetiche
tra ’adattatore wireless e il punto di accesso
LAN wireless o il dispositivo terminale, nonché
I’ambiente circostante (ad esempio i materiali
delle pareti), possono accorciare il raggio della
comunicazione o impedire del tutto le
connessioni. Se si riscontrano questi problemi,
controllare lo stato di connessione/
comunicazione dopo aver spostato la
videocamera in una nuova posizione, oppure
avvicinare tra loro 1’adattatore wireless e il
punto di accesso/dispositivo terminale.

¢ Il modulo LAN wireless potrebbe non essere
disponibile in alcuni paesi o aree geografiche.

 La banda di frequenza per il modulo LAN
wireless & condivisa da svariati dispositivi. A
seconda dell’ambiente di utilizzo, durante 1’uso
di altri dispositivi la velocita e la distanza di
trasmissione potrebbero ridursi, oppure la
comunicazione potrebbe interrompersi.

* Per utilizzare i servizi 3G/4G/LTE ¢ necessario
un contratto con una societa di telefonia
cellulare.

* Per i dettagli sul dispositivo compatibile
necessario per la connessione di rete, rivolgersi
al rivenditore Sony o a un rappresentante
dell’assistenza Sony.

Note sulla sicurezza

+ SONY NON POTRA ESSERE RITENUTA
RESPONSABILE PER DANNI DI
QUALSIASI TIPO DERIVANTI DALLA
MANCATA APPLICAZIONE DELLE
ADEGUATE MISURE DI SICUREZZA SUI
DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE, PER
FUGHE DIDATIINEVITABILI DERIVANTI
DALLE SPECIFICHE DITRASMISSIONE, O
PER PROBLEMI DI SICUREZZA DI
QUALSIASI GENERE.

is
continua=> 1 3
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A seconda dell’ambiente operativo, terze parti
non autorizzate connesse alla rete potrebbero
essere in grado di accedere all’unita. Durante la
connessione dell’unita alla rete, assicurarsi di
verificare che la rete sia protetta in maniera
sicura.

1l contenuto della comunicazione potrebbe
essere inavvertitamente intercettato da terze
parti non autorizzate in prossimita dei segnali.
Durante 1’uso della comunicazione LAN
wireless & necessario applicare misure di
sicurezza adeguate per proteggere il contenuto
della comunicazione.

Dal punto di vista della sicurezza, quando si
utilizza I’unita connessa alla rete, & fortemente
consigliato cambiare le impostazioni di
limitazione dell’accesso predefinite. Per i
dettagli sull’impostazione, consultare “Basic
Authentication” di “Elenco dei menu di
configurazione” nel Manuale delle istruzioni.
Si consiglia inoltre di cambiare regolarmente la
password regolarmente.

Non visitare altri siti Web con il browser
durante o dopo la configurazione delle
impostazioni. Poiché lo stato di accesso rimane
all’interno del browser Web, ¢ opportuno
chiudere il browser Web dopo aver completato
le impostazioni per impedire che terze parti non
autorizzate utilizzino I’unita o eseguano
programmi dannosi.
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