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日本語

本機は、ソフトウェアアップデートにより、新しい機能の追加に対応をしております。ここでは、それら
の機能の説明をいたします。

Ver.5.1で更新される主な機能

XQDメモリーカードMシリーズに対応
本機で使えるソニー製XQDメモリーカードに、新たにMシリーズが加わりました。
Gシリーズのメモリーカードもお使いいただくことができます。
◆ XQDメモリーカードの使いかたや使用上のご注意について詳しくは、XQDメモリーカードの取扱
説明書をご覧ください。

推奨メディア
動作保証条件はRec Format設定によって異なります。
Yes：動作を保証
No：保証しない

フォーマット 解像度 フレームレート
XQD-M

32/64/128GB
XQD-G

32/64/128GB
XAVC [4K] Intra 
422 10bit

4096×2160
3840×2160

59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p No Yes
25p No Yes
23.98p No Yes

XAVC [HD] Intra 
422 10bit

1920×1080 59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

XAVC-L 3840×2160 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

1920×1080 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
59.94i Yes Yes
50i Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

English

New functions have been added to your camcorder by the software update.

Major functions updated with Ver.5.1

M-series XQD memory card support
The camcorder adds support for the new Sony M-series XQD memory cards.
G-series memory cards can also be used.
For details about using XQD memory cards and usage precautions, refer to the operating 
instructions for the XQD memory card.

Recommended media
The guaranteed operating conditions will vary depending on the Rec Format settings.
Yes: Operation supported
No: Normal operation not guaranteed

Format Resolution Frame rate
XQD-M

32/64/128GB
XQD-G

32/64/128GB

XAVC [4K] Intra 
422 10 bit

4096×2160
3840×2160

59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p No Yes
25p No Yes
23.98p No Yes

XAVC [HD] Intra 
422 10 bit

1920×1080 59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

XAVC-L 3840×2160 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

1920×1080 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
59.94i Yes Yes
50i Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

Français

La mise à jour du logiciel a ajouté de nouvelles fonctions à votre caméscope.

Principales fonctions mises à jour avec la Ver. 5.1

Prise en charge de la carte mémoire XQD de la série M
Le caméscope ajoute la prise en charge des nouvelles cartes mémoire Sony XQD de la série M.
La cartes mémoire de la série G peuvent aussi être utilisées.

Pour de plus amples informations concernant l’utilisation des cartes mémoire XQD et les 
précautions d’utilisation les concernant, reportez-vous au mode d’emploi de la carte mémoire 
XQD.

Support recommandé
Les conditions de fonctionnement garanties varient en fonction des réglages Rec Format. 
Yes : opération prise en charge
No : fonctionnement normal non garanti

Format Résolution
Fréquence 
d’images

XQD-M
32/64/128GB

XQD-G
32/64/128GB

XAVC [4K] Intra 
422 10 bit

4096×2160
3840×2160

59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p No Yes
25p No Yes
23.98p No Yes

XAVC [HD] Intra 
422 10 bit

1920×1080 59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

XAVC-L 3840×2160 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

1920×1080 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
59.94i Yes Yes
50i Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

Español

Se han añadido nuevas funciones a la videocámara mediante la actualización del software.

Funciones principales actualizadas con la versión 5,1

Compatibilidad con tarjetas de memoria XQD serie M
El camcorder añade la compatibilidad con las nuevas tarjetas de memoria XQD de la serie M 
de Sony.
También se pueden utilizar tarjetas de memoria de la serie G.

Para obtener más información acerca del uso de tarjetas de memoria XQD y las precauciones de 
uso, consulte las instrucciones de funcionamiento de la tarjeta de memoria XQD.

Soportes recomendados
Las condiciones de funcionamiento garantizadas variarán en función de los ajustes de Rec 
Format. 
Yes: operación admitida
No: funcionamiento normal no garantizado

Formato Resolución
Velocidad de 
fotogramas

XQD-M
32/64/128GB

XQD-G
32/64/128GB

XAVC [4K] Intra 
422 10 bit

4096×2160
3840×2160

59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p No Yes
25p No Yes
23.98p No Yes

XAVC [HD] Intra 
422 10 bit

1920×1080 59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

XAVC-L 3840×2160 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

1920×1080 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
59.94i Yes Yes
50i Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes



Deutsch

Mit der Softwareaktualisierung wurden Ihrem Camcorder neue Funktionen hinzugefügt.

Wichtige in Ver. 5.1 aktualisierte Funktionen

Unterstützung für XQD-Speicherkarten der Serie M
Der Camcorder unterstützt jetzt die neuen XQD-Speicherkarten der Serie M von Sony.
Speicherkarten der Serie G können ebenfalls verwendet werden.

Weitere Informationen und Gebrauchshinweise zu XQD-Speicherkarten finden Sie in der 
Betriebsanleitung für die XQD-Speicherkarte.

Empfohlene Medien
Die garantierten Betriebsbedingungen hängen von den Einstellungen Rec Format ab.
Yes: Funktion unterstützt
No: Ordnungsgemäße Funktion nicht garantiert

Format Auflösung Bildfrequenz
XQD-M

32/64/128GB
XQD-G

32/64/128GB

XAVC [4K] Intra 
422 10 bit

4096×2160
3840×2160

59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p No Yes
25p No Yes
23.98p No Yes

XAVC [HD] Intra 
422 10 bit

1920×1080 59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

XAVC-L 3840×2160 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

1920×1080 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
59.94i Yes Yes
50i Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

Italiano

Con l’aggiornamento del software sono state aggiunte nuove funzioni alla videocamera.

Funzioni principali aggiornate con Ver.5.1

Supporto per le schede Sony XQD serie M
Il camcorder supporta ora le nuove schede di memoria Sony XQD serie M.
È possibile utilizzare anche schede di memoria della serie G.

Per informazioni dettagliate sull’utilizzo e sulle precauzioni per l’uso delle schede di memoria 
XQD, fare riferimento alle istruzioni per l’uso fornite con le schede di memoria XQD stesse.

Supporti di memoria consigliati
Le condizioni operative garantite variano a seconda delle impostazioni di Rec Format. 
Yes: operazione supportata
No: il funzionamento corretto non è garantito.

Formato Risoluzione
Frequenza dei 

fotogrammi
XQD-M

32/64/128GB
XQD-G

32/64/128GB

XAVC [4K] Intra 
422 10 bit

4096×2160
3840×2160

59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p No Yes
25p No Yes
23.98p No Yes

XAVC [HD] Intra 
422 10 bit

1920×1080 59.94p No Yes
50p No Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

XAVC-L 3840×2160 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

1920×1080 59.94p Yes Yes
50p Yes Yes
59.94i Yes Yes
50i Yes Yes
29.97p Yes Yes
25p Yes Yes
23.98p Yes Yes

简体中⽂

本机已通过软件更新添加了新功能。

5.1版更新的主要功能

⽀持M系列XQD存储卡
本机增加了对新的Sony M系列XQD存储卡的⽀持。
还可以使⽤G系列存储卡。

有关使⽤XQD存储卡和使⽤注意事项的详细信息，请参阅XQD存储卡的使⽤说明书。

推荐介质
保证的运⾏状态将视“录制格式”设置⽽异。
是：保证可正常⼯作。
否：不保证可正常⼯作。

格式 分辨率 帧速率
XQD-M

32/64/128GB

XQD-G

32/64/128GB

XAVC [4K] Intra 

422 10⽐特

4096×2160

3840×2160

59.94p 否 是

50p 否 是

29.97p 否 是

25p 否 是

23.98p 否 是

XAVC [HD] Intra 

422 10⽐特

1920×1080 59.94p 否 是

50p 否 是

29.97p 是 是

25p 是 是

23.98p 是 是

XAVC-L 3840×2160 59.94p 是 是

50p 是 是

29.97p 是 是

25p 是 是

23.98p 是 是

1920×1080 59.94p 是 是

50p 是 是

59.94i 是 是

50i 是 是

29.97p 是 是

25p 是 是

23.98p 是 是


