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New functions have been added to your camcorder by the software update.

Major functions updated with Ver.4.0

The function to record in AVCHD format

The camcorder is now compatible with the function to record in AVCHD format and the
following menus are added to System menu.

System
Menu items Sub items and setting values Contents
Select .
Codec XAVC-I(A/B) / XAVC-L(A/B) / AVCHD(C) Sets the recording/playback mode.
Video Format
« NTSC Area: « PAL Area:
When “Select” in “Codec”is set to “AVCHD(C)” When “Select”in “Codec” is set to “AVCHD(C)"
Rec Format 1920x1080 59.94P PS 1920%1080 50P PS
1920x1080 59.94i FX 1920x1080 50i FX
1920x1080 29.97P FX 1920x1080 25P FX
1920x1080 23.98P FX

Output formats from the HDMI OUT connector

Region setting Recording format setting HDMI output setting zitt;:]t;;mgnaI/Conversmn
“NTSC/PAL Area”in “Video Format”in “Rec “HDMI” in “Output Format” .

u " " . Output signal

Country” of System menu | Format” of System menu of Video menu

NTSC Area 4096x2160 29.97P 4096x2160P 4096x2160 29.97P

PAL Area 4096x2160 25P 4096x2160P 4096x2160 25P

Slow & Quick Motion

You now can select slower shutter speeds when adjusting the shutter speed in the Slow &
Quick Motion mode.

La mise a jour du logiciel a ajouté de nouvelles fonctions a votre caméscope.

Principales fonctions mises a jour avec la Ver. 4.0

Fonction d’enregistrement au format AVCHD

Le caméscope est désormais compatible avec la fonction d’enregistrement au format AVCHD
et les menus suivants sont ajoutés au menu System.

Les nouveaux formats de sortie suivants sont ajoutés a « Formats de sortie du connecteur
HDMI OUT » et vous pouvez regarder des images dans ces formats sur un téléviseur
compatible avec le format concerné.

Formats de sortie du connecteur HDMI OUT

Réglage du format
d'enregistrement

«Video Format » sous « Rec | « HDMI » sous « Output
Format » dans le menu Format » dans le menu

i L Signal de sortie/Méthode
Réglage de la région o EEEER
« NTSC/PAL Area » sous

« Country » dans le menu

Réglage de la sortie HDMI

Signal de sortie

System System Video
NTSC Area 4096x2160 29.97P 4096x2160P 4096x2160 29.97P
PAL Area 4096x2160 25P 4096x2160P 4096x2160 25P

Enregistrement ralenti et accéléré

Vous pouvez désormais sélectionner des vitesses d'obturation plus lentes lorsque vous réglez
la vitesse d'obturation en mode Enregistrement ralenti et accéléré.

System

Recording media:
Duo” media

SDXC/SDHC/SD memory card Class 10 or faster, “Memory Stick PRO-HG

Formatting in C slot for “Memory Stick” media/SD cards

The camcorder is now compatible with formatting in C slot for “Memory Stick” media/SD
cards and the following menus are added to Media menu.

Media

Menu items

Sub items and setting values

Contents

Format Media

Media(C)
Execute / Cancel

Formats the “Memory Stick” media/SD card in
slot C.
Execute: Executes format.

Major functions updated with Ver.3.0

The function to add the time code to HDMI

This software update makes the camcorder compatible with the function to add the time
code to HDMI and the following menus are added to TC/UB menu.

TC/UB
Menu items Sub items and setting values Contents

Setting Sets whether to output the time code to
HDMITC Out On / Off another device for professional use via HDMI.

The function to record in XAVC-L format

The camcorder is now compatible with the function to record in XAVC-L format and the
following menus are added to System menu.

System
Menu items Sub items and setting values Contents
Codec )S(eAI\?(c:t_I(A/B) / XAVC-L(A/B) Sets the recording/playback mode.
Video Format
« NTSC Area: « PAL Area:
When “Select”in “Codec”is set to When “Select”in “Codec”is set to
“XAVC-L(A/B)" “XAVC-L(A/B)"
3840%2160 59.94P 150 3840%2160 50P 150
3840%2160 29.97P 100 3840%2160 25P 100
3840%2160 23.98P 100 1920%1080 50P 50
Rec Format 1920x1080 59.94P 50 1920x1080 50P 35
1920x1080 59.94P 35 1920x1080 50i 50
1920%1080 59.94i 50 1920%1080 50i 35
1920x1080 59.94i 35 1920x1080 50i 25
1920x1080 59.94i 25 1920x1080 25P 50
1920%1080 29.97P 50 1920%1080 25P 35
1920x1080 29.97P 35
1920x1080 23.98P 50
1920x1080 23.98P 35

Major functions updated with Ver.2.0

Formats and Limitations of Outputs

This software update makes the camcorder compatible with the HDMI 4K/59.94P (50P)
transmission system* and enables 4K image quality playback on other manufacturers’
televisions compatible with this transmission system.

*YCbCr 4:2:0/8 bit

Output formats from the HDMI OUT connector

Options de menu

Sous-options et valeurs de réglage

Contenu

Codec Select Permet de régler le mode d'enregistrement/

XAVC-1(A/B) / XAVC-L(A/B) / AVCHD(C) de lecture.

Video Format

+NTSC Area: « PAL Area:

Lorsque « Select » sous « Codec » est réglé sur Lorsque « Select » sous « Codec » est réglé sur
Rec Format « AVCHD(C) » « AVCHD(C) »

1920%x1080 59.94P PS 1920%1080 50P PS

1920%1080 59.94i FX 1920x1080 50i FX

1920%x1080 29.97P FX 1920x1080 25P FX

1920%x1080 23.98P FX

Support d’enregistrement : carte mémoire SDXC/SDHC/SD de classe 10 ou supérieure,
« Memory Stick PRO-HG Duo »

Formatage dans la fente C pour « Memory Stick »/carte SD

Le caméscope est désormais compatible avec le formatage dans la fente C pour « Memory
Stick »/carte SD et les menus suivants sont ajoutés au menu Media.

Media

Options de menu

Sous-options et valeurs de réglage

Contenu

Format Media

Media(C)
Execute / Cancel

Formate le « Memory Stick »/la carte SD dans
la fente C.
Execute : exécute le formatage.

Principales fonctions mises a jour avec la Ver. 3.0

La fonction d’ajout du code temporel a HDMI

Cette mise a jour du logiciel rend le caméscope compatible avec la fonction d'ajout du code
temporel a HDMI et les menus suivants sont ajoutés au menu TC/UB.

TC/UB

Options de menu

Sous-options et valeurs de réglage

Contenu

HDMITC Out

Setting
On / Off

Détermine si le code temporel doit étre
envoyé a un autre dispositif via HDMI a des
fins d'utilisation professionnelle.

La fonction d’enregistrement au format XAVC-L

Le caméscope est désormais compatible avec la fonction d’enregistrement au format XAVC-L
et les menus suivants sont ajoutés au menu System.

Se han anadido nuevas funciones a la videocamara mediante la actualizacion del software.

Funciones principales actualizadas con la version 4,0

La funcion para grabar en formato AVCHD

La videocdmara ahora es compatible con la funcién para grabar en formato AVCHD y los
siguientes menus se han anadido al menu System.

System

Elementos de menu

Elementos secundarios y valores de ajuste

Contenidos

Codec )S(il\‘j(cifl(A/B) / XAVC-L(A/B) / AVCHD(C) Ajusta el modo de grabacién/reproduccion.

Video Format

« NTSC Area: + PAL Area:

Cuando “Select” en“Codec” estd ajustado en  Cuando “Select” en “Codec” esta ajustado en
Rec Format “AVCHD(C)" “AVCHD(C)"

1920%1080 59.94P PS 1920x1080 50P PS

1920%1080 59.94i FX 1920%1080 50i FX

1920x1080 29.97P FX 1920x1080 25P FX

1920%x1080 23.98P FX

Soporte de grabacién: tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD clase 10 o superior,“Memory Stick

PRO-HG Duo”

Formateo en la ranura C para “Memory Stick”y tarjetas SD

La videocdmara ahora es compatible con el formateo en la ranura C para “Memory Stick”y
tarjetas SD y los siguientes menus se han afadido al menu Media.

Media

Elementos de menu

Elementos secundarios y valores de ajuste

Contenidos

Format Media

Media(C)
Execute / Cancel

Formatea “Memory Stick”y tarjetas SD en la
ranura C.
Execute: ejecuta el formateo.

Funciones principales actualizadas con la version 3,0

La funcidn para ainadir el cédigo de tiempo a HDMI

Tras instalar esta actualizacion de software, la videocamara es compatible con la funcién para
anadir el cédigo de tiempo a HDMI, y los siguientes menus se aftaden al menud TC/UB.

TC/UB

Elementos de menu

Elementos secundarios y valores de ajuste

Contenidos

HDMITC Out

Setting
On/ Off

Establece si se envia el cédigo de tiempo a
otro dispositivo para uso profesional a través
de HDMI.

System

Options de menu

Sous-options et valeurs de réglage

Contenu

1920x1080 59.94i 50
1920x1080 59.94i 35
1920x1080 59.94i 25
1920x1080 29.97P 50
1920x1080 29.97P 35
1920x1080 23.98P 50
1920x1080 23.98P 35

Codec Select Permet de régler le mode d'enregistrement/
XAVC-1(A/B) / XAVC-L(A/B) de lecture.
Video Format
+ NTSC Area: « PAL Area:
Lorsque « Select » sous « Codec » est réglé sur Lorsque « Select » sous « Codec » est réglé sur
« XAVC-L(A/B) » « XAVC-L(A/B) »
3840%2160 59.94P 150 3840%2160 50P 150
3840%2160 29.97P 100 3840%2160 25P 100
3840x2160 23.98P 100 1920x1080 50P 50
Rec Format 1920%1080 59.94P 50 1920x1080 50P 35
1920%1080 59.94P 35 1920x1080 50i 50

1920x1080 50i 35
1920x1080 50i 25
19201080 25P 50
19201080 25P 35

Principales fonctions mises a jour avec la Ver. 2.0

La funcidén para grabar en formato XAVC-L

La videocdmara es ahora compatible con la funcién para grabar en formato XAVC-L, y los
siguientes menus se afaden al menu System.

System

Elementos de menu

Elementos secundarios y valores de ajuste

Contenidos

Select

Codec XAVC-I(A/B) / XAVC-L(A/B) Ajusta el modo de grabacion/reproduccion.
Video Format
« NTSC Area: + PAL Area:
Cuando “Select” en“Codec” esta ajustado en  Cuando “Select” en “Codec” estd ajustado en
“XAVC-L(A/B)" “XAVC-L(A/B)"
3840x2160 59.94P 150 38402160 50P 150
3840%2160 29.97P 100 3840x2160 25P 100
3840x%2160 23.98P 100 1920%1080 50P 50
Rec Format 1920%1080 59.94P 50 1920x1080 50P 35
1920x1080 59.94P 35 1920%1080 50i 50

1920x1080 59.94i 50
1920x1080 59.94i 35

19201080 50i 35
19201080 50i 25
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Region setting Recording format setting HDMI output setting ggﬁitdmgnaI/Conversmn
“NTSC/PAL Area”in “Video Format”in “Rec “HDMI" in “Output Format” .
" p ” . Output signal
Country” of System menu | Format” of System menu of Video menu
4096x2160P 4096x2160 59.94P
4096x2160 59.94P
NTSC Area 3840x2160P 3840x2160 59.94P
3840x2160 59.94P 3840x2160P 3840x2160 59.94P
4096x2160P 4096x2160 50P
4096x2160 50P
PAL Area 3840x2160P 3840x2160 50P
3840x2160 50P 3840x2160P 3840x2160 50P

The following new output formats are added to “Output formats from the HDMI OUT
connector,”and you can play back images of those formats on a television compatible with
the respective format.

Formats et limitations des sorties

Cette mise a jour du logiciel rend votre caméscope compatible avec le systeme de
transmission HDMI 4K/59.94P (50P)* et permet la lecture des images en qualité 4K sur les
téléviseurs d'autres marques, compatibles ce systéme de transmission.

*YCbCr 4:2:0/8 bits

Formats de sortie du connecteur HDMI OUT

Régl i ignal ie/Méth
Réglage de la région ,eg agg CITIC0IER Réglage de la sortie HDMI Jigrele s9rt|e/ éthode
d'enregistrement de conversion
« NTSC/PAL Area » sous «Video Format » sous « Rec | « HDMI » sous « Output
«Country » dans le menu | Format » dans le menu Format » dans le menu Signal de sortie
System System Video
4096x2160P 4096x2160 59.94P
4096x2160 59.94P
NTSC Area 3840x2160P 3840x2160 59.94P
3840%x2160 59.94P 3840x2160P 3840x2160 59.94P
4096x2160P 4096x2160 50P
4096x2160 50P
PAL Area 3840x2160P 3840x2160 50P
3840%x2160 50P 3840x2160P 3840x%2160 50P

19201080 59.94i 25 19201080 25P 50
1920x1080 29.97P 50 1920x1080 25P 35
1920x1080 29.97P 35
1920x1080 23.98P 50
1920x1080 23.98P 35

Funciones principales actualizadas con la version 2,0

Formatos y limitaciones de las senales de salida

Esta actualizacion de software habilita la compatibilidad de la videocdmara con el sistema de
transmision HDMI 4K/59.94P (50P)* y permite la reproduccion de calidad de imagen 4K en
televisores de otros fabricantes que admitan este sistema de transmision.

*YCbCr 4:2:0/8 bits



Formatos de salida desde el conector HDMI OUT

Ajuste de region

Ajuste del formato de
grabacion

Ajuste de la salida HDMI

Senal de salida/método de
conversion

“NTSC/PAL Area” en
“Country” del menu System

“Video Format”en “Rec
Format” del menu System

“HDMI” en “Output Format”
del menu Video

Senal de salida

4096x2160P 4096x2160 59.94P
4096x2160 59.94P
NTSC Area 3840x2160P 3840x2160 59.94P
3840x2160 59.94P 3840x2160P 3840x2160 59.94P
4096x2160P 4096x2160 50P
4096x2160 50P
PAL Area 3840x2160P 3840x2160 50P
3840x2160 50P 3840x2160P 3840x2160 50P

Se han anadido los siguientes formatos de salida nuevos a “Formatos de salida desde el
conector HDMI OUT"y podra reproducir imagenes con dichos formatos en televisores
compatibles con el respectivo formato.

Formatos de salida desde el conector HDMI OUT

Ajuste de region

Ajuste del formato de
grabacion

Ajuste de la salida HDMI

Senal de salida/método de
conversion

“NTSC/PAL Area” en
“Country” del menu System

“Video Format”en“Rec
Format” del menu System

“HDMI” en “Output Format”
del menu Video

Senal de salida

NTSC Area

4096x2160 29.97P

4096x2160P

4096x2160 29.97P

Wichtige in Ver. 2.0 aktualisierte Funktionen

Formate und Einschrankungen der Ausgangssignale

Nach dieser Softwareaktualisierung ist der Camcorder mit dem Ubertragungssystem HDMI
4K/59.94P (50P)* kompatibel und die Wiedergabe in 4K-Bildqualitat auf mit diesem
Ubertragungssystem kompatiblen Fernsehgeriten anderer Hersteller ist moglich.

*YCbCr 4:2:0/8 Bit

Ausgangsformate am Anschluss HDMI OUT

Einstellung fiir die Region

Einstellung fur das
Aufnahmeformat

Einstellung fir den
HDMI-Ausgang

Ausgangssignal/
Konvertierungsmethode

+NTSC/PAL Area” unter
,Country” im System-Meni

,Video Format” unter,Rec
Format” im System-Men

+,HDMI” unter,Output
Format” im Video-Menu

Ausgangssignal

4096x2160P 4096x2160 59.94P
4096x2160 59.94P
NTSC Area 3840x2160P 3840x2160 59.94P
38402160 59.94P 3840x2160P 3840x2160 59.94P
4096x2160P 4096x2160 50P
4096x2160 50P
PAL Area 3840x2160P 3840x2160 50P
3840x2160 50P 3840x2160P 3840x2160 50P

Die folgenden neuen Ausgangsformate werden zu,,Ausgangsformate am Anschluss HDMI

Funzione di registrazione nel formato XAVC-L

La videocamera & ora compatibile con la funzione di registrazione nel formato XAVC-L e i
seguenti menu vengono aggiunti al menu System.

3.0 EFHIERINRE
iax N (8] 5 ZEHDM| HITHBE

PAL Area 4096x2160 25P 4096x2160P 4096x2160 25P

Camara lenta y rapida

Ahora puede seleccionar velocidades de obturacién mas lentas al ajustar la velocidad de
obturacién en el modo Cdmara lenta y répida.

Mit der Softwareaktualisierung wurden lhrem Camcorder neue Funktionen hinzugefiigt.

Wichtige in Ver. 4.0 aktualisierte Funktionen

Funktion zum Aufnehmen im AVCHD-Format

Der Camcorder unterstiitzt nun das Aufnehmen im AVCHD-Format und die folgenden Meniis
wurden zum System-Menii hinzugefiigt.

System
Mentioptionen Unteroptionen und Einstellwerte Beschreibung
Codec Select Zum Einstellen des Aufnahme-/
XAVC-I(A/B) / XAVC-L(A/B) / AVCHD(C) Wiedergabemodus.
Video Format
« NTSC Area: + PAL Area:
Wenn,Select” unter,Codec” auf ,AVCHD(C)”  Wenn ,Select” unter,Codec” auf,,AVCHD(C)"
gesetzt ist gesetzt ist
Rec Format 19201080 59.94P PS 19201080 50P PS
1920x1080 59.94i FX 1920%1080 50i FX
1920x1080 29.97P FX 1920x1080 25P FX
1920x1080 23.98P FX

Aufnahmemedien: SDXC-/SDHC-/SD-Speicherkarte der Klasse 10 oder schneller, ,Memory
Stick PRO-HG Duo”

Formatieren von,Memory Stick“/SD-Karten in Einschub C

Der Camcorder unterstuitzt nun das Formatieren von ,Memory Stick“/SD-Karten in Einschub C
und die folgenden Meniis wurden zum Media-Meni hinzugefiigt.

Media

Mentioptionen Unteroptionen und Einstellwerte Beschreibung

Zum Formatieren von ,Memory Stick”/
SD-Karten im Einschub C.
Execute: Die Formatierung wird ausgefiihrt.

Media(C)

Format Media
Execute / Cancel

Wichtige in Ver. 3.0 aktualisierte Funktionen

Funktion zum Hinzufiigen des Timecodes zu HDMI

Mit dieser Softwareaktualisierung wird der Camcorder kompatibel mit der Funktion zum
Hinzufligen des Timecodes zu HDMI und das TC/UB-Men wird um folgende MenUoptionen
erganzt.

TC/UB

Mentloptionen Unteroptionen und Einstellwerte Beschreibung

Zum Festlegen, ob der Timecode tiber HDMI

Settin . P .
9 an ein anderes Gerat fir die professionelle

HDMITC Out on/ Off

Nutzung ausgegeben werden soll.

Funktion zum Aufnehmen im XAVC-L-Format

Der Camcorder ist jetzt kompatibel mit der Funktion zum Aufnehmen im XAVC-L-Format und
das System-Meni wird um folgende Menloptionen erganzt.

OUT" hinzugefiigt und Sie kdnnen Bilder mit diesen Formaten auf einem Fernsehgerat
wiedergeben lassen, das das entsprechende Format unterstitzt.

Ausgangsformate am Anschluss HDMI OUT

Einstellung fur das
Aufnahmeformat

Einstellung fir den
HDMI-Ausgang

Ausgangssignal/

Einstellung fiir die Region A e

NTSC/PAL Area” unter Video Format” unter,Rec
,Country” im System-Meni | Format” im System-Men

+,HDMI” unter,Output

Format” im Video-Menu PUESEEEL

NTSC Area 4096x2160 29.97P 4096x2160P 4096x2160 29.97P

PAL Area 4096x2160 25P 4096x2160P 4096x2160 25P

Zeitlupe und Zeitraffer

Sie kdnnen jetzt langere Verschlusszeiten wahlen, wenn Sie bei Zeitlupe und Zeitraffer die
Verschlusszeit einstellen.

Con I'aggiornamento del software sono state aggiunte nuove funzioni alla videocamera.

Funzioni principali aggiornate con Ver.4.0

Funzione di registrazione nel formato AVCHD

La videocamera & ora compatibile con la funzione di registrazione nel formato AVCHD e i
seguenti menu vengono aggiunti al menu System.

System
Voci di menu Voci secondarie e valori delle impostazioni Contenuti
Codec Select Imposta la modalita registrazione/
XAVC-I(A/B) / XAVC-L(A/B) / AVCHD(C) riproduzione.
Video Format
« NTSC Area: + PAL Area:
Quando “Select”in “Codec” & impostato su Quando “Select” in “Codec” & impostato su
Rec Format “AVCHD(C)" “AVCHD(C)"
1920x1080 59.94P PS 1920x1080 50P PS
1920%1080 59.94i FX 1920%1080 50i FX
1920%1080 29.97P FX 1920%x1080 25P FX
1920x1080 23.98P FX

Supporto di registrazione: schede di memoria SDXC/SDHC/SD (classe 10 o piu veloci),
“Memory Stick PRO-HG Duo”

Funzione di formattazione nello slot C per schede “Memory Stick”/SD

La videocamera e ora compatibile con la funzione di formattazione nello slot C per schede
“Memory Stick”/SD e i seguenti menu vengono aggiunti al menu Media.

Media

Voci di menu Voci secondarie e valori delle impostazioni Contenuti

Formatta la scheda “Memory Stick”/SD nello
slot C.
Execute: Esegue la formattazione.

Media(C)

Format Media
Execute / Cancel

Funzioni principali aggiornate con Ver.3.0

Funzione di aggiunta del codice temporale a HDMI

L'aggiornamento del software rende la videocamera compatibile con la funzione di aggiunta
del codice temporale a HDMI e i seguenti menu vengono aggiunti al menu TC/UB.

TC/UB

System

Mentioptionen Unteroptionen und Einstellwerte Beschreibung

Select Zum Einstellen des Aufnahme-/

Voci di menu Voci secondarie e valori delle impostazioni Contenuti
) Regola la riproduzione del codice temporale
Setting R . .
HDMI TC Out ad un altro dispositivo per uso professionale
On / Off .
tramite HDMI.

System I G A AL L S T i 5 HDM IR, EL7ETC/UBSE B ch vl A T3 24,
Voci di menu Voci secondarie e valori delle impostazioni Contenuti TC/UB
Codec Select Imposta la modalita registrazione/ HEBEINA FIMEIZEE RE
XAVCI(A/B)  XAVCLIAE) fiproduzione. . ET ] 18 R AT (A RO L th i 2 L
Video Format HDMI TCia st N
- NTSC Area: - PAL Area: GAES IETHOM I 31T % A 2P o
Quando “Select” in “Codec” & impostato su Quando “Select”in “Codec” & impostato su
“XAVC-L(A/B)" “XAVC-L(A/B)"
3840%2160 59.94P 150 3840x2160 50P 150 <
3840x2160 29.97P 100 3840x2160 25P 100 BAXAVC-L4& =0 R Hl B Th&E
3840-2160 23,989 100 1920<1080 50P 50 BUTEALE 5 AXAVO-Lig U IR, FLAE YA AL T
Rec Format 1920x1080 59.94P 50 1920%x1080 50P 35 70
1920x1080 59.94P 35 1920%1080 50i 50 RE
19201080 59.94i 50 1920%1080 50i 35 XEmE FIMBMEEE AE
1920x1080 59.94i 35 1920%1080 50i 25 — R L —
1920x1080 59.94i 25 19201080 25P 50 i _ _ X AE 3 I\
1920x1080 29.97P 50 1920x1080 25P 35 ;ﬁﬁ;*gl(_‘é/m / XAVC-L(A/B)
»iigaT
1020¢1060 23980 20 * NTSCIX1i: ° PALIXIZ
1920x1080 23.98P 35 W SYEEREOEE” hph “PRIR7 iF W “YpERRNSE” rhph “PEIZ” 18
J3 “XAVC-L(A/B)” B 7 “XAVC-L(A/B)” Bt
Funzioni principali aggiornate con Ver.2.0 38402160 59.94P 150 3840% 2160 50P 150
3840%2160 29.97P 100 3840X2160 25P 100
Formati e limitazioni delle uscite 38402160 23.98P 100 19201080 50P 50
L'aggiornamento del software rende la videocamera compatibile con il sistema di FEIRET 19201080 59.94P 50 1920 <1080 50? 35
trasmissione HDMI 4K/59.94P (50P)* e consente di riprodurre immagini con risoluzione 4K su 19201080 59'9‘”_’ 35 19201080 50! 50
televisori di altri produttori compatibili con questo sistema di trasmissione. :g;gx 1822 gggj' gg ngi :ggg gg' ;’g
. X 941 I
*YCbCr 4:2:0/8 bit
1920 1080 59.94i 25 1920 1080 25P 50
Formati di uscita dal connettore HDMI OUT 1920 % 1080 29.97P 50 1920% 1080 25P 35
pes EEtr Al 2 e :jrﬁpos.taziope del formato | Impostazione dell’'uscita S?gnale di.uscita/Metodo 1920 1080 29.97P 35
i registrazione HDMI di conversione 1920% 1080 23.98P 50
“NTSC/PAL Area”in “Video Format”in “Rec “HDMI" in “Output Format” S le di uscit '
“Country” del menu System | Format”del menu System | del menu Video egnale diuscita 19201080 23.98P 35

4096x2160P 4096x2160 59.94P
4096x2160 59.94P
NTSC Area 3840x2160P 3840x2160 59.94P
3840x2160 59.94P 3840x2160P 3840x2160 59.94P
4096x2160P 4096x2160 50P
4096x2160 50P
PAL Area 3840x2160P 3840x2160 50P
3840x2160 50P 3840x2160P 3840x2160 50P

| seguenti nuovi formati di uscita si aggiungeranno ai “Formati di uscita dal connettore HDMI
OUT” e le immagini con questi formati potranno essere riprodotte su un televisore
compatibile con i relativi formati.

2.0hREFTRIEEINRE

%1 FO A U AN PR

R PF ST AL SHDMI 4K/59.94P (50P) &AL sy, HEEM r iyl LaY
e din=ci:)/ CIRSEN LTSS F Ea

*YCoCr 4:2:0/811

HDMI OUT#& O R4 H AR 0

Formati di uscita dal connettore HDMI OUT Zﬁﬁfg S %%U%Eﬁ‘ﬁ%g - HDMlﬁﬁtHi%% - WHIES/FRIRSE
| . dell . Impostazione del formato | Impostazione dell’'uscita Segnale di uscita/Metodo RHERE "ER ::F RERE iﬂ%ufgﬁ IR iﬂuHﬂgﬁ HwHESE
mpostazione dellaregione | ; registrazione HDMI di conversione B “NTSC/PALIX 13} FRE) “PsNAg =" FAE) “HDMI
“NTSC/PAL Area”in “Video Format”in“Rec “HDMI"in “Output Format” S 4096 X 2160P 4096 <2160 59.94pP
“Country” del menu System | Format” del menu System | del menu Video segnale di uscita NTSCX 15 40962160 59.94P 3840% 2160P 3840% 2160 59.94P
NTSC Area 4096x2160 29.97P 4096x2160P 4096x2160 29.97P 3840%2160 59.94P 3840 % 2160P 3840 %2160 59.94P
PAL Area 4096x2160 25P 4096x2160P 4096x2160 25P 4096 X 2160P 4096 X 2160 50P

PAL X 13 40962160 50P 3840X2160P 3840%2160 50P

Slow & Quick Motion 38402160 50 3840 % 2160P 38402160 50

Regolando il tempo di otturazione in modalita Slow & Quick Motion, sara ora possibile
selezionare tempi di otturazione piu lenti.

A Et i A R N TR T RE -
4. 0FREFTHIEEINRE

CAAVCHDAR =0l O Th BE

AHBLE 7 DAAVCHDRE AU H I DIRE, RPN T AN,

“HDMI OUTHZ 1Ay A% " IR0 T DATET A A A& 0, WIS R RS U2 AR AL
R AR A

HDMI OUT#& O R4 ARV

Codec XAVC-I(A/B) / XAVC-L(A/B) Wiedergabemodus.
Video Format
« NTSC Area: « PAL Area:
Wenn,Select” unter,Codec” auf,XAVC- Wenn,Select” unter,Codec” auf ,XAVC-
L(A/B)" gesetzt ist L(A/B)" gesetzt ist
3840%2160 59.94P 150 3840%2160 50P 150
3840%2160 29.97P 100 3840%x2160 25P 100
3840%2160 23.98P 100 1920x1080 50P 50
Rec Format 1920x1080 59.94P 50 1920x1080 50P 35
19201080 59.94P 35 1920x1080 50i 50

1920x1080 59.94i 50
1920x1080 59.94i 35

19201080 50i 35
19201080 50i 25

1920x1080 59.94i 25 1920x1080 25P 50
1920x1080 29.97P 50 1920x1080 25P 35
1920x1080 29.97P 35
1920x1080 23.98P 50

1920x1080 23.98P 35

R4
RETE FREAIREE nE
2r0S prig e o .

it XAV~ (A/B)/XAVC-L(A/B)/AVCHD(C) | 2 e/ SRS
MR
o NTSCRi: o PALIKH:
HOCRBEET RE EET R N HREBT M RE B

. J “AVCHD(C)” B % “AVCHD(C)” B

RhliE 1920 1080 59.94P PS 1920 1080 50P PS
1920 1080 59.94i FX 1920 1080 50i FX
1920 1080 29.97P FX 1920 X 1080 25P FX
1920 1080 23.98P FX

JOs% /T B SDXC/SDHC/SD f#fig+ Class 10 B{EEpR,

FECIERERXT “Memory Stick” /SDE#HITIRN{L
AHILATECHERE Xt “Memory Stick” /SDRHFFTAE AL, BAEEDPIRIN T A TR,

“Memory Stick PRO-HG Duo”

15k
RETE FHEMEEE na
EiFEECHIR N “Memory Stick” /
RS IR ﬁf“_‘ﬁgx’(ﬁ SD£.
T AT BUTHRR o

RKigig & REIEREE HDM I 3614115 B W ES/ERIA
RAARE ‘BXR” B | RAXRE ‘FHMRT | AMRE G i (se

B “NTSC/PALXSH” | HRfy “FRSTHR=” FRE9 “HOMI” 3

NTSCEX 35} 4096%2160 29.97P | 4096 X 2160P 4096 2160 29.97P
PALIX 1, 4096% 2160 25P 4096 % 2160P 4096 %2160 25P
1SN EFIRENIE

STENR BRI PR VR A R BRI TR I, AR RS R T






